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INFORMACJE WSTňPNE 
 

Firma MIWI-URMET Sp. z o. o. jest polsko-wğoskŃ sp·ğkŃ produkcyjno-handlowŃ, prowadzŃcŃ dziağalnoŜĺ na polskim 
rynku od 1991 r. 

Posiadamy sieĺ regionalnych Dealer·w oraz autoryzowanych firm instalatorskich na terenie cağego kraju.  

Oferta handlowa firmy zawiera analogowe i cyfrowe systemy domofonowe, videodomofonowe, kontroli dostňpu, CCTV 
oraz systemy alarmowe. UrzŃdzenia posiadajŃ niezbňdne certyfikaty i atesty oraz szczeg·ğowe instrukcje montaŨu i 
uŨytkowania. Na wszystkie sprzedane urzŃdzenia udzielamy 12 miesiňcznej gwarancji.  

UrzŃdzenia  URMET  charakteryzujŃ siň doskonağŃ jakoŜciŃ oraz niezawodnoŜciŃ dziağania, co zostağo potwierdzone 
certyfikatem  ISO 9000. 

Cennik zawiera informacje dotyczŃce nastňpujŃcych analogowych system·w domofonowych: 

 
SYSTEM DOMOFONOWY 

Ă4 + nò 

 

 
 
 
System Ă4+nò jest powszechnie 
nazywany systemem 5-przewodowym, 
ze wzglňdu na iloŜĺ 5 Ũyğ dochodzŃcych 
do unifonu. 

W pionie (od zasilacza) wystňpuje 4+n 
Ũyğ, co oznacza: 
4 - wsp·lne Ũyğy dla wszystkich 
unifon·w, 
n ï liczba wywoğaŒ. 

Od zasilacza domofonowego do panela 
domofonowego naleŨy doprowadziĺ 
9+n Ũyğ, gdzie: 
9 ï to liczba Ũyğ, uwzglňdniajŃca 
obsğugň elektrozaczepu, 

n ï liczba przycisk·w wywoğania. 
 
WystňpujŃ dwie odmiany systemu                      
5-przewodowego: 
1. Z regulacjŃ wzmocnienia 

(gğoŜnoŜci) w panelu. 
2. Z regulacjŃ wzmocnienia 

(gğoŜnoŜci) w zasilaczu. 

SYSTEM DOMOFONOWY 
Ă1 + nò 

 

 
 

System Ă1+1ò umoŨliwia wywoğanie, 
prowadzenie rozm·w oraz obsğugň 
elektrozaczepu przy uŨyciu 2 Ũyğ 
dochodzŃcych do unifonu: 

- 1 Ũyğa jest wsp·lna dla wszystkich 

unifon·w. 

- 2 Ũyğa prowadzona jest niezaleŨnie dla 

kaŨdego uŨytkownika. 

Generator sygnağu wywoğania oraz 
wzmacniacze toru fonicznego 
umiejscowione sŃ w module 
rozm·wnym (w panelu). Do panela 
doprowadzane jest jedynie napiňcie 
przemienne 12 V a.c. 

SYSTEM DOMOFONOWY 
(ĂgğoŜnomowiŃcyò) 

ĂDUOò 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

System ĂDUOò jest systemem 
domofonowym umoŨliwiajŃcym 
komunikacjň z panelem przy uŨyciu 
unifon·w ĂgğoŜnom·wiŃcychò.  
 
System ĂDUOò nie wsp·ğpracuje z 
innymi systemami domofonowymi. 
 

 

 

 



 

 

SPIS TREŜCI 
 

 UNIFONY Str.  

  SYSTEM 4+n 4  
  SYSTEM 1+n 6  
  INNE 6  
  SYSTEM DUO 6  
  WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO UNIFONčW 7  
  DODATKOWE SYGNALIZATORY DťWIŇKOWE 8  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI  mod. 1127, GENYA mod. 1128, SMYLE mod. 1129 Str.  

  PANELE mod. 1127, PANELE SMYLE mod. 1129 9  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI  MIWUS  mod. 525 Str.  

  SYSTEM 4+n 10  
  WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO PANELI MIWUS 12  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ĂSINTHESIò mod. 1145 Str.  

  SYSTEM 4+n 13  
  SYSTEM 1+n 13  
  SYSTEM DUO 13  
  ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂSINTHESIò 14  
  ELEMENTY KONTROLI DOSTŇPU 16  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI mod. 725 Str.  

  SYSTEM 4+n 17  
  SYSTEM 1+n 17  
  PANELE JEDNO I DWU RZŇDOWE Z MIEJSCEM NA MODUĞ ROZMčWNY 18  
  DASZKI I OBUDOWY NATYNKOWE DO PANELI mod. 725 19  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI WANDALOODPORNYMI TYPU ĂK-STEELò  mod. 1155 Str.  

  SYSTEM 4+n 20  
  SYSTEM 1+n 20  
  ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂK-STEELò 21  
  ELEMENTY KONTROLI DOSTŇPU 22  
     

 SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ĂMIWIò Str.  

  SYSTEM 4+n 23  
     

 SKRZYNKI NA LISTY Z PANELEM DOMOFONOWYM Str.  

  SKRZYNKI NA LISTY WTYNKOWE REGULOWANE 24  
  SKRZYNKI NA LISTY NA PANEL SINTHESI 24  
     

 SYSTEM SCAITEL (INTEGRUJE TELEFONY Z SYSTEMEM DOMOFONOWYM) Str.  

  KOMBIFONY, INTERFEJSY, CENTRALE PABX 25  
  AKCESORIA DODATKOWE 26  
     

 ZASILACZE I PRZEKAťNIKI Str.  

  SYSTEM 4+n 27  
  SYSTEM 1+n 29  
  ELEMENTY WSPčLNE 30  
     



MIWI-URMET Sp  z o.o.  91-341 Ğ·dŦ,  ul. Pojezierska 90 A,  Tel. (+48 42) 616 21 00,  Fax (+48 42) 616 21 13 -4- 

U N I F O N Y 
 

SYSTEM 4+n 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1134/1 

Unifon interkomowy UTOPIA 

 

44,-  

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1134/55) 
Á 3-pozycyjny regulator natňŨenia sygnağu wywoğania 
Á Kolor biağy 

 

 
Wymiary: 225 x 90 x 48 mm  

1133 

Unifon ATLANTICO 

 

41,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 
Á Kolor biağy 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

1133/1 

Unifon interkomowy ATLANTICO 

 

46,-  

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55) 
Á Kolor biağy 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/20 

Unifon specjalny ATLANTICO 

 

90,-  

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w  
Á Przycisk wyğŃczajŃcy sygnağ wywoğania (aktywacja sygnalizowana zielonŃ diodŃ 

LED) ï funkcja Ănie przeszkadzaĺò,  
Á Sygnalizacjň otwartych drzwi (czerwona dioda LED), 
Á Kolor biağy 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/42 

Unifon interkomowy ATLANTICO ï kolor srebrny 

 

49,-  
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
3 przyciski dodatkowe(funkcyjne). 
Á Kolor - srebrny 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1132 
 

Unifon SCAITEL 

 

29,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi: 
Á nr ref. 1132 ï kolor biağy, 

 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm 

 



www.miwiurmet.com.pl,  e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl 
- 5 - 

U N I F O N Y 
 

SYSTEM 4+n 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1132/1 

 

Unifon interkomowy SCAITEL 

 

35,- 
 

 
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 6 kolejnych przycisk·w (nr ref. 1132/55): 
Á nr ref. 1132/1 ï kolor biağy, 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm  

1131 

Unifon ĂMod.1131ò 

 

34,-  
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 
Á kolor biağy 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

1131/1 

Unifon interkomowy ĂMod.1131ò 

 

40,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 3 kolejne przyciski (nr ref. 1131/100) 
Á kolor biağy 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm 

 

1140/1 

Unifon interkomowy SIGNO biağy 

 

62,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1140/55) 
Á 3-pozycyjny regulator natňŨenia sygnağu wywoğania 
Á kolor biağy 
 

 

 

Wymiary: 225 x 80 x 40 mm 

 

1140/41 

Unifon interkomowy SIGNO czarny 

 

78,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1140/55) 
Á 3-pozycyjny regulator natňŨenia sygnağu wywoğania 
Á kolor czarny 

 

 
Wymiary: 225 x 80 x 40 mm 

 

1140/42 

Unifon interkomowy SIGNO titanium 

 

80,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1140/55) 
Á 3-pozycyjny regulator natňŨenia sygnağu wywoğania 
kolor titanium 

 

 

Wymiary: 225 x 80 x 40 mm 
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SYSTEM 1+n 

1133/35A 

Unifon ATLANTICO 

 

56,- 
 

Unifon (do systemu 1+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55) 
Á kolor biağy 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

 
 

INNE 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1131/ 
CY 

Unifon do systemu CYFRAL TCL 

 

40,-  
Unifon wsp·ğpracuje z 2 przewodowymi systemami domofonowymi typu ĂTCLò firmy 
CYFRAL 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

1131/ 
CY-U 

Unifon uniwersalny do systemu CYFRAL  

40,-  
Unifon wsp·ğpracuje z 2 przewodowymi systemami domofonowymi typu ĂTCLò oraz 
ĂBARTARò firmy CYFRAL 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

 

 

 

 

SYSTEM DUO 

752/33 

Unifon ĂDUOò 

 

78,- 

 
 

 

Unifon gğoŜnom·wiŃcy (do systemu DUO) wyposaŨony jest w: 

¶ Przycisk otwierania drzwi, 

¶ Przycisk zağŃczajŃcy rozmowň. 

 

 

Wymiary: 177 x 88 x 37 mm 
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WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO UNIFONčW 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1134/55 
1134/100B 

Pojedynczy przycisk do unifonu 

 

4,- 
 
Przeznaczony dla unifon·w mod. 1134/1 
Á Nr ref. 1134/55 ï kolor szary 
Á Nr ref. 1134/100B ï kolor czarny 

 

1133/50 

Uchwyt skoŜny do unifonu ATLANTICO 

 

151,- 
 
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1133, 1133/1, 1133/12, 1133/20, 1133/35, 
Á Uchwyt skğada siň z podstawy oraz gniazda z 19-Ũyğowym przewodem, 
Á Kolor biağy 

 

1133/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu ATLANTICO 

 

4,- 
 Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1133/1, 1133/35A 

 

1132/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu SCAITEL 

 

4,- 
 
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1132/1,  
Á Kolor biağy lub czarny 

 

1132/53P 

Zestaw do regulacji gğoŜnoŜci sygnağu wywoğania unifonu SCAITEL 

 
4,- 

 
Á Przeznaczony dla unifon·w SCAITEL mod. 1132, 1132/1 oraz ATLANTICO 

1133, 1133/1, 1133/20 
Á 3-pozycyjna dŦwignia regulacji gğoŜnoŜci wywoğania. 

 

1130/120 

Uchwyt skoŜny do unifonu ĂMod.1131ò 

 

112,-  
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1131, 1131/1, 1131/35, 
Á Uchwyt skğada siň z podstawy oraz gniazda z 12-Ũyğowym przewodem, 
Á Kolor biağy 

 

 
  

1131/100 

Pojedynczy przycisk do unifonu ĂMod.1131ò 

 

4,- 
 
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1131/1, 
Á Kolor biağy  
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WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO UNIFONčW 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1140/50 

Podstawka skoŜna do unifonu SIGNO 

 

276,- 
 
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1140/1, 1140/41 i 1140/42 
Á Uchwyt skğada siň z podstawy oraz gniazda poğŃczeniowego, 
Á Przezroczysty 

 

1140/55 

Przycisk dodatkowy do unifonu SIGNO 

 5,- 
 
Przeznaczony dla unifon·w mod. 1140/1 
Á kolor biağy 

 

1140/53 

Regulator gğoŜnoŜci wywoğania do unisonu SIGNO 

 19,- 
 
Á Przeznaczony dla unifon·w mod. 1140/1, 1140/41 i 1140/42, 
Á 3 pozycje ustawieŒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE SYGNALIZATORY DťWIŇKOWE 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

9854/52 

Buzzer 

 

20,- 
 
Á Stosowany jako dodatkowy sygnalizator w systemach interkomowych, 
Á Do montaŨu w unifonie lub videomonitorze. 

 

9854/41 

Wt·rnik wywoğania 

 

49,- 
 

Á UrzŃdzenie podğŃcza siň bezpoŜrednio do generatora lub r·wnolegle z unifonem, 
Á Wbudowany gğoŜnik 45 Ý, 
Á Kompatybilny z systemami 4+n, 1+n 
Á Do montaŨu na Ŝcianie ï wymiary: 80 x 80 x 32 mm 
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SYSTEM 4+n  

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1128/500 

Moduğ rozm·wny 

 

60,-  

Moduğ rozm·wny ze wzmacniaczem dla paneli mod.1128, 1129 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K1, 19K1, 786/11, 789/5B 

¶ Napiňcie zasilania 6Vdc, Ñ5% 

¶ Pob·r prŃdu 15mA (w stanie czuwania), 80mA (w stanie pracy) 

 

 Wymiary:   

1128/501 

Moduğ rozm·wny 

 

34,-  

Moduğ rozm·wny ze wzmacniaczem dla paneli mod.1129 (wersja polska) 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18A, 19A, 18L, 19L, 18T, 789/7P 

¶ Napiňcie zasilania 12Vdc, Ñ5% 

¶ Pob·r prŃdu 15mA (w stanie czuwania), 80mA (w stanie pracy) 

 

 Wymiary:   

1128/510 

Moduğ rozm·wny z generatorem 

 

75,- 
 

Moduğ rozm·wny ze wzmacniaczem dla paneli mod.1129 

¶ Wsp·ğpracuje z transformatorem: 9000/230, 

¶ Wbudowany generator sygnağu wywoğania 

¶ Napiňcie zasilania 12Vac 

¶ Pob·r prŃdu 200mA (w stanie czuwania), 300mA (w stanie pracy) 

 

 Wymiary:  
 

1127/11 

Panel domofonowy z 1 przyciskiem 

 

66,-  

¶ Panel domofonowy z wbudowanym moduğem rozmownym do systemu 4+n 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18L1, 19L1, 18A1, 19A, 18T, 19ET 

¶ 1 przycisk wywoğania, PodŜwietlana etykieta opisowa 

¶ Obudowa przeznaczona do uniwersalnego montaŨu: natynkowego lub 
podtynkowego 

¶ Ramka maskujŃca do montaŨu podtynkowego 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 172 x 85 mm  

1127/12 

Panel domofonowy z 2 przyciskami 

 

70,-  

¶ Panel domofonowy z wbudowanym moduğem rozmownym do systemu 4+n 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18L1, 19L1, 18A1, 19A, 18T, 19ET 

¶ 2 przyciski wywoğania, PodŜwietlane etykiety opisowe 

¶ Obudowa przeznaczona do uniwersalnego montaŨu: natynkowego lub 
podtynkowego 

¶ Ramka maskujŃca do montaŨu podtynkowego 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 172 x 85 mm  

1129/1 

Panel domofonowy z 1 przyciskiem 

 

69,- 
 

¶ Panel domofonowy SMYLE z miejscem na moduğ rozmowny: 1128/500, 
1128/501, 1128/510 

¶ 1 przycisk wywoğania, PodŜwietlana etykieta opisowa 

¶ Obudowa przeznaczona do montaŨu: natynkowego 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 185 x 100 x 25 mm 

 

1129/2 

Panel domofonowy z 2 przyciskami 

 

78,- 
 

¶ Panel domofonowy SMYLE z miejscem na moduğ rozmowny: 1128/500, 
1128/501, 1128/510 

¶ 2 przyciski wywoğania, PodŜwietlana etykieta opisowa 

¶ Obudowa przeznaczona do montaŨu: natynkowego 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 185 x 100 x 25 mm 
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SYSTEM 4+n  

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

 

525/0 
 

525/0D 
 

525/1 
 

525/1D 
 

525/2 
 

525/2D 
 

525/3 
 

525/3D 
 

525/N7 
 

525/N7D 

Panele domofonowe 1-rzňdowe 

 
525/2D 

 

107,- 
 

110,- 
 

110,- 
 

113,- 
 

113,- 
 

116,- 
 

117,- 
 

120,- 
 

118,- 
 

121,- 

 

¶ Panel domofonowy z wbudowanym moduğem rozmownym do systemu 4+n 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18L1, 19L1, 18A1, 19A 

¶ PodŜwietlane etykiety opisowe zielonymi diodami LED 

¶ Obudowa wykonana ze stali szlachetnej przeznaczona do uniwersalnego 
montaŨu: natynkowego lub podtynkowego (z wykorzystaniem ramki nr ref. 
525/RP1). 

 
     - Bez przycisku wywoğania nr ref. 525/0; wersja z daszkiem nr ref. 525/0D 
     - 1 przycisk wywoğania nr ref. 525/1; wersja z daszkiem nr ref. 525/1D 
     - 2 przyciski wywoğania nr ref. 525/2, wersja z daszkiem nr ref 525/2D 
     - 3 przyciski wywoğania nr ref. 525/3, wersja z daszkiem nr ref 525/3D 
 
     - Panel numerowy 7-przyciskowy nr ref. 525/N7, wersja z daszkiem nr ref 
525/N7D 
 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 152 x 56 x 23 (35) mm  

 

525/4 
 

525/4D 
 

525/5 
 

525/5D 
 

525/6 
 

525/6D 
 

525/7 
 

525/7D 
 

525/8 
 

525/8D 
 

525/10 
 

525/10D 
 

525/N14 
 

525/N14D 
 

Panele domofonowe 2-rzňdowe 

 
525/10D 

 

161,- 
 

167,- 
 

164,- 
 

171,- 
 

168,- 
 

175,- 
 

172,- 
 

178,- 
 

176,- 
 

182,- 
 

182,- 
 

188,- 
 

185,- 
 

192,- 
 

 

¶ Panel domofonowy z wbudowanym moduğem rozmownym do systemu 4+n 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18L1, 19L1, 18A1, 19A, 

¶ PodŜwietlane etykiety opisowe zielonymi diodami LED 

¶ Obudowa wykonana ze stali szlachetnej przeznaczona do uniwersalnego 
montaŨu: natynkowego lub podtynkowego (z wykorzystaniem ramki nr ref. 
525/RP2). 

 
     - 4 przyciski wywoğania nr ref. 525/4; wersja z daszkiem nr ref. 525/4D 
     - 5 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/5, wersja z daszkiem nr ref 525/5D 
     - 6 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/6, wersja z daszkiem nr ref 525/6D 
     - 7 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/7; wersja z daszkiem nr ref. 525/7D 
     - 8 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/8, wersja z daszkiem nr ref 525/8D 
     - 10 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/10, wersja z daszkiem nr ref 525/10D 
 
     - Panel numerowy 14-przyciskowy nr ref. 525/N14, wersja z daszkiem nr ref 
525/14D 
 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 152 x 110 x 23 (35) mm 
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SYSTEM 4+n  

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

 

525/11  

 

525/11D 
 

525/12 
 

 525/12D 
 

  525/13 
 

525/13D 
 

525/14 
 

525/14D 
 

525/15 
 

525/15D 
 

525/16 
 

525/16D 
 

525/17 
 

525/17D 
 

525/N21 
 

525/N21D 
 
 

Panele domofonowe 3-rzňdowe 

 
 

525/15 + 525/RP3 

 

236,-  

 

245,- 
 

239,- 
 

248,- 
 

242,- 
 

251,- 
 

246,- 
 

256,- 
 

249,- 
 

259,- 
 

252,- 
 

262,- 
 

257,- 
 

266,- 
 

265,- 
 

275,- 
 

 

¶ Panel domofonowy z wbudowanym moduğem rozmownym do systemu 4+n 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18L1, 19L1, 18A1, 19A, 18T, 19ET 

¶ PodŜwietlane etykiety opisowe zielonymi diodami LED 

¶ Obudowa wykonana ze stali szlachetnej przeznaczona do uniwersalnego 
montaŨu: natynkowego lub podtynkowego (z wykorzystaniem ramki nr ref. 
525/RP3). 

 
     - 11 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/11, wersja z daszkiem nr ref 525/11D 
     - 12 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/12, wersja z daszkiem nr ref 525/12D 
     - 13 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/13; wersja z daszkiem nr ref 525/13D 
     - 14 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/14, wersja z daszkiem nr ref 525/14D 
     - 15 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/15, wersja z daszkiem nr ref 525/15D 
     - 16 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/16, wersja z daszkiem nr ref 525/16D 
     - 17 przycisk·w wywoğania nr ref. 525/17, wersja z daszkiem nr ref 525/17D 
           
     - Panel numerowy 21-przyciskowy nr ref. 525/N21; wersja z daszkiem nr ref 
525/N21D 
 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 152 x 165 x 23 (35) mm 
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S Y S T E M  D O M O F O N O W Y  Z  P A N E L A M I  M I W U S  m o d .  5 2 5 
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO PANELI MIWUS  

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

 

525/RP1 
 

 
525/RP2 

 

 
525/RP3 

Ramka do montaŨu podtynkowego 

 
 

 

 

31,-  

 

 
49,- 

 

 
61,- 

 

 

 

UmoŨliwia montaŨ panela MIWUS podtynkowo: 
 
     - Ramka podtynkowa do panelu 1-rzňdowego nr ref. 525/RP1 
     - Ramka podtynkowa do panelu 2-rzňdowego nr ref. 525/RP2 
     - Ramka podtynkowa do panelu 3-rzňdowego nr ref. 525/RP3 

 

 
Wymiary: 525/RP1:  175 x 80 x 27 
                525/RP2:  175 x 135 x 27 
                525/RP3:  175 x 190 x 27 

 

 
525/RP2

G 
 

 
525/RP3

G 

Ramka do montaŨu podtynkowego gğňboka 

 
 

 

 
59,- 

 

 
75,- 

 
 

 

UmoŨliwia montaŨ panela MIWUS podtynkowo: 
 
     - Ramka podtynkowa do panelu 2-rzňdowego nr ref. 525/RP2G 
     - Ramka podtynkowa do panelu 3-rzňdowego nr ref. 525/RP3G 

 

 
Wymiary: 525/RP2G:  175 x 135 x 45 
                525/RP3G:  175 x 190 x 45 
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SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ăSINTHESIó mod. 1145 
 

SYSTEM 4+n  

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1145/34 

Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny  
z 4 przyciskami ï 2 rzňdowa 

 

104,-  
¶ Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny nr ref. 1145/500 i czteroma 
przyciskami wywoğania umieszczonymi w 2 kolumnach. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/22 

Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny z 2 przyciskami 

 

79,-  
¶ Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny nr ref. 1145/500 i dwoma 
przyciskami wywoğania. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/500 

Moduğ rozm·wny 

 
89,- 

 

Moduğ rozm·wny ze wzmacniaczem dla paneli typu ĂSINTHESIò mod.1145 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K1, 19K1, 786/11, 789/5B 

¶ Napiňcie zasilania 6V=, Ñ5% 

¶ Pob·r prŃdu 15mA (w stanie czuwania), 100mA (w stanie pracy) 

 

 

 

SYSTEM 1+n 

1145/67 

Moduğ rozm·wny 

 

163,- 
 

Moduğ rozm·wny ze wzmacniaczem dla paneli ĂSINTHESIò 

¶ Wsp·ğpracuje z transformatorem nr ref. 9000/230  

¶ Napiňcie zasilania 12Vac, 

 

1145/74 

Moduğ sekretnoŜci 

 

54,- 
 Moduğ sekretnoŜci dla paneli typu ĂSINTHESIò mod.1145 ï 1 na kaŨde 4 przyciski  

 

 

SYSTEM DUO 

1145/75 

Pğyta czoğowa z gğoŜnikiem 

 

70,- 
 
¶ Pğyta czoğowa z gğoŜnikiem do systemu DUO, 
 
Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm 

 

1145/70 

Pğyta czoğowa z mikrofonem bez przycisku 

 

101,- 
 
¶ Pğyta czoğowa z mikrofonem do systemu DUO 
 
Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm 

 

1145/71 

Pğyta czoğowa z mikrofonem i 1 przyciskiem 

 

135,- 
 
¶ Pğyta czoğowa z mikrofonem i jednym przyciskiem wywoğania do systemu DUO 
 
Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm 

 

1145/72 

Pğyta czoğowa z mikrofonem i 2 przyciskami 

 

141,- 
 
¶ Pğyta czoğowa z mikrofonem i dwoma przyciskami wywoğania do systemu DUO 
 
Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm 
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SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ăSINTHESIó mod. 1145 
 

ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂSINTHESIò 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1145/20 

Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny bez przycisku 

 

49,-  ¶ Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny nr ref. 1145/500 lub 1145/67. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/21 

Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny z 1 przyciskiem 

 

68,-  
¶ Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny nr ref. 1145/500 lub 1145/67 i 
jednym przyciskiem wywoğania. 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/32 

Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny  
z 2 przyciskami ï 2 rzňdowa 

 

89,-  
¶ Pğyta czoğowa z miejscem na moduğ rozm·wny nr ref. 1145/500 lub 1145/67 i 
dwoma przyciskami wywoğania w 2 kolumnach. 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/11 

Pğyta czoğowa z 1 przyciskiem 

 

58,-  ¶ Pğyta czoğowa z jednym przyciskiem wywoğania 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/12 

Pğyta czoğowa z 2 przyciskami 

 

65,-  ¶ Pğyta czoğowa z dwoma przyciskami wywoğania 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/13  

Pğyta czoğowa z 3 przyciskami 

 

85,-  ¶ Pğyta czoğowa z trzema przyciskami wywoğania 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/14  

Pğyta czoğowa z 4 przyciskami 

 

82,-  ¶ Pğyta czoğowa z czterema przyciskami wywoğania 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/18  

Pğyta czoğowa z 8 przyciskami ï 2 rzňdowa 

 

114,-  
¶ Pğyta czoğowa z oŜmioma przyciskami wywoğania w 2 kolumnach. Komponuje 
siň z pğytami 1145/34 lub 1145/32. Dziňki dwukolumnowemu rozmieszczeniu 
przycisk·w, polecana do rozbudowanych paneli przy mağej iloŜci miejsca. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 43 mm  

1145/50  

Pğyta czoğowa z oknem 

 

62,-  
¶ Pğyta czoğowa z podŜwietlanym oknem wykorzystywanym zwykle do 

umieszczenia numeru domu lub innych dodatkowych informacji. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 34 mm  

1145/59  

Pğyta czoğowa lita 

 

39,- 

 
¶ Pğyta czoğowa lita wykorzystywana zwykle do zaŜlepienia zbňdnego miejsca w 

obudowach na lub pod tynkowych. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 34 mm  
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SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ăSINTHESIó mod. 1145 
 

ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂSINTHESIò 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1145/51  
Obudowa podtynkowa dla 1 moduğu 

 

11,- 
 Wymiary: 114 x 118 x 45 mm  

1145/52  
Obudowa podtynkowa dla 2 moduğ·w 

17,- 
 Wymiary: 204 x 118 x 45 mm  

1145/53 
Obudowa podtynkowa dla 3 moduğ·w 

19,-  Wymiary: 294 x 118 x 45 mm  

1145/54 
Obudowa podtynkowa dla 4 moduğ·w 

32,-  Wymiary: 384 x 118 x 45 mm  

1145/711 
Ramka pğaska dla 1 moduğu 

 
1145/711 

36,- 
 Wymiary: 148 x 151 x 2,5 mm  

1145/712 
Ramka pğaska dla 2 moduğ·w 

50,- 
 Wymiary: 238 x 151 x 2,5 mm  

1145/713 
Ramka pğaska dla 3 moduğ·w 

63,-  Wymiary: 328 x 151 x 2,5 mm  

1145/714  
Ramka pğaska dla 4 moduğ·w 

93,- 
 Wymiary: 418 x 151 x 2,5 mm  

1145/724 
Ramka pğaska 2 rzňdowa dla 4 moduğ·w 

 
1145/724 

77,- 
 Wymiary: 238 x 280 x 2,5 mm   

1145/726 
Ramka pğaska 2 rzňdowa dla 6 moduğ·w 

116,- 
 Wymiary: 328 x 280 x 2,5 mm   

1145/728 
Ramka pğaska 2 rzňdowa dla 8 moduğ·w 

122,-  Wymiary: 418 x 280 x 2,5 mm   

1145/739 

Ramka pğaska 3 rzňdowa dla 9 moduğ·w 

 
1145/739 

156,- 
 Wymiary: 328 x 409 x 2,5 mm 

 

1145/732 

Ramka pğaska 3 rzňdowa dla 12 moduğ·w 
161,- 

 Wymiary: 418 x 409 x 2,5 mm 
 

1145/611 
Ramka pğaska z daszkiem dla 1 moduğu 

 
1145/611 

79,- 
 Wymiary: 151 x 157 x 47-22 mm  

1145/612 
Ramka pğaska z daszkiem dla 2 moduğ·w 

98,- 
 Wymiary: 241 x 157 x 47-22 mm  

1145/613 
Ramka pğaska z daszkiem dla 3 moduğ·w 

126,- 
 Wymiary: 331 x 157 x 47-22 mm  

1145/614  
Ramka pğaska z daszkiem dla 4 moduğ·w 

194,- 
 Wymiary: 421 x 157 x 47-22 mm  

1145/624 
Ramka pğaska z daszkiem 2 rzňdowa dla 4 moduğ·w 

 
1145/624 

151,- 
 Wymiary: 241 x 286 x 47-22 mm   

1145/626 
Ramka pğaska z daszkiem 2 rzňdowa dla 6 moduğ·w 

179,- 
 Wymiary: 331 x 286 x 47-22 mm  

1145/628 
Ramka pğaska z daszkiem 2 rzňdowa dla 8 moduğ·w 

277,-  Wymiary: 421 x 286 x 47-22 mm  

1145/639 

Ramka pğaska z daszkiem 3 rzňdowa dla 9 moduğ·w 

 
1145/632 

224,- 
 Wymiary: 331 x 415 x 47-22 mm 

 

1145/632 

Ramka pğaska z daszkiem 3 rzňdowa dla 12 moduğ·w 

336,- 
 Wymiary: 421 x 415 x 47-22 mm 
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SYSTEM DOMOFONOWY Z PANELAMI TYPU ăSINTHESIó mod. 1145 
 

ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂSINTHESIò 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1145/311 
Obudowa natynkowa dla 1 moduğu 

 
1145/311 

150,- 
 Wymiary: 151 x 157 x 79-59 mm  

1145/312 
Obudowa natynkowa dla 2 moduğ·w 

183,- 
 Wymiary: 241 x 157 x 79-59 mm  

1145/313 
Obudowa natynkowa dla 3 moduğ·w 

237,- 
 Wymiary: 331 x 157 x 79-59 mm  

1145/314  
Obudowa natynkowa dla 4 moduğ·w 

341,- 
 Wymiary: 421 x 157 x 79-59 mm  

1145/324 
Obudowa natynkowa 2 rzňdowa dla 4 moduğ·w 

 
1145/324 

341,- 
 Wymiary: 241 x 286 x 79-59 mm  

1145/326 
Obudowa natynkowa 2 rzňdowa dla 6 moduğ·w 

410,- 
 Wymiary: 331 x 286 x 79-59 mm  

1145/328 
Obudowa natynkowa 2 rzňdowa dla 8 moduğ·w 

577,- 
 Wymiary: 421 x 286 x 79-59 mm  

1145/339 

Obudowa natynkowa 3 rzňdowa dla 9 moduğ·w 

 
1145/339 

569,- 
 Wymiary: 331 x 415 x 79-59 mm 

 

1145/332 

Obudowa natynkowa 3 rzňdowa dla 12 moduğ·w 

774,- 
 Wymiary: 421 x 415 x 79-59 mm 

 

1145/342 

Obudowa podtynkowa wŃska dla 2 moduğ·w 

 
1145/342 

244,- 
 
¶ Przeznaczona do montaŨu na sğupkach (o szerokoŜci min. 100 mm). 
 

Wymiary: 215 x 104 x 93,2 mm 

 

1145/343 

Obudowa podtynkowa wŃska dla 3 moduğ·w 

251,- 
 
¶ Przeznaczona do montaŨu na sğupkach (o szerokoŜci min. 100 mm). 
 

Wymiary: 305,3 x 104 x 93,2 mm 

 

1145/61 
Ramka frontowa dla 1 moduğu 

 
1145/63 

58,- 
 Wymiary: 119 x 125 x 12,6 mm  

1145/62 
Ramka frontowa dla 2 moduğ·w 

66,- 
 Wymiary: 209 x 125 x 12,6 mm  

1145/63 
Ramka frontowa dla 3 moduğ·w 

81,- 
 Wymiary: 299 x 125 x 12,6 mm  

1145/64  
Ramka frontowa dla 4 moduğ·w 

101,- 
 Wymiary: 389 x 125 x 12,6 mm  

 

ELEMENTY KONTROLI DOSTŇPU DLA PANELI TYPU ĂSINTHESIò 

1105/3 

Pğyta czoğowa z zamkiem kodowym 

 

312,-  

UrzŃdzenie umoŨliwia otwarcie drzwi przez upowaŨnione osoby poprzez 
wprowadzenie za pomocŃ klawiatury wğaŜciwego kodu. 

¶ MoŨliwoŜĺ zaprogramowania do 22 kod·w, od 3 do 8 cyfr kaŨdy, 

¶ PodŜwietlane przyciski, 

¶ Wbudowane 2 przekaŦniki, styki NO i NC, Zasilanie: 12 V AC lub DC 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 34 mm  

1103/2  

Pğyta czoğowa z czytnikiem kluczy zbliŨeniowych 

 

586,-  

UrzŃdzenie umoŨliwia otwarcie drzwi przez upowaŨnione osoby poprzez przybliŨenie 
klucza zbliŨeniowego ï breloka nr ref. 1125/50. 

¶ Standardowa pojemnoŜĺ czytnika ï 500 kluczy, moŨliwoŜĺ rozszerzenia pamiňci (do 
1.000 kluczy dodatkowa pamiňĺ nr ref.1102/51 lub do 2.000 ï nr ref.1102/52) 

¶ Wbudowany przekaŦnik, styki NO i NC, Zasilanie: 12 V AC lub DC 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 89 x 89 x 34 mm  

1125/50 

Komplet kluczy zbliŨeniowych ï 10szt. 

  x 10 

265,-  

¶ Klucz zbliŨeniowy przeznaczony do czytnik·w nr ref. 1103/2 i 1103/3, 

¶ Ten sam klucz moŨe byĺ zapamiňtany w kilku czytnikach, 

¶ Zestaw 10 szt (moŨliwoŜĺ sprzedaŨy na szt.). 

 

 Wymiary: 58 x 22 x 5 mm  


