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INFORMACJE WSTňPNE 
 

Systemy videodomofonowe URMET DOMUS rozszerzajŃ moŨliwoŜci zabezpieczenia mieszkaŒ. Monitor w mieszkaniu 
pokazuje odwiedzajŃcego, kt·rego moŨna dziňki temu zidentyfikowaĺ zanim odpowiemy na jego wywoğanie. Obraz 
pojawia siň tylko na monitorze wywoğywanego uŨytkownika, a przy uŨyciu odpowiedniego urzŃdzenia utajniajŃcego 
rozmowa nie bňdzie sğyszana przez Ũadnego innego uŨytkownika. System videodomofonowy URMET DOMUS jest 
szeroko stosowany zar·wno w duŨych budynkach mieszkalnych jak i w mağych domach. Niezbňdnym wyposaŨeniem 
przy wejŜciu do budynku jest estetyczny i odpowiedni dla kaŨdego rozwiŃzania architektonicznego zestaw audio-
video, w kt·rego skğad wchodzŃ: kamera TV, moduğ rozm·wny, panel z przyciskami i system oŜwietlenia.  
System videodomofonowy skğada siň zazwyczaj z: 
ð videomonitora z wbudowanym unifonem z elektronicznym systemem wywoğania; 
ð zewnňtrznej stacji video zawierajŃcej zesp·ğ kamery TV, panel z przyciskami i moduğ rozm·wny; 
ð zasilacza urzŃdzeŒ video. 
Dodatkowo moŨe byĺ potrzebny : 
ð czterowyjŜciowy rozdzielacz sygnağu video 
ð przekaŦnik stosowany do przeğŃczania miňdzy panelami (stosowany w instalacjach wielowejŜciowych) lub w 

systemach videodomofonowych z interkomem (tylko system z kablem koncentrycznym). 
Zespoğy kamer TV sŃ wyposaŨone w kamery CCD. Kamera TV dostarcza dobrej jakoŜci obraz w kaŨdych warunkach 
Ŝwietlnych dziňki oŜwietleniu podczerwieniŃ odwiedzajŃcego. Dodatkowe moŨliwoŜci: 
- podğŃczenie dodatkowych kamer TV w celu kontroli innych miejsc poza gğ·wnym wejŜciem, 
- podğŃczenie wewnňtrznego systemu interkomowego (tylko system z kablem koncentrycznym),  
- rozbudowy do kilku wejŜĺ. 
- podğŃczenie kilku monitor·w w jednym mieszkaniu 
 
Cennik zawiera informacje dotyczŃce nastňpujŃcych analogowych system·w videodomofonowych: 
 
 

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY 
ĂZ PRZEWODEM KONCENTRYCZNYMò 

 
 

 
 
 
 
n ï liczba wywoğaŒ (uŨytkownik·w) 
 
System wykorzystuje kabel koncentryczny 75 Ohm, 
dziňki czemu jest wysoce odporny na zakğ·cenia oraz 
umoŨliwia przesyğ wizji na dystansie do 300m bez 
koniecznoŜci stosowania dodatkowych wzmacniaczy 
sygnağu video. RozwiŃzanie to jest analogiczne do 
systemu domofonowego 4+n, dziňki czemu istnieje 
szerokie pole do r·Ũnorakiej rozbudowy, m.in. o 
dodatkowe wejŜcia, interkom lub zewnňtrzne kamery 
telewizji przemysğowej. Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ 
wprowadzenia sygnağu video z kamery videodomofonu 
na odbiornik TV. 

 
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY 

ĂBEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGOò 
 
 

 
n ï liczba wywoğaŒ (uŨytkownik·w) 
 
Ă5-przewodowyò system videodomofonowy URMET 
pozwala na  zainstalowanie wewnňtrznej stacji video, 
wykorzystujŃc tylko 5 przewod·w dla kaŨdego 
videomonitora, bez koniecznoŜci stosowania przewodu 
koncentrycznego. JednŃ z wielu interesujŃcych 
moŨliwoŜci zastosowania tego systemu jest moŨliwoŜĺ 
przeksztağcenia istniejŃcego systemu domofonowego 
w system videodomofonowy bez dodawania 
dodatkowych przewod·w do pionu oraz do mieszkaŒ. 
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V I D E OM O N I T O R Y K O L O R O W E 
 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1703/17 

Videomonitor kolorowy UTOPIA 

 

858,-  

¶ Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.36 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 300 Hz, 

¶ Matryca LCD TFT 4ò ï rozdzielczoŜĺ 380 x 250 pixeli, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora, 2 diody LED sygnalizacyjne,  

¶ Regulacja jaskrawoŜci, nasycenia barw i kontrastu dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne zwierne, 

¶ Wymaga uchwytu 1703/90 (sys. z kablem koncentrycznym) lub 1703/955 (sys. 5-
przew.) 

 

 
Wymiary: videomonitor 228 x 180 x 55 mm 
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1703/37 

Videomonitor kolorowy UTOPIA ĂgğoŜnom·wiŃcyò ï kolor biağy 

 

892,-  

¶ Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.36 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 300 Hz, 

¶ Matryca LCD TFT 4ò ï rozdzielczoŜĺ 380 x 250 pixeli, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora, 2 diody LED sygnalizacyjne,  

¶ Regulacja jaskrawoŜci, nasycenia barw i kontrastu dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne zwierne, 

¶ MoŨliwoŜĺ montaŨu p/t za pomocŃ puszki nr ref.1703/60, 

¶ Wymaga uchwytu 1703/93 (sys. z kablem koncentrycznym) 

 

 
Wymiary: videomonitor 228 x 180 x 55 mm 
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1732/41  

Moduğ videomonitora kolorowego SCAITEL 

 

879,-  

¶ Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 400 Hz, 

¶ Matryca kolorowa LCD TFT 4ò, 

¶ Regulacja jaskrawoŜci i nasycenia barw dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ UrzŃdzenie moŨe byĺ montowane razem z unifonem SCAITEL. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 150 x 56 mm  
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1702/47  

Videomonitor kolorowy LCD ATLANTICO 

 

665,-  

¶ Zasilanie 16-18,5 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 300 Hz, 

¶ Matryca LCD TFT 4ò ï rozdzielczoŜĺ 380 x 250 pixeli, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora,  

¶ Regulacja jaskrawoŜci, kontrastu oraz natňŨenia sygnağu wywoğania, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

¶ MoŨliwoŜĺ wymiany etykiet ozdobnych videomonitora nr ref. 1702/50. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm 
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1855/11A  

Videomonitor kolorowy WINSPOT 

 

581,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 400 Hz, 

¶ Matryca kolorowa LCD TFT 3,3ò, 

¶ Regulacja jaskrawoŜci i nasycenia barw dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora z zewnňtrznŃ regulacjŃ gğoŜnoŜci,  

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne. 

 

 
Wymiary: videomonitor 216 x 206 x 79 mm 
                Ekran - matryca LCD 3,3ò 
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V I D E O M O N I T O R Y K O L O R O W E 
 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1740/40  

Videomonitor kolorowy SIGNO 

 

720,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc, 

¶ Ekran TFT 4ò 

¶ Regulacja jaskrawoŜci, kontrastu oraz natňŨenia sygnağu wywoğania, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 

 

 Wymiary: videomonitor 225 x 205 x 50 mm  
 

1707/1  

Videomonitor kolorowy IMAGO 

 

703,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc, 

¶ Ekran TFT 4ò OSD 

¶ Regulacja jaskrawoŜci, kontrastu oraz natňŨenia sygnağu wywoğania, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 4 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

¶ MoŨliwoŜĺ montaŨu podtynkowego 

¶ MoŨliwoŜĺ montaŨu na podstawce skoŜnej 
 

 

 Wymiary: videomonitor 124 x 220 x 38 mm 
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V I D E O M O N I T O R Y C Z A R N O-BIAğE 
 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1702/17  

Videomonitor b/w ATLANTICO 

 

446,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 400 Hz, 

¶ Regulacja jaskrawoŜci, kontrastu oraz natňŨenia sygnağu wywoğania, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

DO WYCZERPANIA ZAPASčW 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm  
                ekran 4,5ò 

 

1202/1A  

Videomonitor b/w WINFLAT 

 

280,- 

 

¶ Zasilanie 16-18.5 Vdc / 0.65 A / 10 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 300 Hz, 

¶ Lampa obrazowa CRT 4ò typu FLAT, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora z zewnňtrznŃ regulacjŃ gğoŜnoŜci,  

¶ Regulacja jaskrawoŜci i kontrastu dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne. 

 

 
Wymiary: videomonitor 216 x 206 x 79 mm 
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1732/1  

Moduğ videomonitora b/w SCAITEL 

 

442,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc / 0.35 A / 6.5 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 400 Hz, 

¶ Lampa obrazowa CRT 4ò typu FLAT ï yoke 13 mm, 

¶ Regulacja jaskrawoŜci i kontrastu dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ UrzŃdzenie moŨe byĺ montowane razem z unifonem nr ref.1132,1132/1,1132/35. 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 150 x 56 mm 
                ekran 4ò ï 81 x 59 mm 

 

1715/17  

Videomonitor b/w ARCO 

 

288,- 
 

¶ Zasilanie 16-18.5 Vdc / 0.6 A / 10 W, 

¶ CzňstotliwoŜĺ odchylania: pionowego 50 Hz Ñ 2Hz / poziomego 15625 Ñ 300 Hz, 

¶ Lampa obrazowa CRT 4ò typu FLAT, 

¶ Sygnağ dzwonka dwutonowy z generatora z zewnňtrznŃ pğynnŃ regulacjŃ 
gğoŜnoŜci oraz funkcjŃ wyciszenia,  

¶ Regulacja jaskrawoŜci i kontrastu dostňpna z zewnŃtrz, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne, 

¶ MoŨliwoŜĺ wymiany etykiet ozdobnych videomonitora: kolor niebieski lub beŨowy 

 

 
Wymiary: videomonitor 220 x 218 x 80 mm 
                ekran 4ò ï 81,2 x 57,9 mm 

 

1740/1  

Videomonitor b/w SIGNO 

 

429,- 
 

¶ Zasilanie 16-21 Vdc, 

¶ Ekran 4,5ò 

¶ Regulacja jaskrawoŜci, kontrastu oraz natňŨenia sygnağu wywoğania, 

¶ 1 przycisk otwierania drzwi i 2 przyciski funkcyjne zwierne (24V / 1,2A), 

 

 

 Wymiary: videomonitor 225 x 205 x 50 mm  
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UCHWYTY DO VIDEOMONITORĎW 
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1202/90 

Uchwyt do videomonitora WINFLAT/ATLANTICO/WINSPOT 

 

37,- 
 
¶ Miejsce na dodatkowy buzzer nr ref. 9854/52 lub 3-tonowy dzwonek nr ref. 

1132/54. 

 

1732/91 

Uchwyt do videomonitora SCAITEL 

 

83,- 
 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1732/1. 

 

 

1702/86 

Specjalny uchwyt do videomonitora ATLANTICO (z przystawkŃ) 

 

212,- 
 

Uchwyt z przystawkŃ zawierajŃcŃ: 

¶ 1 przycisk bistabilny  

¶ 6 przycisk·w monostabilnych  

¶ pole opisowe przycisk·w funkcyjnych 

¶ 2 diody LED (czerwona i zielona) sygnalizujŃce np. otwarte drzwi lub zağŃczenie 
dodatkowych funkcji 

 

 

1703/90 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

93,- 
 
¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/1. 

                      

 

1703/91 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

218,- 
 
¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/2. 

                        

 

1705/90 

Uchwyt do videomonitora ARCO 

 

44,- 
 
¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1715/1. 

 

 

1740/90 

Uchwyt do videomonitora SIGNO 

 

70,- 
 ¶ Uchwyt do videomonitor·w nr ref. 1740/1, 1740/41, 1740/42. 

 

1707/90 

Uchwyt do videomonitora IMAGO 

 214,- 
 Uchwyt do videomonitora nr ref. 1707/1. 

 

 



MIWI-URMET Sp  z o.o.  91-341 Ğ·dŦ,  ul. Pojezierska 90 A,  Tel. (+48 42) 616 21 00,  Fax (+48 42) 616 21 13 
-8- 

UCHWYTY DO VIDEOMONITORĎW 
 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1703/955 

Uchwyt do videomonitora UTOPIA 

 

109,- 
 
¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1703/1. 

                        

 

1705/955 

Uchwyt do videomonitora ARCO 

 

88,- 
 
¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1715/1. 

 

 

1740/955 

Uchwyt do videomonitora SIGNO 

 

142,- 
 ¶ Uchwyt do videomonitora nr ref. 1740/1, 1740/41 i 1740/42. 
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WYPOSAŨENIE DODATKOWE DO VIDEOMONITORĎW 
 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1732/56 

Uchwyt skoŜny do videomonitora SCAITEL 

 

154,- 
 

¶ UmoŨliwia postawienie videomonitora i unifonu (kombifonu) na pğaskiej 
powierzchni, 

¶ Bez uchwytu videomonitora, 

¶ W komplecie z gniazdem i przewodem, 

¶ Kolor biağy 

 

1707/50 

Uchwyt skoŜny do videomonitora IMAGO 

 

366,- 
 

¶ UmoŨliwia postawienie videomonitora na pğaskiej powierzchni, 

¶ Bez uchwytu videomonitora, 

¶ W komplecie z gniazdem poğŃczeniowym 

¶ Przezroczysty 

 

1703/60 

Puszka podtynkowa do videomonitora UTOPIA 

 

9,- 
 
¶ Wykorzystywana przy instalacji monitor·w nr ref. 1703/2 lub 1703/3 
ĂgğoŜnom·wiŃcychò  podtynkowo. 

                            

 

1707/60 

Puszka podtynkowa do videomonitora IMAGO 

 

31,- 
  

¶ Wykorzystywana przy montaŨu podtynkowym monitor·w IMAGO nr ref. 1707/1 
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U N I F O N Y 
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1134/1 

Unifon interkomowy UTOPIA 

 

44,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1134/55) 
Á 3-pozycyjny regulator natňŨenia sygnağu wywoğania. 

 

 
Wymiary: 225 x 90 x 48 mm 

 

1133 

Unifon ATLANTICO 

 

41,- 
 Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

1133/1 

Unifon interkomowy ATLANTICO 

 

46,- 
 

 
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/20 

Unifon specjalny ATLANTICO 

 

90,-  

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w  

¶ Przycisk wyğŃczajŃcy sygnağ wywoğania (aktywacja sygnalizowana zielonŃ diodŃ 
LED) ï funkcja Ănie przeszkadzaĺò,  

¶ Sygnalizacjň otwartych drzwi (czerwona dioda LED), 

¶ Funkcjň otwierania drzwi przyciskiem wywoğania w panelu wejŜciowym (opcja). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm  

1133/42 

Unifon interkomowy ATLANTICO ï kolor srebrny 

 

49,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
3 przyciski dodatkowe(funkcyjne). 
Kolor - czarny 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

1132 
 

Unifon SCAITEL 

 

29,- 
 

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi: 

¶ nr ref. 1132 ï kolor biağy, 
 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm 
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U N I F O N Y 
 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1132/1 

 

Unifon interkomowy SCAITEL 

 

35,- 
 

 
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 6 kolejnych przycisk·w (nr ref. 1132/55): 

¶ nr ref. 1132/1 ï kolor biağy, 

 

 
Wymiary: 220 x 90 x 69 mm  

1131 

Unifon ĂMod.1131ò 

 

34,-  Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

1131/1 

Unifon interkomowy ĂMod.1131ò 

 

40,-  
Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem 
dodatkowym oraz miejscem na 3 kolejne przyciski (nr ref. 1131/100) 

 

 
Wymiary: 218 x 77 x 56 mm  

 

 

 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

1133/35A 

Unifon ATLANTICO 

 

56,-  
Unifon (do systemu 1+n) z przyciskiem otwierania drzwi, wyposaŨony dodatkowo w 
Á 1 przycisk dodatkowy 
Á miejsce na 2 kolejne przyciski (nr ref. 1133/55). 

 

 
Wymiary: 236 x 100 x 64 mm 

 

 

 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO UNIFONčW 

1133/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu ATLANTICO 

 

4,- 
 ¶ Przeznaczony dla unifon·w mod. 1133/1, 1133/12, 1133/35A 
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U N I F O N Y 
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE DO UNIFONčW 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1133/50 

Uchwyt skoŜny do unifonu ATLANTICO 

 

151,- 
 
¶ Przeznaczony dla unifon·w mod. 1133, 1133/1, 1133/12, 1133/20, 1133/35, 

¶ Uchwyt skğada siň z podstawy oraz gniazda z 19-Ũyğowym przewodem, 

¶ Kolor biağy 

 

1132/55 

Pojedynczy przycisk do unifonu SCAITEL 

 

4,- 
 
¶ Przeznaczony dla unifon·w mod. 1132/1, 1132/41 

¶ Kolor biağy lub czarny 

 

1132/53P 

Zestaw do regulacji gğoŜnoŜci sygnağu wywoğania unifonu SCAITEL 

 
4,- 

 

¶ Przeznaczony dla unifon·w SCAITEL mod. 1132, 1132/1, 1132/40, 1132/41 oraz 
ATLANTICO 1133, 1133/1, 1133/20 

¶ 3-pozycyjna dŦwignia regulacji gğoŜnoŜci wywoğania. 
 

 

1130/120 

Uchwyt skoŜny do unifonu ĂMod.1131ò 

 

112,- 
 

¶ Przeznaczony dla unifon·w mod. 1131, 1131/1, 1131/35, 

¶ Uchwyt skğada siň z podstawy oraz gniazda z 12-Ũyğowym przewodem, 

¶ Kolor biağy 

 

 

1131/100 

Pojedynczy przycisk do unifonu ĂMod.1131ò 

 
4,- 

 
¶ Przeznaczony dla unifon·w mod. 1131/1, 

¶ Kolor biağy  

 

 

DODATKOWE SYGNALIZATORY DťWIŇKOWE 

9854/52 

Buzzer 

 

20,- 
 
¶ Stosowany jako dodatkowy sygnalizator w systemach interkomowych, 

¶ Do montaŨu w unifonie lub videomonitorze, 

¶ Zasilanie 12 V AC / 15 mA 

 

9854/41 

Wt·rnik wywoğania 

 

49,- 
 

¶ UrzŃdzenie podğŃcza siň bezpoŜrednio do generatora lub r·wnolegle z unifonem, 

¶ Wbudowany gğoŜnik 45 Ý, 

¶ Kompatybilny z systemami: z / bez przewodu koncentrycznego (4+n / 1+n), 

¶ Do montaŨu na Ŝcianie ï wymiary: 80 x 80 x 32 mm 
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI WANDALOODPORNYMI 
 TYPU ăK-STEELó mod. 1155 

 

SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1755/40 

Pğyta czoğowa z kamerŃ kolorowŃ CCD 

 

1 379,-  

¶ Przetwornik CCD 1/4ò, obiektyw f = 4 mm, migawka stağa, automatyczna 
regulacja czuğoŜci, transmisja PAL, RozdzielczoŜĺ 330 (H) x 420 (V), 

¶ Wbudowane oŜwietlenie ĂUltra Bright LED lightò, Min. natňŨenie Ŝwiatğa 10 Lux, 

¶ Regulowany kŃt widzenia ï funkcja Ăruchome okoò, 

¶ Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1755/41 

Pğyta czoğowa z kamerŃ kolorowŃ CCD i moduğem rozm·wnym oraz  
1 przyciskiem wywoğania 

 

1 464,-  

¶ Dane techniczne kamery tj. powyŨej, 

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny dziağajŃcy z systemem 4+n ï tj. powyŨej, 

¶ 1 przycisk wywoğania, 

¶ PodŜwietlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1755/70 

Pğyta czoğowa z kamerŃ b/w CCD 

 

922,-  

¶ Przetwornik CCD 1/3ò, obiektyw f = 4 mm, migawka stağa 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czuğoŜci, transmisja CCIR 50Hz, 

¶ Wbudowane oŜwietlenie podczerwieniŃ, Min. natňŨenie Ŝwiatğa 0,2 Luxa 

¶ Regulowany kŃt widzenia ï funkcja Ăruchome okoò, 

¶ Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1755/80 

Pğyta czoğowa z kamerŃ b/w CCD i moduğem rozm·wnym 

 

1 024,- 
 
¶ Dane techniczne kamery tj. powyŨej, 

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny dziağajŃcy z systemem 4+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5. 

 

 
Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm 

 

1755/81 

Pğyta czoğowa z kamerŃ b/w CCD i moduğem rozm·wnym oraz  
1 przyciskiem wywoğania 

 

1 101,-  

¶ Dane techniczne kamery tj. powyŨej, 

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny dziağajŃcy z systemem 4+n ï tj. powyŨej, 

¶ 1 przycisk wywoğania, 

¶ PodŜwietlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/20 

Pğyta czoğowa z moduğem rozm·wnym bez przycisku 

 

130,-  
¶ Wbudowany moduğ rozm·wny ï system 4+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/21 

Pğyta czoğowa z moduğem rozm·wnym i 1 przyciskiem 

 

179,-  

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny ï system 4+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

¶ 1 przycisk wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/22A  

Pğyta czoğowa z moduğem rozm·wnym i 2 przyciskami 

 

214,-  

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny ï system 4+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczami 18K, 19K, 786/1, 786/5, 787/4, 789/5 

¶ 2 przyciski wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisk·w i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/75 

Moduğ sekretnoŜci 

 
106,- 

 

Moduğ sekretnoŜci zapewnia dyskrecjň prowadzonych rozm·w w systemie 4+n  

¶ MoŨliwy montaŨ w panelach mod. 1155 ĂK-STEELò z pğytami czoğowymi o nr ref.: 
1155/11, 1155/12, 1155/14, 1155/50, 1155/59. 

¶ Aby urzŃdzenie speğniağo swojŃ funkcjň wymagane jest zainstalowanie we 
wszystkich unifonach moduğ·w dyskrecji nr ref.1131/5 
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI WANDALOODPORNYMI 
 TYPU ăK-STEELó mod. 1155 

 

SYSTEM BEZ PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1755/30
A 

Pğyta czoğowa z kamerŃ b/w CCD 

 

1 016,-  

¶ Przetwornik CCD 1/3ò, obiektyw f = 4 mm, migawka stağa 1:100.000 s, 
automatyczna regulacja czuğoŜci, transmisja CCIR 50Hz, 

¶ Wbudowane oŜwietlenie podczerwieniŃ, 

¶ Regulowany kŃt widzenia ï funkcja Ăruchome okoò, 

¶ Min. natňŨenie Ŝwiatğa 0,2 Luxa (zalecane 5 Lux·w), 

¶ Zasilanie 14-18 V= / 180 mA 

 

 
Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1755/20 

Pğyta czoğowa z kamerŃ b/w CCD i moduğem rozm·wnym 

 

1 104,-  
¶ Dane techniczne kamery tj. nr ref. 1755/30, 

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny dziağajŃcy z systemem 1+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5. 

 

 
Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm 

 

1155/30 

Pğyta czoğowa z moduğem rozm·wnym bez przycisku 

 

206,-  
¶ Wbudowany moduğ rozm·wny ï system 1+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/31 

Pğyta czoğowa z moduğem rozm·wnym i 1 przyciskiem 

 

279,-  

¶ Wbudowany moduğ rozm·wny ï system 1+n, 

¶ Wsp·ğpracuje z zasilaczem nr ref. 789/5 

¶ 1 przycisk wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1145/74 

Moduğ sekretnoŜci 

 
54,- 

 Moduğ sekretnoŜci dla paneli typu K-STEEL lub SINTHESI ï 1 na kaŨde 4 przyciski  
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SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z PANELAMI WANDALOODPORNYMI 
 TYPU ăK-STEELó mod. 1155 

 

ELEMENTY WSPčLNE PANELI TYPU ĂK-STEELò 

Nr ref.   Opis Zdjňcie Cena 
netto  

1155/11  

Pğyta czoğowa z 1 przyciskiem 

 

96,-  
¶ 1 przycisk wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisku i etykiety diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/12A  

Pğyta czoğowa z 2 przyciskami 

 

124,-  
¶ 2 przyciski wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisk·w i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/13A  

Pğyta czoğowa z 3 przyciskami 

 

163,-  
¶ 3 przyciski wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisk·w i etykiet zielonymi diodami LED  

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/14A  

Pğyta czoğowa z 4 przyciskami 

 

189,-  
¶ 4 przyciski wywoğania 

¶ PodŜwietlenie przycisk·w i etykiet diodami LED zielonymi 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/50  

Pğyta czoğowa z oknem 

 

192,-  
¶ Pğyta czoğowa z podŜwietlanym oknem wykorzystywanym zwykle do 

umieszczenia numeru domu lub innych dodatkowych informacji. 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/59  

Pğyta czoğowa lita 

 

59,- 

 
¶ Pğyta czoğowa lita wykorzystywana zwykle do zaŜlepienia zbňdnego miejsca w 

obudowach podtynkowych. 

 

 

 Wymiary: pğyta czoğowa 106 x 125 mm  

1155/61  

Obudowa podtynkowa dla 1 moduğu 

 

179,-  
 
Wymiary: czňŜĺ podtynkowa 139 x 138 x 55 mm 

 

1155/62  

Obudowa podtynkowa dla 2 moduğ·w 

237,-  
 
Wymiary: czňŜĺ podtynkowa 256 x 138 x 55 mm 

 

1155/63 

Obudowa podtynkowa dla 3 moduğ·w 

292,-  
 Wymiary: czňŜĺ podtynkowa 376 x 138 x 55 mm 

 

1155/311  

Obudowa natynkowa dla 1 moduğu 

 

414,-  
 

Wymiary: 151,9 x 152,4 x 104,2 mm 
 

1155/312 

Obudowa natynkowa dla 2 moduğ·w 

487,-  
 

Wymiary: 269,9 x 152,4 x 104,2 mm 
 

1155/313 

Obudowa natynkowa dla 3 moduğ·w 

535,-  
 

Wymiary: 387,9 x 152,4 x 104,2 mm  


