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Instrukcja instalacji

Wprowadzenie

Zewnetrzna czujka podczerwieni ignorujgca obecnosc
zwierzat fgczy w sobie wszystkie zalety jakie niesie ze
sobg technologia DG-75 dodatkowo oferujac hermetycznie
szczelng obudowe oraz specjalng ochrong przed silnym
Swiattem stonecznym. Digigard 85 moze pracowac za-
réwno jako zwykta czujka cyfrowa jak i czujka adresowalna
DGP. Powyzsze wiasciwosci sprawiaja, ze nie ma sobie
réwnych wsrod czujek zewnetrznych.

Instalacja

Czujka Digigard 85 zawieszona na wysokosci 2,17m do
2, 7m +/- 10% zapewnia petne pokrycie na ptaszczyznie od
1,5m do 11m (patrz rys 4 na koncu instrukcji). DG-85 po-
siada wodoodporng obudowe co pozwala na instalacje
czujki na zewnatrz.

Unikaj umieszczania czujki w miejscach bezposrednio na-
razonych na nastepujace czynniki zewnetrzne: silne na-
stonecznienie, powierzchnie silnie odbijajgce swiatto i po-
ruszajgce sie samochody:.

Nigdy nie dotykaj powierzchni elementu detekcyj-
nego poniewaz moze to spowodowac btedng prace
czujki. Jezeli uznasz za konieczne oczyszczenie
soczewki zawsze uzywaj do tego celu miekkiej scie-
reczki nasaczonej delikatnym roztworem alkoholu.

Po wstepnym wybraniu miejsca zawieszenia czujki wy-
wier¢ lub wybij otwory na sruby niezbedne do zawieszenia
czujki (patrz rys 3 na korcu instrukcji).

Wybieranie wysokosci zawieszenia na plytce druko-
wanej czujki

Czujka DG-85 zostata zaprojektowana dla optymalnego
zawieszenia na wysokosci 2,1m lecz moze by¢ réwniez
instalowana odpowiednio nizej lub wyzej zaleznie od ko-
niecznosci. Po zainstalowaniu czujki upewnij sie, ze wy-
brana wysokos$¢ zawieszenia ma swoje odzwierciedlenie
na plytce znajdujgcej sie wewnatrz czujki w jej prawej,

gérnej czesci gdzie nalezy wybrac¢ odpowiednig wysokosc
instalacji.

Na przyktad: jezeli czujka zostata zawieszona na wysoko-
§ci 2,1m na plytce czujki nalezy réwniez wybraé wysokos¢
instalacji 2,1m. Zaznacz wybrang wysokos¢ zawieszenia
przy pomocy czarnego suwaka (patrz rys 1 na koncu in-
strukciji).

W przypadku instalacji na innej wysokosci niz standar-
dowa zmien wartos¢ wysokosci znajdujgca sie na ptytce
na wybrang przez Ciebie. Kazdy wybdr ustawien wysoko-
§ci na ptytce czujki powinien by¢ sprawdzony za pomoca
testu czujki na strefie chronionej poniewaz tylko w ten
sposob mozna zweryfikowaé prawidtowe dziatanie czujki i
odpowiednie pokrycie strefy chronionej przez wigzki pod-
czerwieni.

czujki scisle przylegajg do siebie i ze nie ma miedzy
nimi zadnych szpar (na ztgczeniach obudowy
czujki) zanim przystapisz do ostatecznego przy-
twierdzania czujki do podtoza. W przeciwnym wy-
padku wszelkie szpary w obudowie ¢zujki moga
spowodowac dostanie sie do Srodka czynnikow ze-
wnetrznych.

E Upewnij sie, ze zardwno przedni jak i tylni panel

Opcje uzytkowe
DG-85 moze pracowa¢ w dwéch odmiennych opcjach:
jako czujka adresowalna DGP lub jako zwykta czujka cy-
frowa. Powyzsza opcja moze by¢ skonfigurowana poprzez
przetacznik DIP.

Opcje czujki nie adresowalnej (przetacznik DIP 1 =
wylaczony)

Po wybraniu opcji czujki nie adresowalnej DG-85 pracuje
jak kazda standardowa czujka komunikujgc sie z centralg
w momencie alarmu i w przypadku sabotazu poprzez zwy-
kte przekazniki. Podtacz zasilanie poprzez wyjscia AUX+ i
AUX- na panelu gtownym czujki do wejs¢ RED (czer-
wony) i BLK (czarny) (patrz rys 2 na korficu instrukgcji).
Wejscia GRN oraz YEL s3 nie uzywane.

W opcji czujki nie adresowalnej ustawienia czujki mogg
by¢ modyfikowane wylacznie poprzez przetacznik DIP
oraz zmiane wskazania potencjometru.

Opcje czujki adresowalnej DGP (przetacznik DIP 1 =
wigczony)

Po wybraniu opgji czujki adresowalnej DGP DG-85 pracuje
jako adresowalna czujka DGP komunikujac sie z centralg
w momencie alarmu, w przypadku sabotazu, zmiany
danych oraz ustawien czujki poprzez szyne
komunikacyjna.

DG-85 taczy sie bezposrednio z ptyta centrali Digiplex lub
Digiplex NE poprzez 4 zytowg szyne komunikacyjng. Po-
tacz cztery wejscia RED (czerwony), BLK (czarny), GRN
(zielony), i YEL (zoity) z odpowiadajgcymi im wejsciami
na panelu gtownym czujki (patrz rys 2 na koricu instrukcji).
Wyjscie przekaznika czujki pozostaje aktywne nawet w












