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ZEWNETRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

OPTEX VX-402, VX-402REC (model z ostrzezeniem glosowym)
INSTRUKCJA INSTALACYJNA

CHARAKTERYSTYKA

Zasigg detekeji 12 m, kat 90°%;
Regulowany zasigg detekc;ji;

Podwdjna czujka umozliwia rozroznienie wielkosci obiektu;
Opatentowana metoda podwdjnej filtracji Swiatla biatego;

Mozliwos¢ powigkszenia obszaru chronionego przy wspolpracy z druga czujka;

Mozliwos¢ rozroznienia kierunku poruszania si¢ intruza przy wspotpracy z druga czujka.

Czujka VX-402REC dodatkowo:
e Ostrzezenie glosowe, mozliwos¢ nagrania i odtwarzania 2 komunikatow ostrzegawczych (po 8 sek.);

Wbudowany mikrofon i glosnik;

Mozliwos$¢ nagrywania z zewngtrznego zrodta dzwigku;
Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego glosnika;
Komunikaty odtwarzane w trybach: Dzief/ Noc, Dozér/Wylaczenie, Sekwencyijnie i Kierunkowo.

1. ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACIJI - SYTUACJE KTORYCH NALEZY UNIKAC

1. @ l.

0.8~12m 2.

Wysokos¢ instalacji czujki —od 0,8 m 3

do 1.2 m.

Instaluj czujke w pionie, wtedy gorne
pole detekeji bedzie rownolegle do
powierzchni ziemi. Jesli gérne pole
nie jest rownolegle do powierzchni
ziemi to skutecznos¢ czujki zmniejsza
si¢ i moga wystgpowac fatszywe alar-
my.

3. Nalezy unika¢ kierowania pola detek-

¢ji czujki na obszar zawierajacy poru-
szajace si¢ obiekty np. drzewa, krza-
ki.

Mimo, ze czujka zawiera specjalne
filtry zaleca si¢ unika¢ instalacji w
miejscach o bezposrednim silnym na-
stonecznieniu.

5. Wybierajac miejsce instalacji nalezy pamigta¢, ze czujka PIR najskuteczniej wykrywa obiekty
poruszajace si¢ w kierunku prostopadtym do linii pola detekcji.
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2. BUDOWAIDZIALANIE

OBEJMA DO

MONTAZU NA SLUPKU
M4 X 12 PLYTA TYLNA

WKRETY
T4 X 20

OBUDOWA

| wsKAZNIK
LED

GLOSNIK |
(DOTYCZY VX-402REC) / ~~ WKRET
WKRET BLOKUJACY
MOCUJACY PLYTY

PRZELACZNIKI A i B sa opisane w sekcji 6-6.
PRZELACZNIK ZASIEGU DETEKCIJI - sekcja 6-1. SOCZEWKI
PRZELACZNIK CZULOSCI - sekcja 6-4.
PRZELACZNIK OSTRZEZENIA
GLOSOWEGO sekcja 5-1.

OBUDOWA

MOCOWANIE

PRZELACZNIK
CZULOSCI

PRZELACZNIK A
PRZELACZNIK B

przeLaczK PASEIC MASKOWAIMA
ZASIEGU

DETEKCJI Sekcja 6-3.

GLOSNOSE











































