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Czujka PIR z uchwytem obrotowym

EC-301

SWIVEL-MOUNT PIR MOTION DETECTOR

CECHY

¢ niskoszumny podwdéjny czujnik PIR

¢ uchwyt obrotowy w wyposazeniu

¢ 4 rodzaje wymiennych soczewek

¢+ wielostopniowa obrdbka sygnatu wedlug opatentowa-

nego algorytmu MLSP

¢+ wysoka odpornos¢ na zakldcenia statyczne

¢ odpornos¢ na zaklocenia radiowe

¢ odpomos$¢ na oslepianie

¢ kompensacja temperaturowa

¢ przelacznik trybu detekeji

¢ optyczna sygnalizacja alarmu

¢ regulacja pionowa

¢ technologia SMD

¢ montaz scienny, narozny, na uchwycie obrotowym

¢ styk sabotazowy otwarcia obudowy

PARAMETRY

Napiecie zasilania 9.5V=~+14.5V=

Dopuszczalne wahania zasilania 3Vpp @ 12V=

Pobér pradu w stanie czuwania  16mA

Pobdr pradu w stanie alarmu 20mA

Przekaznik 100mA @ 24V=

Rezystancja szeregowa 102/ 0,25W

w obwodzie alarmu

Temperatura pracy 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania - 40°C do 60°C

Wilgotnos¢ (bez kondensacii) 5% do 95%

Wilgotnos¢ przechowywania

(bez kondensacji) do 99%

Odpormnosé na zakiocenia 10V/m z 80%AM
radiowe od 80MHz do 1GHz
statyczne 8kV (kontakt),

15kV (powietrze)

przepigciowe 2,4kV@ 1,2]

Wykrywana predkosé ruchu 0.15m/s do 3.0mv/s

Kat widzenia (soczewka L1)
Regulacja pionowa

Wysokos¢ montazu

90° minimum
+5° do -10°

1,8-3,2m, typ. 2,3m,
dla socz. L4 typ. 1,5m

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI

Charakterystyka szerokokatna
BV-L1-UV (15,2m x 18,3m)
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Charakterystyka korytarzowa
BV-L2-UV (24.4m x 3,2m)

widok z géry
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" Charakterystyka kurtynowa
BV-L3-UV (15,2m x 1,3m)

widok z géry

widok z boku

Charakterystyka "pet alley”
BV-L4-UV (15,2m x 18,3m)

widok z boku

15,2m

Encore jest uniwersalng pasywng czujka podczerwieni
do powszechnego stosowania, zaprojektowang dla
uzyskania niczawodnej detekcji ruchu w obiektach
mieszkalnych, magazynowych, handlowych i biuro-
wych.
Zapewnia skuteczng detekcj¢ na duzym obszarze
(15,2m x 18,3m), przy zachowaniu wysckiej odporno-
sci na takie czynniki jak: zaklécenia radiowe, statycz-
ne pola elektromagnetyczne oraz przepigcia.
Technologia wiclopoziomowej obrébki sygnatu
(MLSP)*, kompensacja temperaturowa oraz soczewki
z wieloma strefami detekcji umozliwiajg wykrycie ru-
chu intruza nawet w najbardziej niesprzyjajacych wa-
runkach.
Wyjatkowa staranno$¢ podczas projektowania i pro-
dukcji, dokiadne testowanie kazdej czujki w fabryce
zapewniajg bezawaryjna prace Encore przez lata. Ela-
styczno$¢ montazu: Scienny, narozny, na uchwycie ob-
rotowym, mozliwos¢ wymiany soczewek (4 rodzaje)
pozwala na uniwersalne stosowanie. )
W Polsce Encore oferowana jest w wersji EC-301 ze
stykiem sabotazu.

*ochrona patentowa w Kanadzie i USA






