Cyfrowy PIR odporny na zwierzeta

0 ) EC-301DP

L4 A 4

P

SWIVEL-MOUNT PIE NOTION DETECTCR )
™

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI

Zasieg:
tryb szybki (NORMAL) - 12,2m x 12,2m
tryb wolny (HOSTILE) - 10,7m x 10,7m

CECHY

¢ odporno$¢ na zwierzg¢ta o wadze sumarycznej nie
przekraczajacej 27,3 kg

¢ niskoszumny podwojny czujnik PIR
¢ uchwyt ebrotowy w wyposazeniu widok z gory
¢ specjalnie zaprojektowana soczewka |
¢ wbudowany mikrosterownik 6m 4
¢ wielostopniowa obrébka sygnalu wedhug opatentowa-
nego algorytmu MLSP
¢ wysoka odpornos¢ na zakldcenia statyczne i radiowe 3m
¢ odpornos¢ na oslepianie
¢ kompensacja temperaturowa
¢ przelacznik t:rybEJ de'tekcji Oom 12.2m
¢ optyczna sygnalizacja alarmu
¢ montaz na wysokosci 2,3m
¢ technologia SMD 3m
¢ montaz Scienny, narozny, na uchwycie obrotowym
6m v
PARAMETRY Sm 6ém oSm 12m
Napigcie zasilania 9.5V=+14.5V= widok z boku
Dopuszczalne wahania zasilania 3Vpp @ 12V=
Pobor pradu w stanie czuwania  15mA
Pobor pradu w stanie alarmu 18mA
Przekaznik 100mA @ 24V=
Rezystancja szeregowa 109/ 0,25W Pasywna czujka podczerwieni Digital Encore Pi zo-
w obwodzie alarmu stala zaprojektowana aby zapewni¢ skuteczng detekcje
intruza oraz osiaggna¢ wysoka odpornos¢ na falszywe
Temperatura pracy 0°C do 50°C alarmy podczas pracy w pomieszczeniach gdzie moga
Temperatura przechowywania - 40°C do 60°C przebywac zwierzeta o wadze sumarycznej do 27,3kg.
e g Whbudowany mikrosterownik analizuje dane cyfrowe
Wilgotnos¢ (bez kondensacji) 5% do 95% wykorzystujac wielostopniowy algorytm przetwarza-
Wilgotnosé przecho - nia MLSP* by sposob najbardziej efektywny wykry-
(bez kondensacji) : do 99% wac ruch czlowieka. Nowa soczewka ma specjalng bu-
dowe ktéra poprawia zdolno$¢ rozrézniania ludzi i
Odpormos¢ na zaklécenia 10V/m z 80%AM Zwierzat. e
radiowe od 80MHz do 1GHz Digital Encore Pi adaptuje si¢ do zmieniajacych si¢
statyczne 8kV (kontakt) parametréw Srodowiska dzigki czemu jest niezawodna
15KV ( Dwiet;ze) w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia doskonala
P odpornos¢ na zaklocenia statyczne, radiowe i przepie-
przepieciowe 2,4kV @ 1,2 ciowe. Wyjatkowa starannos$é podczas projektowania i
| - produkcji, dokladne testowanie kazdej czujki w fabry-
Wy A (R GC 0,15mis:do:3,(m/s ce zapewniaja bezawaryjng prac¢ Digital Encore Pi
Kat widzenia 75° min, / 90° maks. przez lata.

Wysoko$¢ montazu (zalecana)

2,3m

W Polsce Digital Encore Pi oferowana jest w wersji
EC-301DP ze stykiem sabotazu.






