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ZEWNETRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

OPTEX VX-402, VX-402REC (model z ostrzezeniem glosowym)
INSTRUKCJA INSTALACYJNA

CHARAKTERYSTYKA

Zasigg detekeji 12 m, kat 90°%;
Regulowany zasigg detekc;ji;

Podwdjna czujka umozliwia rozroznienie wielkosci obiektu;
Opatentowana metoda podwdjnej filtracji Swiatla biatego;

Mozliwos¢ powigkszenia obszaru chronionego przy wspolpracy z druga czujka;

Mozliwos¢ rozroznienia kierunku poruszania si¢ intruza przy wspotpracy z druga czujka.

Czujka VX-402REC dodatkowo:
e Ostrzezenie glosowe, mozliwos¢ nagrania i odtwarzania 2 komunikatow ostrzegawczych (po 8 sek.);

Wbudowany mikrofon i glosnik;

Mozliwos$¢ nagrywania z zewngtrznego zrodta dzwigku;
Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego glosnika;
Komunikaty odtwarzane w trybach: Dzief/ Noc, Dozér/Wylaczenie, Sekwencyijnie i Kierunkowo.

1. ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACIJI - SYTUACJE KTORYCH NALEZY UNIKAC

1. @ l.

0.8~12m 2.

Wysokos¢ instalacji czujki —od 0,8 m 3

do 1.2 m.

Instaluj czujke w pionie, wtedy gorne
pole detekeji bedzie rownolegle do
powierzchni ziemi. Jesli gérne pole
nie jest rownolegle do powierzchni
ziemi to skutecznos¢ czujki zmniejsza
si¢ i moga wystgpowac fatszywe alar-
my.

3. Nalezy unika¢ kierowania pola detek-

¢ji czujki na obszar zawierajacy poru-
szajace si¢ obiekty np. drzewa, krza-
ki.

Mimo, ze czujka zawiera specjalne
filtry zaleca si¢ unika¢ instalacji w
miejscach o bezposrednim silnym na-
stonecznieniu.

5. Wybierajac miejsce instalacji nalezy pamigta¢, ze czujka PIR najskuteczniej wykrywa obiekty
poruszajace si¢ w kierunku prostopadtym do linii pola detekcji.




VX-402, VX-402REC - Instrukcja instalacji

2. BUDOWAIDZIALANIE

OBEJMA DO

MONTAZU NA SLUPKU
M4 X 12 PLYTA TYLNA

WKRETY
T4 X 20

OBUDOWA

| wsKAZNIK
LED

GLOSNIK |
(DOTYCZY VX-402REC) / ~~ WKRET
WKRET BLOKUJACY
MOCUJACY PLYTY

PRZELACZNIKI A i B sa opisane w sekcji 6-6.
PRZELACZNIK ZASIEGU DETEKCIJI - sekcja 6-1. SOCZEWKI
PRZELACZNIK CZULOSCI - sekcja 6-4.
PRZELACZNIK OSTRZEZENIA
GLOSOWEGO sekcja 5-1.

OBUDOWA

MOCOWANIE

PRZELACZNIK
CZULOSCI

PRZELACZNIK A
PRZELACZNIK B

przeLaczK PASEIC MASKOWAIMA
ZASIEGU

DETEKCJI Sekcja 6-3.

GLOSNOSE
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3.

3-2. MONTAZ NA SCIANIE

INSTALACJA
3-1. PRZED INSTALACJA
A P e

! ] i 2dejmij obudowe

gabka
ochronna

otwér
wprowadzenia
przeweodu

WKRETY
T4 < 20
odkreé wkret o i
mocujacy phte tylna weiecia do ukfadania przewoddw
Przetoz przewdd przez otwor i Utdz przewdd w wycieciach na
przykreé ptyte tylng do Sciany przewody. Przet6z koniec
(2 wkrety). przewodu przez otwor tak by

przesun w dét i odiacz

C.  piytetyina

Uwaga!
Czujke instaluje si¢ na wysoko-
sciod 0,8 mdo 1,2 m.

Nie wolno pochylac czujki ! ‘X

Obudowa musi by¢ zainstalowa- =
na prostopadle do podioZa.

OKABLOWANIE NA POWIERZCHNI

usun zaslepke
° goérnego przepustu

siggnat zaciskow montazo-
wych.

Przykrec czujke do plyty tyl-
nej. Wykonaj przytaczenie
przewodu do listwy montazo-
wej czujki.

WKRET .

_ Ustaw Przelgezniki, Zasieg i

mocowanle  Cpulosé.

do piyty tyinej  Zaloz obudowg i przykred
wkret blokujacy.

Wprowadz przewod przez
przepust

w dolnej =

lub

< gornej czgsci obudowy.
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3-3. MONTAZ NA SEUPKU

Stupek powinien mie¢ srednicg 43 mm.

10 &;u G0cm

R
ER =

Zakop shupek jak najglebie;.
Unikaj naziemnego prowa-
dzenia przewodow.

3-4. MONTAZ NA PUSZCE 3-5.

Zdejmij z plyty tylnej jedng

z naklejek uszczelniajacych

gabka uszczelniajaca

Przymocuj obejmy do plyty tylnej.
Zatdz i zacisnij obejmy na stupku.

OKABLOWANIE W RURKACH

A

rozstaw 83,5mm

Dotyczy montazu na pojedynczej puszce
instalacyjnej (USA). Patrz tez instrukcja
montazu na $cianie (str. 5).

4. PODLACZENIE

VX-402

POWER - ZASILANIE 9,5-18V=
ALARM NC lub NO patrz: PRZELACZNIK A
SPARE - NIE UZYWANE
AUX INPUT - WEJSCIE NC DLA DODATKOWEJ

CZUJKI Uwaga: zaciski uzywaé tylko 2
dodatkowa czujka.

TMPER - SABOTAZ NC

ZWORA

Uwaga: nie usuwac jesli
dodatkowa czujka nie jest
pociaczona.

BDYOQ)

G,

Maksymalna dlugos¢ przewodu zasilania

7aslepka

Whprowadz koniec rurki do przepustu w dolnej czgsci.

VX-402REC

POWER - ZASILANIE 9,5-18V=

ALARM NC lub NO patrz: PRZELACZNIK A
VOICE OUTPUT - WYJSCIE DO GLOSNIKA ZEWNETRZNEGO
YOICE CONTROL INPUT - STEROW. KOMUNIKATAMI
AUX INPUT - WEJSCIE NC DLA DODATKOWEJ
CZUJKI Uwaga: zaciski uzywacé tylko 2
dodatkowa czujka.

TMPER - SABOTAZ NC

ZWORA

Uwaga: nie usuwac jesli
dodatkowa czujka nie jest
pediaczona.

Maksymalna dlugoéé przewodu zasilania

Przekroj 12V 14V Przekroj 12V 14V
0,33mm2 200m 400m 0,33mm?2 110m 230m
0,52mm2 340m 640m 0,52mm?2 180m 360m
0,83mm?2 510m 1020m 0,83mm?2 290m 570m




VX-402, VX-402REC - Instrukcja instalacji

5.  NAGRYWANIE KOMUNIKATOW

Nagrywanie komunikatow w czujce VX-402REC moze odbywac si¢ na dwa sposoby:
e przez bezposrednie wypowiedzenie komunikatu do wbudowanego w czujke mikrofonu,
e przy uzyciu zewngtrznego zrodla dzwigku (magnetofon, komputer) podlaczonego do czujki.

5-1.

ELEMENTY ZWIAZANE Z NAGRYWANIEM

przycisk startu
nagrywania
przetgcznik trybu pracy
funkeji ostrzezenia
glosowego
dzienmoc —| M
dozoriwyt. ™

sekwencyjnie <«
kierunkowo =

glosnost

5-2. NAGRYWANIE

MIKROFON
1.

Ustaw poziom glosnosci przy
nagrywaniu na maksimum (MAX).

{m

MIN.  MAX.

U

wskaznik poziomu
glosnosci nagrywania

mikrofon

poziom glosnosci
przy nagrywaniu

wejscie audio

ZEWNETRZNE ZRODLO DZWIEKU

Podlacz przewodem monofonicznym wyj-
scie stuchawkowe lub LINE zewngtrznego
zrodia dzwigku z wejSciem audio w czuj-
ce. Ustaw poziom glo§nosci przy
nagrywaniu na minimum (MIN).

U

Wybierz Komunikat A albo Komunikat B do nagrywania.
Aby wybra¢ Komunikat A ustaw Przelacznik B-3, aby wybra¢ Komunikat B ustaw Przetacznik B-4.

3 y

Nacisnij przycisk startu nagrywania.
Czujka bedzie nagrywaé¢ komunikat przez 8 sekund. Wskaznik LED czujki bgdzie migal.

4, J

y

Wypowiedz do mikrofonu tre$¢ komunikatu ktory
ma zosta¢ nagrany. Mow tak glosno aby wskaz-
nik poziomu glo$nosci nagrywania migal.

|

&

Wiacz odtwarzanie komunikatu przez zrodto
dzwigku. Ustaw regulator poziomu glo$nosci
przy nagrywaniu tak, aby wskaznik poziomu
glosnosci nagrywania migal podczas nagrania.

U

Po zakonczeniu nagrywania, czujka automatycznie odtworzy nagrany komunikat. Ocen czy glo$nosé i ja-
kos¢ nagrania sa odpowiednie. Jesli nie, powtorz procedurg jeszcze raz od kroku 3. Patrz tez uwagi str. 16.
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6. USTAWIENIA I REGULACJE

6-1. REGULACJA ZASIEGU

Ustawienie zakresu dolnego pola detekeji
decyduje o zasiggu detekcji calej czujki.

Gorne pole detekcji jest skierowane rownole-
gle do poziomu ziemi. Dolne pole detekcji
skierowane jest pod pewnym katem do pozio-
mu ziemi. Regulacja kata powoduje zmiang
zasiggu dolnego pola detekcji. Poniewaz de-
tekcja obiektu nastgpuje po naruszeniu dolne-
go i gérnego pola detekcji zatem regulacja
dolnego pola jest zarazem regulacja zasiggu
detekcji czujki.

Wazne !

Przy duzym natgzeniu ruchu tuz poza zasig-
giem detekcji nalezy pozostawi¢ 2 metrowa

strefe marginesu migdzy polem a strefg ruchu.

Pozycja Zasieg | Zasieg przy skrajnych
przelacznika temperaturach
A 12,0 m 15,0 ~10,0 m
B 8.0m 10,0 ~ 6,0 m
C 5,0m 55~4,0m
D 20m 25~1,5m
% i Oblekt w gérnym
< _ i dolny_r?l polu
detekcji
Zasieg detekcji

| OBIEKT WYKRYTY ! |

Rys.2

Ohiekt tylko
w gomym
polu
detekcji

Zasieg detekcji

|OBIEKT NIE WYKRYTY ! |

Rys. 3

Nacisnij i przesun przelacznik zasiggu
detekcji do wlasciwej pozycji.

POZYCJA

PRZELACZNIK REGULACJI
ZASIEGU DETEKCJI

POZYCJA A
im |
a 5 12 m
POZYCJAB
im
o 5 10 12 m
POZYCJAC
im
T T T Ty rrreygs
Q 5 10 12 m
0 0 20 30 40 {n)

POZYCJA D
m L
T T T T T T

0 5 1012 m

- o

m_______ Obiekt tylke
)

w dolaym
Zasieg detekcji polu detekeji

UWAGA: Aby obiekt zostal wykryty
musi naruszy¢ oba pola detekcji.

OBIEKT NIE WYKRYTY ! I
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6-2. REGULACJA KIERUNKU
+— REGULACJA Kat widzenia 90 stopni od-

<

6-3.

DETEKCJI
CZUJKI

45" RecuLacJA

powiada 7 paskom na so-
czewce.

Obracajac zespotem czujni-
kow mozna ustawi¢ kat w
zakresie 180 stopni ze sko-
kiem okoto 15 stopni.

Obro¢ zespot czujnikow
i skieruj w pozadanym

kierunku.

Skok okoto 15 stopni.

MASKOWANIE POLA WIDZENIA

1. Wyjmij ram¢ mocowania
soczewek z obudowy.

4. W16z soczewki do obu-

dowy. Wcigcia soczewek
musza trafic w wypusty w
obudowie.

2. Wyjmij soczewki z ramy
mocowania.

5. W16z ram¢ mocowania
soczewek. Rama musi zo-
sta¢ zablokowana wypusta-
mi w obudowie.

3. Zaloz paski maskujace od
wewnatrz na paski soczewki
aby usunaé pewne obszary z
pola detekc;ji jesli to ko-
nieczne.

Waine !

Pole widzenia obejmuje 7
paskéw soczewki, jesli

nie wykonano maskowania.
To, ktore paski sa aktywne
zalezy od kierunku widzenia
czujki.

Dobrze sig zastanow jak
ustawic kat i ktore paski
maskowac.
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6-4. REGULACJA CZULOSCI

PRZELACZNIK H — najwigksza czutos¢

WYBORU M- srednia czufos¢

CZULOSCI L — niska czulosé¢ (zalecana jesli w poblizu sg po-
(L, M, H) tencjalne zrodta fatszywych alarmow).

6-5. USTAWIANIE OSTRZEZENIA GEOSOWEGO (TYLKO VX-402REC)

1. Wybér trybu odtwarzania komunikatéw slownych
Czujka VX-402REC umozliwia ustawienie kilku trybow odtwarzania komunikatow.
Szczegoly w rozdziale 7. Ustaw pozadany tryb odtwarzania komunikatow.

2. Wybor komunikatu i nagrywanie
Nagraj odpowiedni komunikat. Wybdr komunikatow odbywa sie przy pomocy prze-
tacznika B (patrz sekcja 6-6).

3. Regulacja glosnoSei

Gtodnosé i) Goa g g
@ Regulacji glosnosci
dokonaj Srubokretem.

4. Zewnetrzny glosnik
Zewngtrzny glosnik moze zostaé¢ podiaczony do czujki VX-402REC aby wzmocni¢ efekt
ostrzegawczy.

Wazne!

gtosnik D]T I Parametry gloénika zewnetrznego:
Power () Voice Output Impedancja: 8 Q

Moe maksymalna: >30 W

Wyjsciowy S.P.L. > 90 dB/m

Wodoszczelna obudowa.

Nie uzywac glosnika ze wzmacniaczem!
Okablowanie: ¢ min. 0,83 mm2, di. 10 m maks.

QY

6-6. USTAWIANIE PRZELACZNIKOW

ZESPOL PRZELACZNIKOW ,A” VX-402 ZESPOL PRZELACZNIKOW ,,B”
Kierunek VX-402— czujka -|[ | Czujka — VX-402 Dioda LED OFF -/ ] ON
Typ wyjécia NO ~[ @il NC Liczba impulsow 2 ]| 4
Kierunkowa detekcja OFF | ]| ON
Tryb dziefi/noc  Tylko noc -|[ || Dziei i Noc

VX-402REC

Kierunek VX-402— czujka ~|C M| Czujka — VX-402 Dioda LED OFF -/ M| ON
Typ wyjscia No ~|CHf NC Liczba impulséw 2 ~|@]| 4
Stan systemu -ARM  «|_#l| +ARM Komunikat A Aktywny « &) Nieaktywny
Tryb dzien/noc Tylkonoc «{[ M| Dziei i noc Komunikat B Aktywny -/ ] Nieaktywny

Wazne! Jesli do wejscia AUX nie jest podlaczona dodatkowa czujka to: a) ustaw w VX-402 Kierunkows detekej¢ na OFF,
b) w VX-402REC nie ustawiaj przelacznika trybu ostrzezenia glosowego w tryb pracy Kierunkowo.
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7. FUNKCJE DODATKOWE

7-1. PRACA Z DRUGA CZUJKA

Schemat podiaczenia

%

Linia dozorowa centrali —f———-——"— ! ﬂ | s

Zasilanie 95 18V= —F — Jesli uzywana
| :% | H=1=4= | jest dodatkowa
| 00222 ! | | J 1@ | czujka nalezy
| Tl e b ]l ] i sl
!_ i gz—f‘]kavx"‘%;m | !_ Dodaﬂmwamg;ujka I o :

Rozszerzone mozliwosei czujki VX-402/VX-402REC mozna wykorzystaé jesli do wejscia AUX
podtaczona zostanie np. czujka zewnetrzna PIR, bariera podczerwieni lub czujka magnetyczna.

7-1-1. ZWIEKSZANIE POLA DETEKCJI

VX-402/402REC Dodatkowa Czujka

- Jesli Kierunkowa detekcja (Przetacznik A-3) jest wy-
: taczona (OFF) to:
aktywacja przekaznika alarmu czujki VX-402 nastapi
jesli VX-402 LUB Dodatkowa Czujka wykryje obiekt.
ﬂﬁﬁ Wersja A = alarm.
Wersja B = alarm.
WeisiaA Wersja B W czujce VX-402REC nie ustawiaj przefacznika trybu
ostrzezenia glosowego w tryb pracy ..Kierunkowo”.

7-1-2. KIERUNEK DETEKCJI

Jesli Kierunkowa detekeja (Przetacznik A-3) jest wiaczona (ON) to:
aktywacja przekaznika alarmu czujki VX-402 nastapi jesli
VX-402 I Dodatkowa Czujka wykryja obiekt.

b

Kierunek detekcji nalezy ustawié przy pomocy Przelacznika A-1
(patrz sekcja 6-6).

v € ¢

]
Kierunek Czujka Dodatkowa — VX-402
Kiedy obiekt zostanie wykryty przez Dodatkowg Czujke i nastgpnie W czujce VX-402REC
w ciggu 1 minuty wykryty przez czujk¢ VX-402 to nastapi aktywa- ustaw przelacznik

cja przekaznika alarmowego czujki VX-402 (patrz str. 12). trybu pracy ostrzezenia
glosowego w tryb

Kierunek VX-402— Czujka Dodatkowa . Kierunkowo”.

Kiedy obiekt zostanie wykryty przez VX-402 i nastgpnie Patrz sekeja 5-1.

w ciggu 1 minuty wykryty przez Dodatkowa Czujke to nastapi akty-
wacja przekaznika alarmowego czujki VX-402 (patrz str. 12).
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Kierunek Dodatkowa Czujka = VX-402/402REC

Dodatkowa czujka VX-402/402REC

Bez alarmu

Dodatkowa czujka VX-402/402REC

Bez alarmu Bez alarmu

Bez komunikatu

VX-402REC

Komunikat A Komunikat B

\ /

Komunikat podczas Komunikat podczas
przejscia w obszarze przejscia w obszarze
dodatkowej czujki. czujki VX-402REC.

Kierunek VX-402/402REC = Dodatkowa Czujka

Dodatkowa czujka VX-402/402REC

Bez alarmu Bez alarmu

Dodatkowa czujka VX-402/402REC

Alarm Bez alarmu

Bez komunikatu

Podczas przejécia w Komunikat podczas

obszarze czujki przejscia w obszarze

VX-402REC. dodatkowej czujki.
VX-402REC

Podczas przejscia w Komunikat podczas
obszarze dodatkowej przejscia w obszarze
czujki. czujki VX-402REC.

Komunikat B

\‘\1
et

Komunikat A

\\‘-—.
="

Komunikat podczas Komunikat podczas
przejscia w obszarze przejscia w obszarze
czujki VX-402REC. dodatkowej czujki.


















