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Cyfrowy PIR z uchwytem obrotowym

EC-301D

CECHY

¢ uchwyt obrotowy w wyposazeniu

¢ 4 rodzaje wymiennych soczewek

¢ wbudowany mikrosterownik - #

¢ wiclostopniowa obrébka sygnatu wedlug opatentowa-

nego algorytmu MLSP

¢ wysoka odpornos¢ na zaktdcenia statyczne i radiowe

¢+ odpornosé na oslepianie

¢ kompensacja temperaturowa

¢ przelacznik trybu detekcji

¢ optyczna sygnalizacja alarmu

¢ regulacja pionowa

¢ technologia SMD

¢ montaz §cienny, narozny, na uchwycie obrotowym

¢ styk sabotazowy otwarcia cbudowy -

PARAMETRY

Napigcie zasilania 9.5V=+14.5V=

Dopuszczalne wahania zasilania 3Vpp @ 12V=

Pobor pradu w stanie czuwania  15mA

Pobdr pradu w stanie alarmu 18mA

Przekaznik 100mA @ 24V=

Rezystancja szeregowa 102/0,25W

w obwodzie alarmu

Temperatura pracy 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania - 40°C do 60°C

Wilgotnos¢ (bez kondensacji) 5% do 95%

Wilgotno$¢ przechowywania

(bez kondensacji) do 99%

Odpornosé na zakl6cenia 10V/m z 80%AM
radiowe od 80MHz do 1GHz
statyczne 8kV (kontakt),

15kV (powietrze)
przepigciowe 24kV@ 1,27
Wykrywana predkos$c ruchu 0.15m/s do 3.0m/s

Kat widzenia (soczewka L1)
Regulacja pionowa
Wysoko$¢ montazu

90° minimum
+5° do -10°

1,8-3,2m, typ. 2,3m,
dla socz. L4 typ. 1,5m

SWIVEL-MOUNT PIE MOTION DETECTOR
-

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI

Charakterystyka szerokokatna _ e
BV-L1-UV (15,2m x 18,3m)
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Charakterystyka korytarzowa
BV-L2-UV (24,4m x 3,2m)
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Charakterystyka "pet alley”
BV-L4-UV (15,2m x 18,3m)
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Pasywna czujka podczerwieni Digital Encore zostala
zaprojektowana aby zapewni¢ skuteczna detekcje in-
truza przy zachowaniu bardzo wysokiej odpornosci na
falszywe alarmy. Przeznaczona jest do stosowania w
obiektach mieszkalnych, magazynowych, handlowych
i biurowych. Wbudowany mikrosterownik analizuje
dane cyfrowe wykorzystujac wielostopniowy algorytm
przetwarzania MLSP* by sposéb najbardziej efektyw-
ny wykrywa¢ ruch cziowieka.
Digital Encore adaptuje si¢ do zmieniajacych sig pa-
rametréw srodowiska dzigki czemu jest niezawodna w
szerokim zakresie temperatur. Zapewnia doskonalg od-
porno$¢ na zaklécenia statyczne, radiowe i przepigcio-
we. Wyjatkowa staranno$é podczas projektowania i
produkeji, dokladne testowanie kazdej czujki w fabry-
ce zapewniaja bezawaryjna -prace - Digital Encore
przez lata. Elastyczno$¢ montazu: Scienny, narozny, na
uchwycie obrotowym, mozliwoéé wymiany soczewek
(4 rodzaje) pozwala na uniwersalne stosowanie.
W Polsce Digital Encore oferowana jest w wersji
EC-301D ze stykiem sabotazu.

*ochrona patentowa w Kanadzie i USA






