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ZEWNETRZNY SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNO - OPTYCZNY TSZ-4 /4D

1. CHARAKTERYSTYKA

Sygnalizator TSZ-4/4D przeznaczony jest do wytwarzania sygnalu akustycznego 1 optycznego w systemach
sygnalizacji wlamania, napadu oraz sygnalizacji przeciwpozarowej. Zrédlem sygnalu akustycznego jest
przetwornik piezoclekiryczny generujacy modulowany diwigk o wysokiej glosnosei. Zrédiem sygnatu
optycznego w sygnalizatorze TSZ-4 jest pulsujaca zaréwka a w wersji TSZ-4D diody LED o duzej luminancji.
Sygnalizator moze pracowac¢ samodzielnie oraz wspétpracowaé z centralami alarmow ymi. Mozna go instalowac
zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen.

Elektronika sygnalizatora, wykonana w technologii montazu powierzchniowego (SMT) oraz zabezpicczona
dodatkowa pokrywy przed udarami mechanicznymi i niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych,
gwarantuje bardzo wysokg niezawodnosé¢ urzadzenia.

Obudowa, wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego (poliwgglan/ABS), zapewnia bardzo
wysoka odporno$¢ sygnalizatora na silne udary mechaniczne i dzialanie niekorzystnych czynnikéw atmosferycz-
nych. Jej konstrukcja oraz wykonanic 2z najwyzszej jakosci materiatéw, gwarantuje estetyczny wyglad
sygnalizatora w ciagu dlugoletniego okresu eksploatacji oraz odpowiedni poziom jego zabezpicczenia antysa-
botazowego. Stopiefi ochrony antysabotazowej zwigksza mikroprzelacznik wykrywajacy fakt zdjecia pokrywy
obudowy lub oderwanie sygnalizatora od podloza.

2. MONTAZ

Ze wrgledu na zminimalizowanie ryzyka sabotazu, sygnalizator nalezy montowaé w miejscu mozliwie
trudno dostgpnym. Przytwierdzenia podstawy sygnalizatora do plaskiego podioza dokonuje si¢ przy pomocy
wkretéw i kotkéw rozporowych. Otwory do wprowadzenia kabla oraz mocujace sygnalizator zaznaczone sg
na szablonie w skali 1:1, znajdujacym si¢ na opakowaniu sygnalizatora. W celu uniknigcia utrudnien przy
zakiadaniu pokrywy sygnalizatora, podstawg nalezy montowac¢ w odleglosci nie mniejszej niz 5 cm od sufitu lub
innych przeszkad nad sygnalizatorem.

Do podstawy sygnalizatora przymocowany jest przelacznik antysabotazowy. W otoczeniu przetacznika,
w podstawie wykonany jest otwér mocujacy oraz specjalne przewezenia, ktdre ulegajg zerwaniu przy prébie
oderwania sygnalizatora od podloza, czego skutkiem jest oddzielenie si¢ przelacznika od podstawy. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas przykrecania sygnalizatora do podloza, aby nie zerwaé tych przewg-
zen.

Montaz nalezy zakonczy¢ uszczelnieniem otworéw w podstawie, przy pomocy odpowiedniego preparatu
silikonowego.

r 3

OTWORY MOCUJACE /

OTWORY MOCUJACE

PRZELACZNIK ANTYSABOTAZOWY

PRZETWORNIK PIEZOELEKTRYCZNY

OTWOR MOCUJACY ‘
PRZELACZNIKA ANTYSABOTAZOWEGO

~~_OTWOR NA KABEL

PLYTKA ELEKTRONIKI

POKRY WA OSLANIAJACA
PLYTKE ELEKTRONIKI

2AROWKA (TSZ-4) LUB DIODY LED (TSZ-4D)







