
CZTEROKANA OWY REJESTRATOR CYFROWY 

CPD 500W 

INSTRUKCJA OBS UGI 

UWAGA 

Przed przyst pieniem do uruchomienia nale#y przeczyta& wszystkie instrukcje bezpiecze)stwa i instrukcje 

operacyjne. 

Niew+a,ciwe post.powanie mo#e spowodowa& trwa+e uszkodzenie. 

- Zasilacz ten stosuje si  tylko dla tego urz#dzenia. 

Nie wolno go u%ywa( dla innych produktów elektronicznych w przeciwnym razie zostan# one uszkodzone. 

- Urz#dzenie nale%y ostro%nie podnosi( i ustawia(. 

- Nie wolno go wystawia( na +wiat-o dzienne. 

- Nale%y unika( kontaktu z wod#. 

- Nale%y uwa%a( by %adna ciecz nie zosta-a rozlana na urz#dzenie. 

- Przed wy-#czeniem nale%y obni%y( jednostk  mocy. 

- Nie wolno zas-ania( górnych i dolnych otworów wentylacyjnych. 

- W krótkich odst pach czasu nie wolno w-#cza( i wy-#cza( urz#dzenia ( w ci#gu 3 sekund ). 

- Instalacja powinna by( wykonana przez wykwalifikowan# ekip  serwisow#. 



SPIS TRE!CI 

1. Co to jest? 

Cechy 

Zawarto+( 

2. Zanim rozpoczniesz 

Przewodnik instalacyjny 

Panel przedni Panel tylny 

3. Podstawowe czynno$ci 

Rozpocz cie pracy 

Operacje 

Funkcja nagrywania 

Funkcja odtwarzania 

4. Szczegó&owe menu ustawie' 

Menu g-ówne 

Opcje 

Ustawienia nagrywania 

Czas ustawie. 

Ustawienia kamery 

Ustawienia czujnika 

Ustawienia wy+wietlacza 

Ustawienia PIP 

Ustawienia DWELL 

Ustawienia u%ytkownika 

Ustawienia systemowe 

Ustawienia sygna-u 

Ustawienia wy%sze 

Ustawienia zdarze. 

Sie( 

PTZ 

RETR 



5. Przewodnik ustawie' sieciowych 

Pod-#czenie sprz tu do serwera 

Ustawienie IP statycznego 

Ustawienie IP dynamicznego 

Dzia-anie oprogramowania od strony u%ytkownika 

Wprowadzenie podstawowych operacji 

Operacje odtwarzania 

Ustawienia zaawansowane 

Po-#czenie video web server poprzez przegl#dark  IE 

6. Operacje zaawansowane 

Mo%liwo+ci dzia-ania 

2xZOOM 

Utrata obrazu 

Tryb szukania 

Wspomagane USB 

Blokada 

Rozwi#zywanie problemów 

Specyfikacje 

7. Za&)cznik 

Za-#cznik A - Instalacja HDD 

Za-#cznik B - Zamiana HDD 

Za-#cznik C - Pr dko+( nagrywania 

Za-#cznik D - Konfiguracja PIN 



Co to jest? 

CECHY 

- zdalna kontrola przez internet 

- 4 wej+cia audio / 2 wyj+cia audio (opcja) 

- po-#czenie poprzez video web server oraz przez przegl#dark  IE 

- w przypadku w-#czenia alarmu automatycznie informuje przez e-mail lub FTP 

- format kompresji MPEG-2 
- wspomagane USB ( wspomaganie plików za pomoc# urz#dzenia USB Sticker oraz urz#dze., USB HDD ) 

 

- wysoka rozdzielczo+( : 720x480 pikseli <NTSC> 720x576 pikseli <PAL> 
- funkcja Duplex ( nagrywanie i odtwarzanie w tym samym czasie ) 

- obraz w obraz na %ywo (PIP) 

- bardziej dok-adna funkcja wykrywania ruchu 

- funkcja wej+cia i wyj+cia alarmu 

- zoom liniowy (2x) 
 

- poziom nagrania : do 30 klatek na sekund  (NTSC); do 25 klatek na sekund  (PAL) 

- wspiera 1 usuwalny HDD, IDE TYPE 
- szybkie wielokrotne wyszukiwanie poprzez zdarzenie/list  czasu 

- zabezpieczenie has-em 

ZAWARTO02 

 
 Digital Multiplexer Recorder (cartridge HDD) Instrukcja obs-ugi         2 klucze 

 Pakiet akcesorii Zasilacz i kabel CD-ROM 
Pakiet akcesorii 



Uwaga: 

1. Prosimy aby sprawdzi( zawarto+( zestawu i upewni( si  czy wszystko jest jak pokazano powy%ej. 

2. Je%eli zasilacz DC19V 2A jest uszkodzony u%ytkownicy mog# zgodnie z t# specyfikacj# zastosowa( 

zasilacz zast pczy. 

Zanim rozpoczniesz 

PRZEWODNIK INSTALACYJNY 

1. Tabela poni%ej pokazuje przyk-adowe po-#czenie DMR z obecnym systemem obserwacyjnym. 

2. Zainstaluj HDD (kompatybilne HDD s# wyszczególnione w tabeli). 

Instrukcje instalacyjne znajduj# si  na stronie 60 Za-#cznik A. 

Wa%ne: 

1. Instalacja HDD musi si  odby( przed w-#czeniem DMR. Je%eli HDD nie zosta- zainstalowany DMR 

b dzie dzia-a- jako 4 CH multiplexer. 2. Dla +ledzenia systemu nale%y ustawi( HDD w trybie Master. 

 



Kompatybilne modele HDD 

Producent 
HITACHI 
HITACHI 
HITACHI 
IBM 
IBM 
Maxtor 
Maxtor 
Maxtor 
Maxtor 
Maxtor 
Seagate 
Seagate 
Seagate 
Western Digital 
Western Digital 
Western Digital 

Model 
Deskstar 180 GXP (120 GB) Deskstar 
7K250, HDS722516VLAT20 Deskstar 
7K250, HDS722525VLAT80 Deskstar 
120GXP (80GB) Deskstar 120GXP 
(120GB) DiamondMax 536DX(60GB) 
4W060H4 DiamondMax Plus 9 
DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 
DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0 
MaxLine Plus n , Model#7Y250P0 
Barracuda ATA IV, ST380021A 
Barracuda ATA V, ST3120023A 
Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A 
Caviar WD1200BB-00CAA1 Caviar 
WD2000BB-00DWA0 CaviarSE 
WD2500JB 

 

Pojemno$, Pr.dko$, 
120GB 7200 rpm 
160GB 7200 rpm 
250GB 7200 rpm 
80GB 7200 rpm 
120GB 7200 rpm 
60GB 5400 rpm 
80GB 7200 rpm 
120GB 7200 rpm 
160GB 7200 rpm 
250GB 7200 rpm 
80GB 7200 rpm 
120GB 7200 rpm 
160GB 7200 rpm 
120GB 7200 rpm 
200GB 7200 rpm 
250GB 7200 rpm 

Wa%ne:  Dla zwi kszenia  niezawodno+ci oraz nieprzerwanego nagrywania sugeruje si  zastosowanie 

dwóch HDD. 

PANEL PRZEDNI 

  

1. Wyci#gana kiesze. oraz blokada Szczegó-y na stronie 62, za-#cznik B 

2. Panel kontrolny 

0wiat-o LED Dioda LED +wieci pod warunkiem, %e 

 -     HDD: HDD czyta lub nagrywa 

 -     HDD Full: HDD jest pe-ny 

 ALARM: by wy-#czy( alarmowe +wiat-o LED 

 prosz  odnie+( si  do strony 15 i ustawi( 

 tryb alarmu na wy-#czony 



 -    TIMER: gdy jest udost pniony 

PLAY: tryb odtwarzania REC: tryb 

nagrywania 

MENU Aby wej+( do menu g-ównego 

ENTER W celu potwierdzenia naci+nij ten przycisk 

SEARCH Wyszukiwanie nagranego obrazu 

ZOOM Aby powi kszy( wy+wietlany obraz 

Obraz w obrazie PIP PIP: aby ustawi( t# funkcj  +: 

nacisn#( by zmieni( ustawienia 
Tryb wy+wietlania 4 kana-ów Aby ustawi( t# funkcj  naci+nij raz, oraz 2 razy by 

wej+( do POP (obraz na obrazie) -: naci+nij by 

zmieni( ustawienia 
SLOW Aby zmniejszy( pr dko+( odtwarzania 

POWER Aby w-#czy( zasilanie lub wy-#czy( 

FF/> FF:   w   celu   szybkiego   przewijania   (naciskaj#c 

ponownie ustawiamy pr dko+( 1,2,4,8,16,32 razy) >: 

w trybie ustawie. dzia-a jak prawy przycisk 
REW/< REW:   w  celu   szybkiego  cofania(mo%na   ustawi( 

pr dko+( 1,2,4,8,16,32) <: w trybie ustawie. dzia-a 

jak lewy przycisk 
STOP/V Zatrzymuje akcj  V: dzia-a w trybie ustawie. 

jak przycisk dolny 

PAUSE/ A W-#cza pauz  A: w trybie ustawie. dzia-a jak 

przycisk górny 

PLAY Aby odtworzy( nagrany obraz 

REC Aby rozpocz#( nagrywanie 

CAMERA SELECT (1-4) Aby wybra( kamer  

ENTER+SEARCH Naciskaj#c je jednocze+nie wchodzimy do  menu 

Backup USB 
ENTER+ZOOM Naciskaj#c   je   jednocze+nie   rozpoczynamy   tryb 

operacji PTZ 
MENU+ENTER Naciskaj#c    je        jednocze+nie    blokujemy    lub 

odblokowujemy klawiatur  
REC+STOP Naciskaj#c je jednocze+nie dezaktywujemy RETR 

REC+PLAY Naciskaj#c je jednocze+nie aktywujemy RETR 



1. LAN 

Pod-#czenie DMR przewodem LAN. 

2. Zewn trzne wej+cie/wyj+cie 

- Kontrola zdalnym urz#dzeniem zewn trznym lub systemem kontrolnym takim jak Video Web Server lub 

komputer. 

- Wej+cie alarmu, rozszerzenie zewn trzne wej+cie/wyj+cie. 

3. Wej+cie video (1-4) 

Pod-#cz 4ród-o obrazu, takie jak kamera. 

4. Monitor g-ówny i przyporz#dkowany CALL 

Po-#cz si  z g-ównym monitorem. 

Po-#cz si  z monitorem CALL. Poka% Switch Display. 

Gdy w-#czy si  alarm, zamieni si  on w stan miejscowy alarmu. 

5. Wej+cie audio (opcyjne) 

4 wej+cia audio 

6. Wyj+cie audio (opcyjne) 

2 wyj+cia audio 

7. Wentylator 

W celu wentylacji nie nale%y blokowa( wlotu. 

8. Zasilanie 

Nale%y zastosowa( za-#czony przewód zasilaj#cy. 

Uwaga: 

1. Zasilacz przeznaczony jest tylko dla tego urz#dzenia. Aby nie zniszczy( innych produktów nie wolno go 

stosowa( z innymi elektronicznymi urz#dzeniami. 

2. Je%eli zasilacz DC19V 2A jest uszkodzony u%ytkownicy mog# zgodnie z t# specyfikacj# zastosowa( 

zasilacz zast pczy. 

 

PANEL TYLNY 



Podstawowe czynno$ci 

Rozpocz cie pracy 

Przed zastosowaniem DMR nale%y zainstalowa( HDD; w przeciwnym razie b dzie dzia-a- jako 4 CH 

multiplexer (szczegó-y dotycz#ce instalacji lub usuni cia HDD znajduj# si  w za-#czniku A i B). 

 

1. Pod-#cz przewód zasilaj#cy AC do gniazdka. W-#czy si  czerwony wska4nik lampki LED, DMR jest w 

stanie gotowo+ci. 

2. Naci+nij przycisk Power. Kolor POWER LED zmieni si  z czerwonego na pomara.czowy,   zostan# 

w-#czone inne czerwone wska4niki LED. System sie w-#czy po oko-o 5-15 sekundach, uka%e si  informacja 

: "HDD Detecting". Po po-#czeniu lampka POWER LED zapali si  na zielono, w-#czy si  Alarm LED. 

3. Zanim rozpocznie si  prac  DMR nale%y najpierw ustawi( system. (szczegó-y strona 20). 

Uwaga : 

1. W sytuacji gdy HDD jest nie zainstalowany, b#d4 4le zainstalowany po 3 sekundach uka%e si  

komunikat "NO HDD!", "HDD KEY UNLOCK!", "UNKNOWN FILE SYSTEM! PLEASE FORMAT IT!". Nast pnie 

powróci do trybu wy+wietlania 4 CH Multiplexer. 

*** "UNKNOWN FILE SYSTEM" : format HDD nie zosta- zaakceptowany przez system DMR. Akceptuje on 

jedynie format EXT3, u%ytkownicy mog# sformatowa( HDD wybieraj#c w menu systemu "HDD FORMAT". 



2. Aby zmieni( system nale%y wy-#czy( zasilanie i wyci#gn#( wtyczk  AC, przed ponownym po-#czeniem 

naci+nij "FF" do systemu NTSC lub "REW" do systemu PAL. dopiero wtedy DMR b dzie automatycznie 

wykrywa-.( uwaga: Przed wyci#gni ciem wtyczki upewnij si  %e zasilanie jest od-#czone, gdy zasilanie jest 

niestabilne proponujemy zainstalowanie UPS). 

Operacje 

NAGRYWANIE 

DMR daje mo%liwo+( nagrywania w 2 trybach ( czasowy i r czny). Je%eli podczas nagrywania 

przypadkowo zostanie wy-#czone zasilanie, nagrany obraz zostanie przechowany w HDD. Po w-#czeniu, 

DMR wróci do wcze+niejszego oryginalnego ustawienia nagrywania. 
 

Pierwsze oznaczenie: (obraz / sekund ) A : 

30 <NTSC> 25 <PAL> B : 15 <NTSC> 12 

<PAL> C : 5 <NTSC> 4 <PAL> Drugie 

oznaczenie: (jako+( nagrania) a : najlepsze 

b : wysokie c : podstawowe 007.2 GB: 

pojemno+( HDD jest dost pna O/W : HDD 

nadpisane 

Uwaga : W trybie nagrywania O/W pliki nagrane wcze+niej zostan# nadpisane. 

1. Nagrywanie czasowe 

 
Nagrywanie jest sterowane przez zegar, symbolami 

 

 



2. Nagrywanie r czne 

Nagrywanie jest sterowane r cznie naciskaj#c przycisk REC. Wy+wietli sie symbol      . 

Je%eli system zostanie zamkni ty, nagrywanie zostanie wznowione automatycznie. 

ODTWARZANIE 

Aby wy+wietli( ostatnie nagranie naci+nij "PLAY". 

Na ekranie uka%e si  ostatni obraz wy+wietlanego obrazu. 

Je%eli wy+wietlane s# wszystkie kana-y, a u%ytkownik naci+nie "PLAY", uka%e si  MENU (PLAY MODE) 

wyboru kana-u. 

 

Podczas zmiany kana-u, na przednim panelu u%ytkownik mo%e zarówno nacisn#( przyciski "1-4" lub 

wybra( menu "PLAY MODE". 

 

Aby zmieni( lokalizacj  "Last Video Screen" naci+nij "PIP". 

Naci+nij "ENTER" w celu pe-nego powi kszenia obrazu. 

1. F.F. (Fast Forward) & F.R. (Fast Rewind) 

Przycisk "FF" s-u%y do zwi kszania pr dko+ci przewijania FastForward lub Rewind. 

W trybie Play, aby ustawi( pr dko+( przewijania naci+nij ">" raz by uzyska( 3X, dwa razy dla 45X i 

maksymaln# pr dko+( 600X. 

Aby ustawi( pr dko+( cofania naci+nij "<" raz by uzyska( 15X, dwa razy dla 90X, oraz maksymaln# 

pr dko+( 600X. 



2. S.F. (Slow Forward) 

Naciskaj#c przycisk "SLOW", zwolnisz na DMR pr dko+( przewijania Forward. 

W trybie Play, aby wej+( to stanu zwalniania naci+nij "SLOW". 

Po ustawieniu pr dko+ci przewijania 1/4X naci+nij "SLOW", nast pnie ">" dla pr dko+ci 1/8, oraz dla 

najni%szej pr dko+ci 1/16X. 

3. Pauza 

Zatrzymany obraz b dzie wy+wietlany na ekranie. 

4. Stop 

W celu zatrzymania wy+wietlania obrazu naci+nij "STOP". 

5. Obraz JOG DIAL 

Pozwala na r czne przegl#danie nagrania klatka po klatce, po jednym elemencie. 

W trybie Play naci+nij "Pause". 

Naci+nij ">" by przewin#( o jeden obiekt. 

Naci+nij "<" by cofn#( o jeden obiekt. 

Uwaga: Podczas nadpisywania i w trybach dupleks, je%eli z niewiadomych przyczyn przerwie si  prac  

odtwarzania, prosz  nacisn#( "Stop" a nast pnie "Play", 

Szczegó&owe menu ustawie' 

MENU G5ÓWNE 

 



 

Aby wej+( po raz pierwszy do menu g-ównego nacisnij "Menu". Has-o domy+lne to 000000. 

W menu g-ównym jest 9 dost pnych opcji. 

 

RECORD - programowanie nagrywania 

CAMERA - ustawienia kamery DETECTION 

- czujnik / ustawienia alarmu DISPLAY - 

ustawienia trybu wy+wietlania USER - 

ustawienia has-a u%ytkownika SYSTEM - 

ustawienia systemu EVENT - lista zdarze. 

NETWORK - ustawienia seciowe PTZ - 

ustawienia kamery PTZ RETR - ustawienia 

RETR 

W ustawieniach menu stosuje si  nast puj#ce przyciski : 

- A    '    ^     ^   poruszanie kursora 

-"+" i "-" wybór liczb, zmiana warto+ci 

- ENTER wej+cie do podmenu, opcja przegl#dania w podmenu, potwierdzenie wyboru 

- MENU wej+cie do trybu menu, potwierdzenie zmiany, wyj+cie z menu 



Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Zatrzymanie nagrywania 

Je%eli ustawienie jest na "YES" system zatrzyma funkcj  r cznego nagrywania podczas okresu zapisu. 

Nast pnie wci+nij "ENTER" aby zachowa( zmienion# warto+(. 

Uwaga: 1. U%ytkownik musi w tym menu zatrzyma( funkcj  nagrywania poniewa% nie mo%na tego zrobi( 

podczas zapisu, za pomoc# przycisków na przednim panelu. 

2. W trybie czasowym nagrywania u%ytkownik musi albo zmieni(   ustawienie Record Method z 

Timer na Manual, lub zmieni( ustawienie zegara by zatrzyma( funkcj  nagrywania czasowego. 

2. Klatka / sek 

Wybierz pr dko+( nagrywania. Oto opcje do wyboru : 

NTSC - 30 , 15 , 5 PAL - 25 , 12 , 4 

3. Jako+( 

Do wyboru s# cztery jako+ci obrazu : Best, High, Normal, Basic 

4. Nadpisywanie HDD 

Je%eli w trybie nagrywania O/W, HDD zostanie zape-niony i HDD Overwrite jest w trybie "ON", wcze+niej 

nagrane pliki zostan# nadpisane bez wcze+niejszego uprzedzenia. 

5. Sposób nagrywania 

S# dwie metody : r czna (Manual- naciskaj#c przycisk "REC") oraz czasowa (Timer- poprzez ustawienie 

czasu nagrywania). 

*** W trybie nagrywania czasowego, u%ytkownik musi albo zmieni( ustawienie RECORD METHOD z 

czasowego na r czny, albo zmieni( ustawienie zegara w celu zatrzymania funkcji nagrywania czasowego. 

 

ZAPIS 



USTAWIENIA ZEGARA 

 
Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Dzie. 

Wybierz dzie. nagrywania, oto opcje: 

MON (Monday), TUE (Tuesday), WED (Wednesday), THR (Thursday), FRI (Friday), SAT (Saturday), SUN 

(Sunday), MO-FR (Monday to Friday), SA-SU (Saturday to Sunday), OFF, DAILY (codziennie). 

- dat  mo%na zmieni( przyciskami "+" i "-". 

2. Start 

Rozpocz cie czasu nagrywania. 

3. End 

Koniec czasu nagrywania. 



Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków A   T ^ 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Tytu- 

Przypisuje tytu- dla ka%dego kana-u. Domy+lnym tytu-em jest numer kamery (do 8 znaków). 

2. REC (Nagrywanie) 

Wybierz kana- do nagrania. 

ON : wej+cie czasowe jest gotowe, DMR nagra obraz. 

OFF : DMR nie nagra obrazu. 

3. BR (Jasno+() 

Ustaw jasno+( ka%dego kana-u w skali od 0 do 63. 

4. CT (Kontrast) 

Ustaw kontrast ka%dego kana-u, w skali od 0 do 63. 

5. CL (Kolor) 

Ustaw kolor ka%dego kana-u, w skali od 0 do 63. 

6. HUE (HUE) 

Ustaw dla ka%dego kana-u w skali od 0 do 63. 

7. Kamera domy+lna 

Zostan# przywrócone ustawienia domy+lne dla BR/CT/CL/HUE, to jest 31. 

 

KAMERA 



Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 'A" " T ' 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. DET (Detekcja) 

Na ka%dym kanale czujnik ruchu mo%e by( indywidualnie w-#czany lub wy-#czany. 

2. Obszar 

Naci+nij „Enter" by okre+li( %#dany obszar. 

In this function, it is defaulted to detect nothing. 

Po wej+ciu do tego ustawienia u%ytkownik zobaczy ró%owy obszar, który oznacza, %e ruch nie jest 

wykrywany. Je%eli chcemy to zmieni(, po w-#czeniu obraz zmieni si  z ró%owego na prze4roczysty. 

Ró%owy obiekt przedstawia obszar niewykrywalny. 

Obszar prze4roczysty przedstawia obszar wykrywalny. 

 

DETEKCJA 

 

Rozpocz cie wykrywania ruchu - brak detekcji. 



Ustawienia wykrywania ruchu - jedno pole aktywne 

: przyciski poruszania si  po obszarze : w-#cza i 

wy-#cza wszystkie obszary na ekranie 

+ : naciskaj#c raz ustawiamy obszar wykrycia ruchu, naciskaj#c dwa razy ustawiamy zakres wykrycia 

ruchu. 

3. LS (Poziom czu-o+ci) 

Aby pozwoli( systemowi na rozpocz cie funkcji wykrywania ruchu nale%y porówna( ró%nic  pomi dzy 

dwoma obiektami. 

Ni%sza warto+( = wy%sza czu-o+( wykrywania ruchu. Najwy%sza mo%liwa czu-o+( to 02, najni%sza czu-o+( 

to 15. Warto+( standardowa to 06. 

4. SS (Czu-o+( przestrzenna) 

Ustal liczb  wykrywanych obszarów (w skali 1-99). Najwy%sza czu-o+( to 0, a najni%sza to 15. Ustawienie 

standardowe wynosi 02. 

 

 

 

Ustawienia wykrywania ruchu - jedno pole nieaktywne 

Ustawienia wykrywania ruchu - aktywny jeden rz#d 



Uwaga: Ustawienie czu-o+ci przestrzeni nie mo%e by( wi ksza ni% liczba obszarów ustalona w AREA. 

5. TS (Czu-o+( czasowa) 

System w-#czy t# funkcj  je%eli wszystkie trwa-e pola s# ró%ne. Najwy%sza czu-o+( to 0, a najni%sza to 15. 

Ustawienie standardowe wynosi 02. 

6. RE (Porównanie) 

Ustaw obiekt odniesienia, z którym zostanie porównany obecny obraz (od 0-63). 

Na przyk-ad warto+( 8 zostanie porównana z 8 obrazem wcze+niejszego obiektu. Wy%sza warto+( zwi ksza 

czu-o+(. Ustawienie standardowe to 10. 

7. Alarm 

Dla g-o+no+ci alarmu wybierz LOW / OFF / HIGH . W ustawieniu standardowym funkcja ta jest wy-#czona. 

8. Czas trwania 

Mo%na ustawi( czas trwania wykrywania ruchu (1,2,3,4,8,24,60), ustawienie standardowe to 02. 

9. Dzie., rozpocz cie, zako.czenie czasu trwania. 

Wybierz dzie. nagrania, rozpocz cie czasu nagrywania oraz czas zako.czenia. 

Uwaga : Je%eli podczas nagrywania w-#czona jest funkcja wykrywania ruchu, uka%e si  symbol 

Je%eli podczas nagrywania w-#czona jest funkcja alarmu, uka%e si  symbol      . 

WY0WIETLACZ 

 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków  * ^      r  

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  Naci+nij "MENU" by 

zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Wy+wietlanie tytu-owe 

Ustawia tytu- widoczny na ekranie. 

2. Kolor OSD 

Wybierz kolor OSD (ekranu). Dost pne opcje to bia-y, czerwony, %ó-ty, cyjankowy, niebieski, ró%owy, 

szary, pomara.czowy. 

 



3. Kolor kursora 

Wybierz kolor kursora. Dost pne opcje to czerwony, %ó-ty, zielony, cyjankowy, niebieski, ró%owy, szary, 

pomara.czowy. 

Uwaga : Ustawienia kolorów ekranu i kursora nie mog# by( takie same. 

4. Brak obrazu 

Wybierz sposób wy+wietlania w sytuacji gdy zepsute jest wej+cie video. Dost pne opcje to czarny, 

niebieski oraz zachowany (zachowuje ostatni obraz). 

5. Pozycja OSD 

Wybierz pozycje OSD. Dost pne opcje to normalna (prawym górnym rogu) oraz centralna. 

6. Sposób odtwarzania 

Wybierz rodzaj obrazu do odtworzenia. Dost pne opcje to ramka lub pole, gdzie jedna ramka odpowiada 

dwóm polom. 

7. Opcja PIP/DWELL (zobacz strona 17 i 18) 

Aby wej+( do menu ustawienia PIP/ ustawienia DWELL. 

Opcja PIP 

 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  



Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Pe-ny ekran 

Wy+wietla obraz w pe-nym ekranie. 

2. Ekran PIP 

Obraz w rozmiarze 1/9 „insert". 

3. Pozycja 

Wyst puje  sze+(  mo%liwo+ci  ustawie.   :   D/L (dó-/lewo),  D/M  (dó-/+rodek),  D/R (dó-/prawo),  U/L 

(góra/lewo), U/M (góra/+rodek), U/R (góra/prawo. 

Opcja DWELL 

 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. NORM 

Aby ustawi( czas trwania DWELL, gdzie ka%dy kana- jest kolejno wy+wietlany na wywo-anym monitorze. 

Dost pne opcje to 01 do 24 sekund lub wy-#czona. 

2. Alarm 

Aby ustawi( czas trwania DWELL podczas, gdy alarm jest w-#czony. Dost pne opcje to 01 do 24 sekund 

lub wy-#czona. 



 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków   A    ~ 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. U%ytkownik 

Aby ustawi( panel kontrolny u%ytkownika, posiada 7 ró%nych ustawie.. 

Administrator - kontroluje wszystkie funkcje. 

Pozostali u%ytkownicy - maj# wgl#d we wszystkie funkcje za wyj#tkiem menu ustawie. oraz czyszczenia 

listy zdarze.. 

2. Has-o 

Aby ustawi( has-o dla ka%dego konta. 

Maksymalna d-ugo+( has-a to 6 cyfr. 

Uwaga : Po zresetowaniu DMR nale%y si  za-ogowa( jako administrator. 

1. Zablokuj klawiatur  

2. Wprowad4 has-o 

3. Odblokuj klawiatur  

U6YTKOWNICY 



 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków * 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

1. Key Mute 

Podczas ustawiania Key Mute, je%eli opcja ta jest w-#czona, naciskaj#c na klawisze nie us-yszymy d4wi ku. 

2. Sygnalizator (strona 22) 

Znajduje si  w menu ustawie.. 

3. Message latch 

Ustawienie standardowe wy+wietlanych informacji podczas w-#czonej opcji „ON" to 10 sekund. 

4. Wy+wietlacz daty 

Ustaw wy+wietlan# dat , opcje do wyboru to Y/M/D, D/M/Y, M/D/Y oraz Off. 

5. Data 

Ustaw dat . 

6. Czas 

Ustaw czas. 

7. Format HDD 

Wybieraj#c opcj  „Formate" sformatuj HDD, system uruchomi si  ponownie. 

SYSTEM 

 

Formatowanie 80GB HDD mo%e zaj#( oko-o 12 minut. 



9. J zyk 

Wybierz jeden j zyk dla menu wy+wietlacza. Dost pne opcje to angielski i chi.ski, system automatycznie 

zapisze ustawienie. 

10. Upgrade (strona 23) 

Aby wej+( na wy#szy stopie. menu ustawie.. 

USTAWIENIA SYGNA5U 

 

1. Sygnalizator 

Nale%y go ustawi( w pozycj  „ON", b dzie brz cza-, gdy zajdzie potrzeba. 

2. Alarm EXT 

Gdy zostanie ustawiony w pozycj  „ON", b dzie sygnalizowa- w razie potrzeby. 

3. Alarm VLOSS 

Po ustawieniu alarmu w pozycj  „ON", b dzie si  w-#cza- po ustawieniu sygnalizatora, alarmu EXT lub 

alarmu trwania. 

4. Alarm ruchu 

Po ustawieniu alarmu w pozycj  „ON", w-#czy si  po ustawieniu sygnalizatora i alarmu EXT. 

 

8.   Reset systemu Aby wróci( do ustawie. fabrycznych 

nale%y zresetowac system. 



 

Oprogramowanie DMR mo%na ulepsza( urz#dzeniem pami ciowym USB. 

YES : uaktualnij NO : zrezygnuj 

To mo%e potrwa( kilka minut, w tym czasie nie wolno wyci#ga( wtyczki, lub wy-#cza( zasilania. 

Podczas ulepszania ca-y system jest bezu%yteczny, dlatego potem nale%y skasowa( wszystkie ustawienia. 

CHECK CRC : system sprawdza jako+( oprogramowania. 

 

UPGRADE SYSTEMU 



 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków   A    T 

Naci+nij „Enter" by wej+( do podmenu. 

Zdarzenie pokazuje rodzaje listy nagrywania. 

Video LOSS wy+wietla zapis video loss. 

Alarm LOG wy+wietla zapis w-#czania si  alarmu zewn trznego. 

Motion LOG wy+wietla zapis w-#czania detektora ruchu. 

All LOG wy+wietla wszystkie rodzaje zapisu. 

Delete LOG opcja ta kasuje wszystkie zapisy. 

 

Pojedyncza strona wy+wietla 12 nagranych zdarze.. 

Naci+nij „<" lub „>" by zmieni( stron  ( do 256 zapisów) 

PWR Reset : System automatycznie zapisze czas, gdy zosta- zresetowany. 

ZDARZENIA 



Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

Ustaw asres IP, Netmask, Gateway, DNS i Port. 

W Load Default wybierz „YES" by wróci( do standardowej wielko+ci sieci. 

PTZ 

 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

 

SIEC 



1. Po ustawieniu nowego ID prosz  nacisn#( Enter, obecne oraz nowe ID zmieni si  na wcze+niej 

ustalon# liczb . 

2. Po instalacji PTZ na ekranie wida( ID PTZ. Nale%y si  upewni(, i% zgadza si  z ID wy+wietlanym w 

menu PTZ. 

RETR 

 

Poruszanie kursorem za pomoc# przycisków A   T 

Naci+nij "+" "-" by zmieni( cyfr  

Naci+nij "MENU" by zatwierdzi( zmiany/wyj+( z menu. 

Tylko w komputerze mo%liwe jest zdalne w-#czanie nagrywania zdarze.. 

1. Tryb 

Pokazuje w-#czone kana-y od 1 do 4 oraz Live Quad. 

2. RETR Delay 

Pokazuje 3 ustawienia opó4nienia, „03min", „05min", „lOmin" 

3. Kontrola Retr prze AP 



Aby w-#czy( nale%y wcisn#( „R.E.T.R." 

Uwaga : 1. Po w-#czeniu kolor przycisku jest czerwony. 

2. Aby powróci( do opcji kontroli Retr przez DMR, nale%y wcisn#( klawisz   „R.E.T.R." i wprowadzi( 

has-o. Kolor przycisku nieaktywnego b dzie niebieski. 

 

Przewodnik ustawie' sieciowych 

POD58CZANIE SPRZ:TU DO SERWERA 

bezpo+rednie po-#czenie z komputerem 

 



USTAWIENIE STATYCZNEGO IP 

Krok1 : Instalacja oprogramowania 

1. Po w-o%eniu p-yty CD rozpocznie si  instalacja programu aplikacyjnego. 

2. Naci+nij „Next" 

 

 

zdalnie po-#czenie przez internet 



3.   Wybierz miejsce instalacji i wci+nij „Next" 

 

4.   Ustaw skróty dla programu i naci+nij „Next" 

 



6.   Po zako.czeniu instalacji, w przypisanej +cie%ce (folderze plików) b dzie 6 plików i 1 folder. 

 

Krok2 : Ustawienie statycznego IP 

W DMR Menu/Network ustaw adres IP, Gateway, Netmask, DNS oraz WebPort, które b d# przesy-ane z 

lokalnego ISP (internet sen/ice provider) 

 

 

5.   Aby rozpocz#( kopiowanie plików nacisnij „Next" 



Po zako.czeniu wszystkich ustawie. sieciowych nale%y pod-#czy( DMR i statyczne IP. 

 

Krok3 : Pod-#czenie komputera i DMR przez internet 

Naci+nij dwukrotnie . ^ i wprowad4 nazw  u%ytkownika, has-o (Uwaga : je%eli wcze+niej nie zmienia-e+ 

konta to nazwa u%ytkownika i has-o brzmi „admin") oraz serwer IP, który zosta- ustawiony dla DMR w 

kroku 2. W celu po-#czenia naci+nij OK. 

 

 

Na przyk-ad 



USTAWIENIE DYNAMICZNEGO IP 

Krok1 : Instalacja oprogramowania 

1. Po w-o%eniu p-yty CD rozpocznie si  instalacja programu aplikacyjnego. 

2. Naci+nij „Next" 

 

3.Wybierz miejsce instalacji i wci+nij „Next" 

 



4.   Ustaw skróty dla programu i nacisnij „Next" 

 

5.   Aby rozpocz#( kopiowanie plików nacisnij „Next" 

 

6.   Po zako.czeniu instalacji, w przypisanej +cie%ce (folderze plików) b dzie 6 plików i 1 folder. 

 



Krok2 : Zak-adanie DDNS 

1.   Wejd4 na darmow# stron  „http://www.dvndns.org" i wybierz „Account" (konto) (DDNS mo%na 

za-o%y( równie% przez inn# stron ). 

4.   Po za-o%eniu konta otrzymasz e-mail z wskazówkami jak aktywowa( konto. Je%eli tego nie zrobisz 

w ci#gu 48 godzin konto b dzie trzeba za-o%y( ponownie. 

 

2.   Naci+nij „Create Account" (za-ó% konto). 

 

3.   Wprowad4 dane i kliknij „Create Account" 

 


