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Do nazwy zostaną dodane następujące informacje: data +godzina +czas +[kanał].  
Przykład: Nazwa pliku test-20070906143138[8].dav oznacza: 

 20070906: 6 września 2007 
 143138: godzina 14-ta, 31 minut i 38 sekund 
 [8] :kanał 8.  

6.6 Menu Config 
Po kliknięciu na tę pozycję, zostanie wyświetlone okno, zawierające następujące za-
kładki: 

 Ogólne 
 Terminarz 
 Kompresja 
 Alarm 
 Detekcja ruchu 
 Parametry obrazu  

 

Rysunek 6-20 

6.6.1 Eksport i import konfiguracji 
6.6.1.1 Eksport konfiguracji 
Po kliknięciu na ten przycisk, istnieje możliwość zapisania ustawień rejestratora jako 
plik na komputerze. Plik jest zapisywany z rozszerzeniem CFG. 

 

Rysunek 6-21 
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6.6.1.2 Import konfiguracji 
Klikając na ten przycisk, można załadować do rejestratora ustawienia z pliku konfi-
guracyjnego CFG. Ponadto można określić, czy wszystkie ustawienia mają być za-
ładowane z pliku, czy też ustawienia sieci mają pozostać niezmienione.  

 

Rysunek 6-22 

6.6.2 Ogólne 
W zakładce tej definiowane są globalne ustawienia rejestratora oraz ustawienia pro-
tokołów PTZ dla kamer Speed Dome (rys 6-20). Opcje te szczegółowo opisano w 
sekcjach 5.3.1 oraz 5.3.8. 

 
 
6.6.3 Terminarz 
W zakładce tej definiowany jest terminarz nagrań dla poszczególnych trybów w reje-
stratorze 
Opcje te szczegółowo opisano w sekcji 4.4. 

 

Rysunek 6-23 
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6.6.4 Kompresja 
W zak�áadce tej definiowane s�� ustawienia jako��ci nagrywania dla ka�*dej kamery w 
rejestratorze. Opcje te szczegó�áowo opisano w sekcji 5.3.2.  

 

Rysunek 6-24 

6.6.5 Alarm  
W zak�áadce tej definiowane s�� ustawienia wej���ü i wyj���ü alarmowych dla ka�*dego 
kana�áu. Opcje te szczegó�áowo opisano w sekcji 4.6, jednak nie wszystkie s�� dost�
p-
ne za pomoc�� przegl��darki internetowej. 

 

Rysunek 6-25 
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6.6.6 Detekcja ruchu 
W zakładce tej definiowana jest detekcja ruchu dla każdej kamery, wraz z wyzna-
czaniem obszarów jej działania oraz definiowaniem opcji. Opcje te szczegółowo opi-
sano w sekcji 4.5. 
Aby prawidłowo zdefiniować pola detekcji dla jakiegoś kanału, należy:  

1. Wybrać podgląd na pełnym ekranie z tego kanału, za pomocą przycisków na 
górnym pasku. 

2. Przejść do zakładki Detekcja ruchu i kliknąć przycisk pełny ekran. Wyboru 
obszarów dokonuje się za pomocą myszki.  

 

 

Rysunek 6-26 

6.6.1 Ustawienia kolorów 
W zakładce tej, definiowane są parametry obrazu dla poszczególnych kanałów. 
Można w niej ustawić jaskrawość, kontrast, nasycenie i inne parametry. W ramach 
każdego kanału istnieje możliwość zdefiniowania dwóch okresów czasowych, gdzie 
dla każdego mogą obowiązywać inne ustawienia (na przykład w ciągu dnia mogą 
być przydzielone inne ustawienia niż w nocy).  

 

Rysunek 6-27 
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6.7 Menu Assistant 
Po wybraniu z menu tej pozycji, zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji.  
 

 

Rysunek 6-28 

6.7.1 Zarządzanie użytkownikami 
Po wybraniu tej pozycji z listy, otworzy się okno, umożliwiające zarządzanie grupami 
użytkowników oraz pojedynczymi użytkownikami. 

 

Rysunek 6-29 

6.7.1.1 Dodawanie grupy 
Po kliknięciu na ten przycisk, otworzy się okno umożliwiające utworzenie nowej gru-
py użytkowników. Należy wprowadzić nazwę grupy i kliknąć OK. Po kliknięciu na 
przycisk Uprawnienia zostanie wyświetlone okno, gdzie będzie można określić 
funkcje, do których będzie miała dostęp ta grupa.  

 

Rysunek 6-30 
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6.7.1.2 Usuwanie grupy 
Klikając przycisk “Usuń grupę”, można usunąć określoną grupę użytkowników. 
Uwaga: Nie można usunąć grupy, jeżeli w niej znajdują się użytkownicy.  

 

Rysunek 6-31 

6.7.1.3 Modyfikowanie grupy 
Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się nowe okno, które umożliwia zmianę nazwy 
wybranej grupy oraz zmianę uprawnień. 

 

Rysunek 6-32 

6.7.1.4 Dodawanie użytkownika 
Po kliknięciu na przycisk “Dodaj użytkownika” zostanie wyświetlone okno, w którym 
można będzie utworzyć nowego użytkownika w wybranej grupie, nadać mu nazwę, 
hasło oraz poziom uprawnień. 

 

Rysunek 6-33 

6.7.1.5 Uprawnienia 
Dla każdej grupy można zdefiniować poziom uprawnień przez aktywowanie dostępu 
do poszczególnych funkcji rejestratora. Poziom uprawnień może być również mody-
fikowany dla każdego użytkownika, jednak nie może być wyższy niż poziom upraw-
nień grupy, do której należy. 
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Rysunek 6-34 
6.7.1.6 Modyfikacja użytkowników 
Po kliknięciu na przycisk Modyfikuj użytkownika otworzy się okno, pozwalające na 
zmianę nazwy wybranego użytkownika oraz jego uprawnień. 

 

Rysunek 6-35 

6.7.1.7 Usuwanie użytkownika 
Klikając na przycisk Usuń użytkownika, nastąpi usunięcie z systemu wcześniej wybra-
nego użytkownika. 

 

Rysunek 6-36 

6.7.2 Ustawienia nagrywania 
Menu to służy do ustawienia trybu nagrywania w rejestratorze. Więcej informacji zo-
stało zawartych w sekcji 4.2.2. 
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Rysunek 6-37 

6.7.3 Pamięć zdarzeń 
W pamięci rejestratora są zapisywane wszystkie zdarzenia, dotyczące awarii, logo-
wania, czy też zapisu.  
Wybierając z listy pozycję Pamięć zdarzeń, wyświetlona zostanie dokładna lista, 
która może być zapisana do pliku tekstowego. 
Po kliknięciu przycisku Zapisz, tworzony jest plik na dysku C, w katalogu LOG. 

 

Rysunek 6-38 

6.7.4 Czas i Data 
Okno to umożliwia zmianę czasu oraz daty w rejestratorze. 

 

Rysunek 6-39 
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6.7.5 Informacje o systemie  
Na ekranie tym wyświetlane są informacje o podłączonym rejestratorze.  

 Załączenie toru Audio 
 Typ Video 
 Sposób wyświetlania 
 Typ standardu Video 
 Stan przełączania sekwencyjnego  
 Szybkość transmisji 

 

Rysunek 6-40 

6.7.6 Sygnalizacja alarmu 
W oknie tym definiowana jest sygnalizacja dźwiękowa na komputerze, która informu-
je o zdarzeniach rejestratora. Należy zaznaczyć zdarzenia, które mają być sygnali-
zowane oraz wybrać plik dźwiękowy, który będzie odtwarzany. 
 

 

Rysunek 6-41 
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6.7.7 Nazwy kanałów 
W oknie tym dokonywane są zmiany nazw poszczególnych kanałów. Aby zmienić 
jakąś nazwę, należy kliknąć przycisk Modyfikuj, wprowadzić nazwę wybranego 
kanału, następnie kliknąć przycisk Zapisz. W nazwach nie powinny być używane 
polskie czcionki. 
 

 

Rysunek 6-42 

6.7.8 Aktualizacja firmware 
Po wybraniu tej pozycji z listy, zostanie uruchomione narzędzie do aktualizacja sys-
temu operacyjnego w rejestratorze. Aby wykonać aktualizację należy kliknąć przy-
cisk Otwarcie pliku i podać katalog, w którym znajduje się plik aktualizacyjny. 
UWAŻAJ! Wyłączenie zasilania rejestratora w trakcie aktualizacji, może spo-
wodować jego trwałe unieruchomienie!!!  

 

Rysunek 6-43 

6.7.9 Restart 
Opcja ta umożliwia wykonanie zdalnego restartu rejestratora. 

 

Rysunek 6-44 
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6.7.10 O programie 
Wyświetla informację o wersji oprogramowania i rejestratora. 

 

 

Rysunek 6-45 

 

6.8 Odinstalowanie pluginu z przeglądarki  
Zainstalowany plugin można odinstalować na dwa sposoby:. 

 Kliknij przycisk START, wybierz pozycję URUCHOM i wprowadź komendę 
regsvr32 -u WebRec.ocx. 

 Otwórz przeglądarkę i wybieraj kolejno: Narzędzie > Opcje internetowe > usta-
wienia > Przeglądaj obiekty, następnie zaznacz pozycję WebRecClient Control 
i wybierz Usuń. 
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7 Program zdalnego podglądu 
Aplikacja ta umożliwia jednoczesne połączenie kliku rejestratorów do jednego kom-
putera. 

7.1  Cechy 
Program posiada następujące cechy: 

 Wygodne zarządzanie wyświetlaniem 
 Obsługa kilku połączeń jednocześnie z podglądem na żywo i odtwarzaniem 
 Zarządzanie urządzeniami oraz użytkownikami  
 Sterowanie urządzeniami alarmowymi, nagrywaniem i urządzeniami PTZ 
 Obsługa elektronicznych map i zdalnej archiwizacji nagrań 

7.2  Środowisko  
Zalecane parametry komputera: 
Sprzęt 

 CPU P4 2.0G 
 Karta graficzna: wspomagana sprzętowo, zgodna z  ATI,TNT2 PRO. Zalecana 

ATI9800 lub wyższa dwukanałowa. pamięć 128M/128bit 
 Karta sieciowa: 100MBit 

System operacyjny 
 Zalecany Windows 2000 lub Windows XP. 

7.3 Widok ekranu 
 

 

Rysunek 7-1 
 
 
 

Sekcja 1 

Sekcja 2 

Sekcja 3 

Sekcja 4 

Sekcja 5 

Sekcja 6 
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Główny ekran został podzielony na 6 części: 
 Sekcja 1: Posiada następujące przyciski funkcyjne: Podgląd, Zapis, Urządzenia, 

System oraz Mapy. 
 Sekcja 2: Podgląd obrazu z kamer.  
 Sekcja 3: Wybór trybów wyświetlania (podziałów).  
 Sekcja 4: Wyświetlanie bieżących informacji. 
 Sekcja 5: Wyświetlanie informacji o transmisji i obciążeniu procesora.  
 Sekcja 6: Zakładki konfiguracyjne: Urządzenia PTZ/Ustawienia kolo-

rów/Urządzenia/Plany. 

7.4  Więcej informacji 
Szczegółowe informacje o programie do zdalnego podglądu zostały zawarte w od-
dzielnej instrukcji. 
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8  Rozwiązywanie problemów 
1. Nie można uruchomić podglądu zdalnego na systemie Windows 98 
Zainstaluj sterowniki DIRECTX 7.0 lub nowsze. 
2. Rejestrator nie wykrywa dysku twardego. 
Sprawdź najpierw, czy dysk twardy jest sprawny, następnie ustawienia zworek, ta-
śmę połączeniową szyny IDE oraz przewody zasilające. Sprawdź, czy przewody są 
prawidłowo podłączone. Jeżeli do jakiegoś portu IDE jest podłączony tylko jeden 
dysk, powinien być ustawiony jako Master. 
3. Nie można uruchomić nagrywania z terminarza. 
Pamiętaj, że ustawienie jednej pozycji terminarza może zaczynać się nie wcześniej 
niż o godz. 00:00 i musi się kończyć nie później niż o godz. 23:59. Niedozwolone jest 
przejście przez północ.  
4. Dioda nagrywania pulsuje. 
Sprawdź podłączenie sygnału Video. Takie sytuacje zdarzają się, jeżeli sygnał Video 
odbiega od standardu. Przyczyną może być również zbyt powolny odczyt z dysku; w 
takim przypadku dysk powinie być zamieniony na inny. 
5. Obudowa rejestratora jest gorąca. 
Podczas pracy rejestrator wydziela dużą ilość ciepła, co jest zjawiskiem normalnym. 
Pamięta, aby urządzenie było zainstalowane w miejscu o swobodnej cyrkulacji po-
wietrza. Zapewni to jest stabilną pracę i dłuższą żywotność 
6. Brak obrazu z jednego kanału, podczas gdy inne działają poprawnie. 
Sprawdź podłączenie przewodu do rejestratora i zasilanie kamery. Możesz również 
podłączyć przewód bezpośrednio do monitora lub zamienić przewody na tylnym pa-
nelu. Jeżeli nadal na tym kanale nie pojawi się obraz, skontaktuj się z serwisem. 
7.Pilot podczerwieni nie współpracuje z rejestratorem. 
Sprawdź diodę ACT na przednim panelu. 

 Jeżeli jest zapalona: 
Musisz sprawdzić baterię w pilocie.  

 Jeżeli jest zgaszona: 
Dostosuj adres pilota do aktualnego adresu rejestratora: Naciśnij przycisk Add i po 

ukazaniu się okienka wprowadź numer na naciśnij Enter. Adres rejestratora jest 
ustawiany w menu Ustawienia > Ogólne i domyślnie ma ustawioną wartość 008.  

8. Nie można sterować urządzeniami PTZ  
Sprawdź prawidłowość połączeń i ustawienia protokołów w rejestratorze (rozdział 
5.3.8). Sprawdź ustawienie protokołu i adresu w urządzeniu PTZ. 
9. Nie można zalogować się do rejestratora za pomocą przeglądarki.  
Możliwe są dwie przyczyny: 

 Nieprawidłowe ustawienia sieci 
Sprawdź połączenie pomiędzy rejestratorem i komputerem. Sprawdź ustawienia ad-
resów IP, maski podsieci, bramy sieciowej, itp. W rejestratorze i komputerze.. 

 Błędna nazwa użytkownika lub hasło 
 Sprawdź w rejestratorze czy istnieją użytkownicy oraz ich hasła. 
10. Zaraz po połączeniu z rejestratorem obraz jest złej jakości.  
Obraz powinien uzyskać dobrą jakość po kilku sekundach jest to normalne zjawisko, 
wynikające z zastosowanej kompresji. 
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Tabela transferu 
 
 

                 
Jakość zapisu Produkt Kompre-

sja 
Rozdziel-

czość Statystyka 
1 2 3 4 5 6 

Uwagi 

Normalny Bitrate Kb/s 240 320 450 640 1080 1200 

Wysoki Bitrate Kb/s 300 450 600 730 1150 1350 Seria LN-S  H.264 CIF 

Zajętość HDD  MB/Godz 100 140 200 280 470 520 

Normalny Bitrate Kb/s 800 1200 1500 1800 2000 2800 

Wysoki Bitrate Kb/s 950 1300 1600 1950 2200 3000 D1 

Zajętość HDD  MB/Godz 360 540 675 810 900 1260 

Normalny Bitrate Kb/s 300 500 800 1000 1200 1500 

Wysoki Bitrate Kb/s 420 580 860 1100 1250 1550 Half D1 

Zajętość HDD  MB/Godz 135 225 360 450 540 675 

Normalny Bitrate Kb/s 300 500 800 1000 1200 1500 

Wysoki Bitrate Kb/s 420 580 860 1100 1250 1550 2CIF 

Zajętość HDD  MB/Godz 135 225 360 450 540 675 

Normalny Bitrate Kb/s 200 300 400 500 650 800 

Wysoki Bitrate Kb/s 280 350 450 600 750 950 

Seria GB(E) H.264 

CIF 

Zajętość HDD  MB/Godz 90 135 180 225 292 360 

Wartość zostały 
podane dla jednego 
kanału, w rzeczywi-
stym trybie nagrywa-
nia (25kl/sek) 

                      

 




