




2-11) Powiadamianie o zdarzeniach (Alarm, Detekcja Ruchu) w zdalnym rejestratorze 

 

Jeśli mamy ustawioną detekcję ruchu lub wyzwalanie alarmu na kanale (kanałach)  

w odległym rejestratorze to o tych zdarzeniach możemy zostać powiadomieni poprzez 

oprogramowanie CMS. Oprogramowanie wyświetli dodatkowe okno „Okno Zdarzeń” 

(EVENT WINDOW) (5) z informacjami o zdarzeniach. Jeśli klikniemy na „Obejrzyj” (VIEW) 

– pojawi się ono na pełnym ekranie. Jeśli klikniemy na „Zamknij” (CLOSE) okno zniknie. 

Niezależnie od wyboru informacja o zdarzeniu jest zapamiętywana w dzienniku i jest 

wyświetlana w trybie ciągłym (6). 

 

 
 
2-12) Sprawdzenie dziennika w odległym rejestratorze. 

 

Wszystkie dane w Dzienniku można sprawdzić. Jeśli klikniemy na poniższą ikonę (7) 

pojawi się plik dziennika. 

 



 
 
2-13) Funkcja E-mapy (E-MAP) 

 
 
Jeśli klikniemy na ikonę E-MAP na głównym ekranie oprogramowania CMS pojawi się 

domyślna mapa. Ścieżka dostępu do E-Mapy jest następująca: C:\Program files\DVR-

APP\. 

 

Możesz dodać obraz swojej E-Mapy w tej ścieżce. Można ją załadować klikając na ikonę 

„Ładuj obraz” (IMAGE LOAD) 

 



  
 
 

Numery kamer mogą być umieszczone na  
E-Mapie przez przeciągnięcie ikony kamery. 
Rozmieszczenie kamer zapamiętuje się przez 
kliknięcie ikony „Save Info”  
 
Jeśli wszystkie kamery zaznaczymy 
kliknięciem to będziemy mieli wyświetlony 
pełen obraz z kamer. Aby powrócić do trybu 
E-Mapy należy ponownie kliknąć na ikonę  
„E-MAP”. 
 
Aby wyświetlić tylko jedną kamerę w trybie  
„E-MAP” należy użyć ikony „ALL”. 
 
 



W trybie wyświetlania „E-MAP”  jeśli na którymś z kanałów wykryto alarm lub detekcję 

ruchu w odległym DVR, informacja o zdarzeniu będzie przekazana przez oprogramowanie 

CMS tak, jak na poniższym obrazku. Oprogramowanie pokaże dodatkowe okienko 

zdarzenia „Event Window” Jeśli klikniemy na „Zamknij” (CLOSE) okno zniknie. 

Niezależnie od wyboru informacja o zdarzeniu jest zapamiętywana w dzienniku. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 




