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1. WST P 

 

 

Dzi' kujemy za wybranie p)yty DVR nowej technologii, serii HICAP. Zosta)a ona 

stworzona z my*l,  o zaspokojeniu zr. 0nicowanych potrzeb dotycz, cych wy*wietlania oraz 

przechowywania obrazu, z zachowaniem jak najwy0szej szybko*ci zapisu.  

 

  Firma Comart System Co., Ltd. od dawna przoduje we wprowadzaniu nowych, 

innowacyjnych produkt. w na rynek. P)yta DVR oraz jej oprogramowanie s,  zaprojektowane 

oraz wyprodukowane zgodnie z najwy0szymi standardami i z pewno*ci,  ju0 wkr. tce stan,  si'  

wiod, cymi produktami na rynku. 

 

 

Mamy nadziej' , 0e nasi klienci b' d,  usatysfakcjonowani naszymi produktami. Czujemy 

si'  zobowi, zani do zapewnienia dost' pu do najnowszej i najlepszej technologii. Je0eli wi' c 

maj,  pa3stwo jakiekolwiek uwagi lub zastrze0enia, prosimy skontaktowa5 si'  z nami. 

Do)o0ymy wszelkich stara3, aby rozwi, za5 problemy. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Comart System Co., Ltd 
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2. OPIS 
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1) Konektor ), cza BNC:  wej*cia video (8 kana). w: kamera 1-8) 

2) Konektor ), cza BNC:  wej*cia video (8 kana). w: kamera 9-16) 

3) Konektor ), cza Molex:  wej*cia video (4 kana)y: kamera 1-4) 

4) Konektor ), cza Molex:  wej*cia video (4 kana)y: kamera 5-8) 

5) Konektor ), cza Molex:  wej*cia video (4 kana)y: kamera 9-12) 

6) Konektor ), cza Molex:  wej*cia video (4 kana)y: kamera 13-16) 

7) Konektor DOG-WATCH: ), czy p)yt'  DVR z p)yt,  g). wn,  

8) ) konektor resetu:   ), czy klawisz resetu z p)yt,  DVR 

9) konektor DIO:   od Comart DIO Guide lub panelu tylnego 

10) DI power:    zobacz na nast' pn,  stron' . 

 

 

 

 

UWAGA!!! Po usuni#ciu zabezpieczenia znajduj%cego si# w tylnej cz#'ci       

(XX-2XXX-XXXX) gwarancja udzielana przezComart System jest niewa*na!! 

 

 

 

 

• Konektor DIO 

 

Ka0da p)yta Comart DVR jest wyposa0ona w czujnik konektora DIO. Jest on 

zaprojektowany na 16 wej*5 czujnik. w i 4 wyj*cia alarmowe. Nasza p)yta DVR ma 

zaprojektowany system wed)ug poni0szego rysunku. Je0eli chcesz zaprojektowa5 w)asny 

system, prosz'  odnie*5 si'  do informacji o konektorach pin, zamieszczonej w dalszej cz' *ci 

instrukcji. 
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• Po pod), czeniu do wej*5 czujnik. w, otw. rz J6, J7 (dla Hicap 50, 100) i J7, J8 (dla 

Hicap 200), o ile nie chcesz u0y5 zasilania z naszej p)yty DVR. 

 

• Mo0esz wykorzysta5 panel tylny lub DIO guide co pokazano poni0ej 

 

 

 

Panel tylny       DIO guide 

16 wej*5 BNC+ DIO      tylko DIO 
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• Po), czenia DIO guide 

 

Cz' *5 DI   Cz' *5 DO  
      
1 Wej*cie czujnika 1  C  
2 Wej*cie czujnika 2  A  
3 Wej*cie czujnika 3  B 

DO 1 

 
4 Wej*cie czujnika 4  C  
5 Wej*cie czujnika 5  A  
6 Wej*cie czujnika 6  B 

DO 2 

 
7 Wej*cie czujnika 7  C  
8 Wej*cie czujnika 8  B 

DO 3 
 

      9 Wej*cie czujnika 10  C  
10 Wej*cie czujnika 11   B 

DO 4 
 

11 Wej*cie czujnika 12  +

12 

Wewn.VCC+12  
12 Wej*cie czujnika 13  +

12 

Zewn. VCC+12  
13 Wej*cie czujnika 13  G

ND 

 
14 Wej*cie czujnika 14  G

ND 

Wewn' trzna masa 
 

15 Wej*cie czujnika 15  G

ND 

 
16 Wej*cie czujnika 16  G

ND 

Zewn. masa 
 

 

 

1. Po), czenia DI. 

 

 Przede wszystkim musisz wybra5 spos. b zasilania czujnik. w DI. Mo0esz 

wykorzysta5 zasilanie p)yty DVR, ale nie polecamy tego sposobu., poniewa0 zastosowanie 

niezale0nych 7r. de) zasilania zapewni wi' ksze bezpiecze3stwo i stabilno*5 systemu. Kiedy 

wykorzystujesz zasilanie p)yty DVR (wewn' trzne), musisz pod), czy5 ka0dy czujnik DI, z 

cz' *ci,  DI p)yty, oraz pod), czy5 mas'  czujnik. w z mas,  wewn' trzn, . 

 

 Kiedy u0ywasz niezale0nych zasilaczy, musisz pod), czy5 ka0dy czujnik DI z naszym 

konektorem DI, a mas'  czujnik. w, z mas,  zewn' trzn, .  
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2. Po), czenia DO  

 

Kiedy pod), czysz czujniki DO, nie przeprowadzasz po), czenia z cz' *ci 8A9, lecz 

8B9 i 8C9. Nie mo0esz wykorzysta5 zasilania p)yty. 

 

• po), czenia panela tylnego  <PC assemble type> 

 

 

 

 

CH1:  kana) kamery 1  CH2:   kana) kamery 2 

CH3:  kana) kamery 3  CH4:  kana) kamery 4 

CH5:  kana) kamery 5  CH6:   kana) kamery 6 

CH7:  kana) kamery 7  CH 8:  kana) kamery 7 

CH9:  kana) kamery 9  CH10:  kana) kamery 10 

CH11:  kana) kamery 11 CH12:   kana) kamery 12 

CH13:  kana) kamery 13 CH14:  kana) kamery 14 

CH15:  kana) kamery 15 CH16:  kana) kamery 16 

 

J1:  konektor pin Molex (kamera 1-4) 

J2:   konektor pin Molex (kamera 5-8) 

J3:   konektor pin Molex (kamera 9-12) 

J4:   konektor pin Molex (kamera 13-16) 
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S1-S15:  Wej*cia czujnik. w (16ea) 

DO1-DO4: wyj*cia alarmowe (4ea) 

 

EXT 12 / EXT G: zasilanie zewn' trzne +12 / masa zewn' trzna 

INT 12 / INT G: zasilanie wewn' trzne / masa wewn' trzna 

 

JP1:  zamkni' ty podczas u0ywania zasilania wewn' trznego 

JP2:  zamkni' ty podczas u0ywania masy wewn' trznej 

 

 

* ;po), czenia DI/O panela tylnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3. SPECYFIKACJE HARDWARE 

 

• HARDWARE 

 

 

NAZWA MODELU HICAP50 HICAP100 HICAP200 

Wej*cia kamery 8,16ea 8,16ea 8,16ea 

Rozdzielczo*5 

fabryczna 

352*240(NTSC) / 352*288(PAL) 

Dost' pna rozdzielczo*5 

w SDK 

704*576, 704*480, 704*288, 704*240 

640*576, 640*480, 640*288, 640*240 

352*288, 352*240, 320*288, 320*240 

176*144, 176*120, 160*144, 160*120 

Wy*wietlanie (ramki 

na sekund' ) FPS 

<r. 50,100,200      Max. 60,120,240 

Nagrywanie FPS <r. 50,100,200 

Max. 60,120,240 

 

Typ konektor. w Zewn' trzne ), cze BNC / wewn' trzny kabel Molex 

Wej*cia czujnik. w / 

wyj*cia alarmowe 

Wej*cia czujnik. w: 16ea, wyj*cia alarmowe: 4ea 

Funkcja overlay Przeplatanie programowe 

Funkcja TV Out  1 kana) (wybrany) 

Funkcja Watch-Dog  Tak  

Konwersja Video  Zar. wno software MJPEG i Wavelet  
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• zalecane specyfikacje PC 

 

- CPU: Intel Pentium III 866 lub szybszy (zalecany Intel Pentium 1,8 GHz, szczeg. lnie dla 

Hicap 200). Uwaga: urz, dzenie nie wsp. )pracuje z systemem Dual CPU. 

- P)yta g). wna: Intel Chipset Motherboard (niekt. re p)yty VIA Chipset motherboards mog,  

spowodowa5 wyst, pienie nieprzewidzianych operacji) 

- Karta VGA: ATI Chipset typu AGP (inne karty Chipset VGA mog,  spowodowa5 

wyst, pienie nieprzewidzianych operacji) 

- - RAM: 128MB lub wi' cej; (zalecane 256MB dla HICAP200) 

- HDD: 7200 obrot. w lub szybszy 

- -System operacyjny: Windows 98, 98SE, ME, 2000, and XP. 

 

 

 

!!!) procesor AMD b' dzie wsp. )pracowa) z urz, dzeniem, o ile p)yta g). wna jest bez 

VIA Chipsets. Zauwa0yli*my, 0e VIA Chipset powoduje zak). cenia pracy zegara CPU. 

Polecamy zastosowanie ATI video chipset, poniewa0 nie wyst' puj,  podobne zak). cenia. 
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4. FUNKCJE SOFTWARE  

 

4.1. WY- WIETLANIE Z DU/ 1  SZYBKO- CI1  

 

P)yty Hicap 50, Hicap 100 i Hicap 200 pozwalaj,  na symultaniczne wy*wietlanie 

obrazu na monitorze z maksymalnie 16 kamer z pr' dko*ci,  50, 100 lub 200 fps. Dost' pnych 

jest kilka tryb. w wy*wietlania: jedna kamera na pe)nym ekranie, quad, ekran podzielony na 8 

lub 16 p. l. Uzyskanie funkcji przeplatania wymaga odpowiedniego oprogramowania. 

 

 

4.2. ZAPISYWANIE ORAZ WYSZUKIWANIE 

 

P)yty serii HICAP uwalniaj,  nas od niewygodnych magnetowid. w i ta*m. Mo0na 

zapisywa5 dzi' ki nim dane na twardym dysku. Maksymalna szybko*5 zapisu (HICAP50: 

50fps, HICAP100: 100fps, HICAP200: 200fps) jest zale0na od liczby kamer, 

zaprogramowanych do zapisu. Je0eli szybko*5 wy*wietlania oraz zapisu s,  jednakowe, 

wy*wietlany obraz jest identyczny z aktualnie zapisywanym. P. 7niej mo0esz )atwo odnale75 i 

odtworzy5 zapisane obrazy. 

 

 

4.3. ZAPIS I BAZA PLIK3 W 

 

System zapisu obraz. w opiera si'  na bazach plik. w. Komputer nie zapisuje danych w 

przypadkowych miejscach na dysku, lecz w bazach, kt. re musisz stworzy5. W rezultacie, 

masz prostszy dost' p do zapisanych danych, a system nie traci czasu na ich sortowanie. 

 

W tym systemie mo0esz )atwo wybra5 dan,  baz'  lub plik i zapisa5 je na dowolnym 

dysku twardym przy pomocy oprogramowania. Mo0esz r. wnie0 odtworzy5 zapisane dane w 

dowolnym momencie. 
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4.4. OPROGRAMOWANIE DOST PU PUNKTU KLIENTA 

 

Dost' pne s,  trzy funkcje dost' pu z pozycji klienta: monitorowanie obraz. w i kontrola 

kamer z zewn, trz, zapis obraz. w i odtwarzanie ich, oraz odszukiwanie zapisanych plik. w 

video przy pomocy naszego oprogramowania. Nie potrzebujesz 0adnego dodatkowego 

oprogramowania. Do wykonania powy0szych czynno*ci na odleg)o*5 wystarczy 

oprogramowanie do), czone do naszego produktu. 

 

4.5. OPROGRAMOWANIE MJPEG I WAVELET 

 

Jak wiesz, karty Hicap nie konwertuj,  plik. w video na PCB. Tak wi' c przed 

dokonaniem zapisu plik. w na twardym dysku konieczna jest konwersja przy wykorzystaniu 

oprogramowania koduj, cego. 

 

Istnieje wiele program. w koduj, cych, ale my dostarczamy dwa, zapewniaj, ce du0,  

szybko*5 konwersji. Mo0esz wypr. bowa5 oba programy: MJPEG i WAVELET i 

zainstalowa5 ten, kt. ry jest bardziej odpowiedni dla wymaga3. 

 

Je0eli wymagasz wysok,  jako*5 video, polecamy zainstalowa5 oprogramowanie 

MJPEG. Je0eli bardziej zale0y Ci na rozmiarach plik. w, polecamy WAVELET. 
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• szacowany czas zapisu dla HDD: 

 

 

Nazwa 

modelu 

HICAP50 HICAP100 HICAP200 

Program 

kompresji 

MJPEG Wavelet MJPEG Wavelet MJPEG Wavelet 

10GB 4 godz.  

30 min. 

9 godz. 2 godz   

15 min 

4 godz   

30 min 

1 godz   

10 min 

2 godz    

15 min 

20GB 9 godz 18 godz 4 godz   

30 min 

9 godz 2 godz   

15 min 

4 godz    

30 min 

30GB 13 godz 

30 min 

27 godz 6 godz   

45 min 

13 godz 

30 min 

3 godz   

25 min 

6 godz    

45 min 

40GB 18 godz 36 godz 9 godz 18 godz 4 godz   

30 min 

9 godz 

50GB 22 godz 

30 min 

45 godz 11 godz   

15 min 

22 godz 

30 min 

5 godz    

40 min 

11 godz   

15 min 

60GB 27 godz 54 godz 13 godz 

30 min 

27 godz 6 godz   

45 min 

13 godz  

30 min 

70GB 31 godz 

30 min 

63 godz 15 godz 

45 min 

31 godz 

30 min 

7 godz   

40 min 

15 godz  

45 min 

80GB 36 godz 72 godz 18 godz 36 godz 9 godz 18 godz 

90GB 40 godz 

30 min 

81 godz 20 godz 

15 min 

40 godz 

30 min 

10 godz 

10 min 

20 godz  

15 min 

100GB 45 godz 90 godz 22 godz 

30 min 

45 godz 11 godz 

15 min 

22 godz  

30 min 
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UWAGA!!! 

Pe)na szybko*5 zapisu ci, g)ego (brak detekcji ruchu):  

 

MID8CH- 3 fps na kana), MID16CH- 1,5 fps na kana) 

 

MIS8CH: 15fps na kana), MIS16CH: 7.5fps na kana)  

 

 

Jako*5 video ok. 60% dla MJPEG i ojk. 60% dla WAVELET. Zale0y ona g). wnie od 

jako*ci kompresji video (Video Compression ratio). 

 

 

Powy*sze dane s% jedynie warto'ciami szacunkowymi, warto*ci rzeczywiste mog,  

si'  od nich r. 0ni5. Efekt rzeczywisty zale0y od: 

Jako*ci kompresji video 

Jako*ci kamer 

Szybko*ci ruchu obiektu itp. 
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5. STRUKTURA KATALOG3 W 

 

 

Na dostarczonym kompakcie znajdziesz struktur'  katalog. w pokazan,  poni0ej: 
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- Codec: Morgan Multimedia Motion-JPEG Software Codec > nie ponosimy 

odpowiedzialno*ci za skutki wykorzystywania tego programu w celach innych ni0 

zwi, zane  z obs)ug,  karty Comart DVR. 

 

- Sterowniki: PNP INF Drivers dla p)yty Comart DVR 

 

- Pliki instalacyjne: Dx7a: DirectX VER. 7.0; nasze oprogramowanie wymaga, aby te pliki 

zosta)y zainstalowane w systemie przed rozpocz' ciem pracy. 

 

- Ujednolicony sterownik - Unified Driver?s SDK i aplikacja Target Board?s Application 

User?s manuals. 

 

-  Sdk: Software Developer?s Kit for Comart DVR boards. Dostarczono pr. bk'  programu 

DLL napisanego w Visual C++. Zapewniamy r. wnie0 kody 7r. d)owe dla program. w dla 

ka0dego modelu. 

 

- Dostarczono oprogramowanie MJPEG i WAVELET. Uwaga!!! Musisz zdeinstalowa5 

jakiekolwiek inne programy,. Zanim przyst, pisz do instalacji naszych program. w 

koduj, cych. W przeciwnym razie system nie b' dzie funkcjonowa) prawid)owo. 
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6. ROZPOCZ CIE PRACY 

 

6.1. ROZDZIELCZO- 5  MONITORA 

 

Wszystkie nasze programy s,  zaprojektowane dla rozdzielczo*ci monitora 1024 x 768. 

Je0eli Tw. j monitor posiada mniejsz,  rozdzielczo*5, albo jest ustawiony do pracy z ni0sz,  

rozdzielczo*ci, , nasze oprogramowanie nie b' dzie prawid)owo funkcjonowa5. Ustaw monitor 

jak pokazano poni0ej: 
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6.2. ZARZ1 DZANIE ENERGI1  I W7 A- CIWO- CI WY- WIETLANIA 

 

Je0eli zaznaczysz kt. r, * z tych funkcji, nasze oprogramowanie spowoduje konflikt. 

Sprawd7 wi' c w ustawieniach systemu, czy kt. ra* z funkcji nie jest zaznaczona. 

 

 

 

6.3. DIRECTX7.0 LUB WY/ EJ 

 

Nasze oprogramowanie wymaga zainstalowania DirectX7.0 lub wy0szej wersji. Je0eli 

zainstalowa)e* Windows 2000 lub XP, nie musisz podejmowa5 0adnych dodatkowych 

krok. w, poniewa0  te programy ju0 zawieraj,  zainstalowany odpowiedni,  wersj'  programu 

DirectX.  

Je0eli zainstalowa)e* Windows 98, 98SE lub ME, sprawd7, czy w systemie jest 

zainstalowana odpowiednia wersja DirectX.  

Je0eli nie jeste* pewny, czy zosta) on zainstalowany, czy nie, mo0esz po prostu 

ponownie zainstalowa5 DirectX7.0 kt. ry zosta) dostarczony na kompakcie. 

 

Mo0esz po prostu uruchomi5 program kt. ry automatycznie zainstaluje DirectX w 

systemie. 
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7. INSTALACJA STEROWNIK3 W 

 

Sprawd7 czy Twoja p)yta Hicap jest wyposa0ona w kabel reset i przewodnik : Fan 

Guide9 (tylko w przypadku p)yty Hicap 200). W opakowaniu powinny si'  znajdowa5 ponadto 

dwa ), cza zewn' trzne BNC (tylko w przypadku p)yty o 16 kana)ach). 

Przewodnik Fan Guide powinien zosta5 zainstalowany obok p)yty Hicap 200, 

poniewa0 zapobiega on przegrzewaniu p)yty podczas jej pracy. 

Je0eli masz zamiar korzysta5 z funkcji Watch dog, musisz zainstalowa5 kabel reset 

pomi' dzy p)yt,  g). wn,  a p)yt,  Hicap. W tym przypadku musisz od), czy5 kabel reset 

pomi' dzy p)yt,  g). wn,  a klawiszem reset. Nast' pnie powiniene* pod), czy5 kabel do p)yty 

DVR. Funkcje resetu w tym przypadku dokonuje si'  przy pomocy klawisza reset 

znajduj, cego si'  w obudowie komputera. Przejd7 do rozdzia)u o po), czeniach kabli, aby 

uzyska5 dok)adniejsze informacje, jak pod), czy5 kabel do p)yty serii Hicap.  

 

7.1. DLA WINDOWS 98, 98SE I ME 

 

v W). 0 p)yt'  serii Hicap do dowolnego wej*cia PCI, po wy8%czeniu komputera z sieci.  

v W), cz komputer do sieci i uruchom Windows 98.  

v System automatycznie zlokalizuje p)yt'  Hicap, rozpozna j,  jako nowe urz, dzenie. Poka0e 

si'  okno dialogowe, kt. re pokazano poni0ej: 

 



 23 

 

Kliknij ikon'  NEXT, aby kontynuowa5. 

 W). 0 p)yt'  kompaktow,  Hicap, do), czon,  do urz, dzenia, do stacji CD-ROM, kliknij 

NEXT, aby wyszuka5 sterowniki dla p)yty Hicap. 

 

 

 

 

 

 


