INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Kolorowa kamera z o$wietlaczem podczerwieni KPC-136ZCP

Wizerunek produktu moze réznic sie od faktycznego wygladu.
Prosze doktadnie przeczytac instrukcje obstugi przed uzyciem produktu.

CHARAKTERYSTYKA

KPC-136ZCP to kamera dzieh / noc o wysokiej rozdzielczosci. Urzadzenie wyposazone jest w
oswietlacz podczerwieni zapewniajacy doswietlenie w ciemnosci (21 IR LED). Kamera KPC-136ZCP

przeznaczona jest do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz (wodoodporna IP66).

CECHY

Wysoka rozdzielczosé.

Wysoka czutos¢ w ciemnym otoczeniu 0.6 Lux / F2.0, OLux (IR ON)
Dzien i noc - funkcja 24 godzin nadzoru.

Doskonata jakos¢ obrazu.

Zasieg swiecenia diod: 15m.

. Klasa szczelnosci IP66

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

> Kamera kolorowa x 1

» Uchwytx 1
»  Akcesoria x 1

‘

» Instrukcja obstugi x 1
SPECYFIKACJA

MODEL KPC-136ZCP
Przetwornik 1/3" H.R. color CCD
Efektywna liczba pikseli 771(H) x 492(V) <NTSC> / 753(H) x 582(V) <PAL>
Rozdzielczos¢ 500 TVL
Czutosé 0.6 Lux/F2.0, OLux (IR ON)
Diody LED 21 diod
Zasieg Do 15 metréw
S/N Ratio > 48dB (AGC off)
Elektroniczna migawka 1/60 (1/50) to 1/100,000 sek.
Obiektyw f3.6mm /F2.0
Kat widzenia 92.6°
Tryb IRIS AES
Balans bieli ATW
Klasa szczelnosci IP IP66
Wyjscie Video 1.0 Vp-p composite, 75Q
Zasilanie (¥10%) DC12V
Pobor pradu (+10%) 90mA (IR OFF), 280mA (IR ON)
Wymiary (mm) 116.13(L) x 60(W) x 79.58(H)
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INSTALACJA
1. Uzyj trzech $rub dostarczonych do zestawu w celu przymocowania uchwytu.
2. Przykre¢ kamere do uchwytu.

UWAGA: Istniejg dwa otwory z tytu kamery. Wybierz najbardziej odpowiedni, ktéry najlepiej

pasuje do srodowiska instalacyjnego.

3. Podtacz przewody do kamery.

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

PODLACZENIE

1. DCiz2v
Podtacz kamere do zasilacza (12V DC zasilacz stabilizowany).

UWAGA: Nalezy uzywac odpowiedniego zasilacza, DC12V (stabilizowany), do tego urzadzenia.
Tolerancja zasilania tego urzadzenia wynosi DC12V £+ 10%. Powyzej napiecia DC12V kamera
moze zosta¢ uszkodzona.

"#$ %&'%& $((#)&$* + -
Podtgcz kamere do monitora za pomocg kabla koncentrycznego 75Q.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM

UWAGA:

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie wystawiaj kamery na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Podtacz kamere tylko do napiecia wskazanego na etykiecie.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikajace z niewtasciwego wykorzystania sprzetu.

porazenia pradem.

Btyskawica, w tréjkacie réwnobocznym, ma na celu zwrdcenie uwagi uzytkownika na obecnos$é nieizolowanego

"niebezpiecznego napiecia" w obudowie produktu, ktére mogg mie¢ wystarczajacg wielko$¢, aby stwarza¢ ryzyko
Ten wykrzyknik w trojkacie rownobocznym ma na celu zwrdécenie uwagi uzytkownika na obecnos¢ istotnych rzeczy, jesli
chodzi o eksploatacje i konserwacje urzadzenia.

ROHS

RoHS Wszystkie bezotowiowe produkty oferowane przez firme sg zgodne z wymogami prawa europejskiego w sprawie

conform| ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji (RoHS), co oznacza, ze nasze procesy produkciji i

produkty sa Scisle "bezotowiowe" i bez substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywach.

Ten znak symbolizuje, ze w Unii Europejskiej produkt musi by¢ zbierany oddzielnie, poniewaz jest to produkt z
eksploatacji. Odnosi sie do produktéw i wszelkich urzadzen peryferyjnych oznaczonych tym symbolem. Nie nalezy
wyrzucac tych produktéw do niesegregowanych odpadéw komunalnych.

Znak CE
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunigecia wszelkich tresci w niniejszej instrukcji w dowolnym czasie.
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