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Zewn�trzny czujnik dualny WatchOUT: Instalacja w trybie przeka�nikowym ����

Zewn�trzny czujnik dualny WatchOUT firmy Rokonet jest unikalnym czujnikiem procesorowym, wyposa�onym w dwa kana
y detekcji PIR oraz 2 
kana
y detekcji mikrofalowej. Czujnik mo�e pracowa� w trybie przeka�nikowym � pod
�czony do dowolnej centrali alarmowej oraz w trybie 
adresowalnym � pod
�czony bezpo�rednio do magistrali transmisyjnej central alarmowych Rokonet ProSYS. W tym drugim przypadku instalator 
otrzymuje do dyspozycji dodatkowe mo�liwo�ci do diagnostyki i sterowania prac� czujnika.  
Niniejsza cz��� instrukcji dotyczy instalacji i pracy czujnika w trybie przeka�nikowym. Szczegó
owe informacje dotycz�ce instalacji i konfiguracji 
parametrów w trybie adresowalnym zamieszczono w dalszej cz��ci instrukcji w rozdziale �Instalacja � tryb adresowalny�.  

Zalecenia monta�owe 

1m - 2.7m
(3’3" - 8’9")

 
Optymalna wysoko�� monta�u: 1m � 2.7m  
Typowa wysoko��: 2.2m  
Standardowa soczewka: Szerokok�tna 15m 
90° 

 
Uwaga: 

W przypadku mocowania na wysoko�ci poni�ej 
1.7m, w instalacjach z wymagan� odporno�ci� na 
zwierz�ta, u�ywaj za
�czonej soczewki RL300F  

 
Nale�y unika� kierowania czujnika na 
poruszane wiatrem lub innymi czynnikami 
obiekty (ko
ysz�ce si� ga
�zie drzew, krzewy 
itp.) 

 

Poza 
zakresem 
detekcji 

Minimalna odleg
o�� od 
obiektów ruchomych 
wynosi 5 metrów 

5m 

 
 
Czujnik nale�y zamocowa� tak, by pola 
widzenia nie zas
ania
y �adne obiekty. Nale�y 
unika� krzewów (szybko rosn�!), drzew z du-
�ymi li��mi itp.. 

W przypadku obiektów, w pobli�u 
których jest du�y ruch uliczny oraz 
w przypadkach wykrywania 
obiektów poruszaj�cych si� poza 
nominalnym zakresem detekcji 
czujnika, skieruj czujnik lekko w dó
 
lub wyreguluj po
o�enie p
ytki PCB 
zmniejszaj�c zasi�g detekcji. 

Uwaga:  

Skierowanie czujnika w dó
 mo�e 
zredukowa� odporno�� na zwierz�ta 

 

Optymalne warunki 
detekcji to takie,  
w których 
spodziewany ruch 
intruza wyst�puje 
prostopadle do 
po
o�enia pr��ków 
detekcyjnych. 

     

Instalacja na �cianie 

1. Otwórz obudow� czujnika (odkr�� �rub� C1, Rys.1). 
2. Wyjmij p
ytk� (odkr�� �rub� I1, Rys. 2). 
3. Wybierz rodzaj monta�u:   
Monta� p
aski: 

a. Wykonaj otwory monta�owe (Rys. 3) 
� B1-B4: Otwory pod wkr�ty mocuj�ce. 
� T1 : Otwór mikrowy
�cznika sabota�owego 
� W2 / W3: Otwory kablowe.  

Monta� pod k�tem 45° LEWOSTRONNY 
a. Wykonaj otwory monta�owe (Rys. 3) 
� L1, L2: Otwory pod wkr�ty mocuj�ce 
� T3 : Otwór mikrowy
�cznika sabota�owego 
� W2 / W3: Otwory kablowe 
b. Zdejmij spr��ynk� sabota�u 

c. Wymie� mikrowy
�cznik sabota�owy 1 
na do
�czony mikrowy
�cznik p
aski 2.  

1  2  
 

d. Wstaw blaszk� sab. B mi�dzy T5 i T3, 
umocuj wkr�tem A (Rys. 3) 

4. Wprowad� przewody przez otwory W2, 
W3. (Rys. 3)  

5. Przykr�� obudow� do �ciany. 
6. Doprowad� przewody do czujnika (Rys. 4) 
7. Przykr�� czujnik do obudowy (zablokuj I1, 

Rys. 2). 
8. Po pod
�czeniu przewodów i ustawieniu 

mikroprze
�czników zamknij obudow� 

czujnika (przykr�� C1, Rys. 1). 
9. Wykonaj test czujnika. 
Uwaga:  

Dla monta�u 45° PRAWOSTRONNEGO 
stosuj nast�puj�ce elementy: 

 Prawo- Lewo- 
Otwory 
monta�owe 

R1, R2 L1, L2 

Otwory 
kontroli sab. 

T2,T4 T1,T3 

Gniazdo mo-
cowania 
mikrowy
�cz
nika sab. 

T6 T5 

 

Rysunek 2: 

I1

 

Rysunek 1: 

C1

Rysunek 4:  

 
 

Rysunek 3: 

 
Blaszka 
sab. 

T1 

T5 

B2 

W2 

B3 
B4 

L2 

W3 

B1 

L1 

T3 

A 
B 

W9 
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Zmiana miejsca zamocowania stycznika sabota�owego: 

Fabrycznie mikrowy
�cznik sabota�owy jest zamontowany z prawej strony obudowy 

(widok z ty
u). Je�li chcesz przemontowa� mikrowy
�cznik na drug� stron�, wykonaj 

nast�puj�ce czynno�ci (Rysunek 5): 

1. Wykr�� wkr�t mocuj�cy 1 aby wyj�� mikrowy
�cznik i prze
o�y� w pozycj� 7. 

2. Sprawd�, czy spr��ynka 2 jest na swoim miejscu 4. 

3. Sprawd�, czy obudowa  3 nie zsun�
a si� (powinna by� pomi�dzy 2 i 4). 

4. Umocuj obudow� 3 wkr�tem 1 w miejsce 6. 

Uwagi:  

1. Sprawd�, czy s
ycha� klikni�cie mikrowy
acznika podczas przyk
adania czujnika do �ciany w 
miejscu instalacji. 

2. Przy instalowaniu na s
upku, mikrowy
acznik mo�na prze
o�y� w dolny prawy róg obudowy. 

Rysunek 5: 

 Lewa 
strona 

1 
3 

6 
7 

5 

4 2 

Prawa 
strona 

 
Zaciski kablowe 

+ -
SET/

UNSET
LEDs

ENABLAMYEL
FREEALARM TAMPER GREEN

FREE
DUST TEST

12VDC

N.C N.C WatchOUT DT -  PCB  
+ , - 12 VDC 
ALARM Przeka�nik alarmowy NC, 24VDC , 0.1A 
FREE 
YEL 

W trybie przeka�nikowym mo�e s
u�y� jako zacisk 
pomocniczy (np. do instalacji rezystorów)  

TAMPER Przeka�nik sabota�owy NC, 24VDC , 0.1A 
AM Przeka�nik AM (NC, 24VDC, 0.1A) � sygnalizacja 

antymaskingu oraz usterek czujnika (za wyj�tkiem 
zapylenia i zabrudzenia soczewek).  

Uwaga:  

Je�eli zainstalowany jest czujnik wstrz�sowy i prze
�cznik 8 
ustawiono w poz. ON, na tym wyj�ciu sygnalizowana jest 
równie� detekcja drga�.  

FREE 
GREEN 

W trybie przeka�nikowym mo�e s
u�y� jako zacisk 
pomocniczy (np. do instalacji rezystorów)  

LED 
ENABLE 

Zdalne sterowanie prac� LEDów � mikroprze
�cznik 1 
ustawiony na ON. 
LEDy Za
�czone: +12V lub zacisk nie pod
�czony. 
LEDy Wy
�czone: na wej�ciu sygna
 0V. 

DUST Zabrudzenie soczewki � wyj�cie typu otwarty kolektor, 
max 70 mA. Wyj�cie aktywne, gdy soczewka jest 
brudna i wymaga wyczyszczenia. 

TEST Wej�cie sygna
u testowania zdalnego. Aby 
przeprowadzi� test czujnika, nale�y poda� na to wej�cie 
sygna
 0V. 
Test OK: Na chwil� zadzia
a przeka�nik alarmowy. 
Usterka: Zadzia
a przeka�nik AM 

SET/ 
UNSET 

Dzi�ki temu wej�ciu mo�na zró�nicowa� dzia
anie LEDów i 
wyj�cia antymaskingu, w zale�no�ci od stanu systemu 
alarmowego (Uzbrojony / Rozbrojony).  
Pozwala to na wy
�czenie LEDów i wy
�czenie 
sygnalizacji antymaskingu gdy system jest uzbrojony. 

Stan 
systemu 

Sygna
 na 
wej�ciu 

Przeka�nik 
AM 

LEDy 

Uzbroj. 0V Wy
 Wy
 

Rozbroj. 12V lub 
brak 

Za
* Za
** 

* Prze
�cznik 7 w poz. ON (Antymasking za
�czony) 
** Pze
�cznik 1 w poz. ON (LEDy za
�czone) oraz LEDy za
�czone 

z zacisku LED ENABLE (+12V lub brak sygna
u)  
Ustawienia mikroprze
�czników 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON 
Nastawy 
fabryczne 

1: LEDy  
On: LEDy za
�czone 
Off: LEDy wy
�czone 

2-3: Czu
o�� detekcji 
Czu
o�� 2 3 

Niska Off Off 
�rednia Off On 

Normalna 
(Standard) 

On Off 

Maximum* On On 
* Dla czu
o�ci maksymalnej wy
�cza-
na jest funkcja rozpoznawania 
ko
ysania  

4: Kryterium alarmu 
On: PIR lub MW 
Off: PIR +  MW 

5: Typ soczewki 
On: Bariera / Daleki zasi�g 
Off: Szerokok�tna 

6: LED czerwony/3 LEDy 
   On: Dzia
a tylko LED czerwony 

Off: Dzia
aj� wszystkie 3 LEDy 

7: Antymasking  
On: Za
�czony 
Off: Wy
�czony 

8: Detekcja drga� (tylko w wersji z 
zainstalowanym czujnikiem 
wstrz�sowym) 
On: Za
�czona 
Off: Wy
�czona 

Regulacja mikrofali Testowanie czujnika 
Zasi�g toru mikrofalowego reguluje 
si� potencjometrem na p
ytce 
czujnika  

MIN MAX  

Dzia
anie czujnika sprawdzaj po co najmniej 2 minutach od w
�czenia 
zasilania. Testuj czujnik przechodz�c po obszarze chronionym i 
obserwuj�c zachowanie LEDów.  
Ustaw p
ytk� PCB w pozycji odpowiadaj�cej wysoko�ci monta�u 
czujnika (patrz Rys. obok). W przypadku nierównych powierzchni 
skorzystaj z uchwytu obrotowego. 
Aby zredukowa� zasi�g detekcji przesu� p
ytk� PCB W GÓR	 lub 
pochyl czujnik W DÓ	.  

1.00M

1.50M

2.20M

2.70M

PCB

 

Sygnalizacja LEDów Zwora trybu pracy czujnika 
 

LED Stan Opis 
�wieci Detekcja PIR   �Ó	TY 
B
yska Antymasking  

ZIELONY �wieci Detekcja w torze mikrofalowym 

�wieci ALARM  CZERWONY 

B
yska Niepoprawna komunikacja z central� 
ProSYS (w trybie pracy adresowalnej) 

WSZYSTKIE  Kolejno 
b
yskaj� 

Wygrzewanie czujnika po w
�czeniu 
zasilania.  

Uwagi: 

1. Aby LEDy �wieci
y, ustaw 
mikroprze
�cznik 1 na ON. 

2. Czujnik skonstruowano tak, �e 
w dowolnej chwili mo�e �wieci� 
tyko jeden LED. Przyk
adowo, w 
przypadku detekcji w obydwu 
kana
ach za�wieci si� najpierw 
LED zielony lub �ó
ty (w 
zale�no�ci od kana
u, który 
pierwszy wykry
 ruch), potem 
zga�nie i za�wieci si� LED 
czerwony. 

Zwora J-BUS (umieszczona 
mi�dzy LEDami zielonym i 
czerwonym) s
u�y do 
definiowania trybu pracy czujnika: 
 

Przeka�nik Adresowalny 

 

 

 

  




