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INSTALACJA CZUJKI
LX-402, LX-802N



ZEWNETRZNE

LX-402, LX-802N - Instrukcja instalacji

PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI
OPTEX LX-402 - szerokokatna 120°

OPTEX LX-802N -

dalekosigzna

INSTRUKCJA INSTALACYJNA

1. ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI:

7 @ Wysokos¢ instalacji
e

Maksymalna wysokosé instalacji wynosi 2.5 m.

R @ Lokalizacja

do Sciany lub sufitu za pomoca uchwytu
\mocujqccgo (model CA-1W lub CA-2C).

.

Ustaw czujke w kierunku sciany lub
CiC|n|, aby unikna¢ talszywych alarmé\y

Czujka powinna by¢ przymocowana bezposrednio

O

(np. falujgce drzewa. krzewy itp. ).

¥4

Nalezy unika¢ obszarow z ruchomymi obiektami

J

Jesli ustawiona jest charakterystyka detekeji
typu "pet alley”, to czujka powinna by¢
\minstaluwana na wysokosci od 1,2 do 1.5 m. //

2,

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI:

LX-402

A. Widok z gory "

Nalezy unika¢ kierowania czujki bezposrednio na
klimatyzatory lub grzejniki oraz nie montowac
czujki w migjscach o bardzo duzej wilgotnosci,

¥

LX-802N

A. Widok z gory

Standard - wiele pol detekeji
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B. Widok z boku
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1. Standard - wiele
pol detekeji
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Charakterystyka

2. Charakterystyka
"pet alley"

"pet alley"




LX-402, LX-802N - Instrukcja instalacji

3. BUDOWA CZUJKI

b b Licznik impulsow
el Ry Obudowa Starfard = 12!

Dzien/Noc Test="TEST"

Obudowa (ustawianie pory

dnia pracy czujki)

Wskaznik LED
(swieci sig podezas
detekeji) \

Zwierciadlo 0 o

o5q

Soczewki—————41

o

Odleglosé punktow
mocowania = 83.5
mm

Fotoelement -

Wybor czutosci (H.M.L)

7@ Sruba wyboru rodzaju detekeji. S
Odkrec wkret 1 ustaw: Zaciski

Whret blokujacy Standardowa - polozenie dolne M
wpet alley” (nieczutosé na male Przepust Czujnik PIR
zwierzeta) - polozenie gome P P Nie do tykaé!

4. INSTALACJA

A: Montaz na Scianie

@ @ @ UWAGA! @ @ Po. wykup:_i{-liu
testu czujki:
\:rg PHOTOCELL |
L4 @
@Ej s ,
Odkred whegt v B | /
blOkiliat}}' i Zdejll'lii Przeciaanii preewod 1;’:’;%0 V;Eg NIGHT oay .
obudowe ’ agny p : Po podtaczeniu
€ Jrzez:OtwOr ljlsw“' Ustaw fotoelement przewodow,
Jedli ki 10 hwytu § Podlacz przewody | | fotoelement (photocell) na uszezelnij otwor
sl komecame jest zstosowanie uchwylu Sciennego, T . . - iy : s ’
1 ooicanee " AL W (ot fes o e s;‘” do zaciskow tak f.phutmncll) na NORMAL przepusiowy gabka
jak pokazano na 24HR" (DAY) i chndowe] (pozpeia:e) josti uszczelniajaca.
rysunku. e pfll d?;c?' ?L']as?l\'::iil: czujka ma pracowaé
. z - couNT e tylko w nocy {patrz
B: Montaz na suficie Maksyisiis do czujki. Po Sekicia & pki 1),
Uzyj opejonalnego uchwyty sufitowego "CA-2C" diugosé przewodu przejsciu do trybu
(patrz rvs. w sekeji 5). zasilania: pracy (ok. 60
— Jedli masz sek.), wykonaj test s
problem z czujki (Walk
przeciagnigciem Przekréj | Diugosé Ustaw licznik Test). 2 .E Ustaw
przewodu przez () (m) impulsow na tryb | | Po wykryeiu przelacznik
mPfZePUSl w czujee, 0.33 320 "TEST" oraz ruchu, zaswiect wyboru czulosci
odkrge sruby : czulos¢ (patrz si¢ dioda LED Ustaw lezmik na H, M lub L
Przymocuj uchwyt do | | Przykreé czujke do moctijace 1 wymiy 0.52 510 SUCHOPELZ13). impulséw na (iatr; ?Ckcja 6
sufitu i przeciagnij uchwytu i przeciagnij czujke z obudowy "2" (patrz sekcja pkt 3) i d(‘kr“?‘*
kabel. kabel. (patrz rys. u gory). 0.83 820 6pkiii2) wkret blokujacy.

5.  UCHWYTY MOCUJACE (OPCJA)

UWAGA! Maksymalna wysokosé instalacji czujki wynosi 2,5 m,

0) Uchwyt sufitowy "CA-2C" @ Uchwyt do montazu na $cianie "CA-1W"

. N

Regulacja w poziomie ; +45° Regulacja w pionie ; od 0°-20° w dot Regulacja w poziomie | £45° Regulacja w pionie : od 0°-20° w dot
75 mm 1235 mm

2 114 mm 1495 mm

=
L
152.8 mm

152.8 mm










