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BX-80N - Instrukcja instalacji

ZEWNETRZNA
PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

BX-80N BOUNDARY (GARD™
INSTRUKCJA INSTALACYJNA

PRZED ROZPOCZECIEM INSTALACJI NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE |

Przedstawiamy Panstwu nowy produkt firmy OPTEX - zewngtrzna pasywng czujke podczerwieni BX-80N przeznaczong do zewneirznej ochrony
budynkéw. Zadaniem czujki jest wykrycie intruza jeszcze przed dokonaniem wlamania, Oprécz przekazania informacji o alarmie do centrali alarmowej,
BX-80N moze wytwarzaé odstraszajacy sygnal dzwigkowy w miejscu zdarzenia,

Cechy charakterystyczne

1. Podwojne zaciski wyjsciowe: oddzielne wyjscia alarmu N.O. i N.C.

2. Dzwigkowa sygnalizacja alarmu i testu: czujka posiada wbudowany brzeczyk ktory moze by¢ uruchamiany podezas alarmu lub w fazie testowania
(patrz sekcja 8.3).

3. Regulacja zasiggu detekcji: aby powstal alarm konieczne jest jednoczesne wykrycie intruza przez oba czujniki: dolny i gérny. Regulujac
pole widzenia dolnego czujnika zmiemiamy zasigg detekei czujki.

4. Ocena wielkosci intruza male obickty (zwierzeta), ktore nie narusza gornych obszarow pola detekeji nie beda powodowa¢ alarmu. W ten
sposob ograniczono wystepowanie fatszywych alarmow,

5. Odpornosé na wilgo¢ IP 55.

1. ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

i:i Symbole trojkatow z wykrzyknikami w srodku nakazujg zachowanie ostroznosct przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnosci,

® Przekreslone symbole wewnatrz okregu oznaczaja dzialania, ktorych nalezy unikac.

A\ uwaca A\ UWAGA

Nie uzywaj tego produktu do innych zastosowan niz Proba demontazu lub modyfikacji elementu moze spowodowaé ®
wymienione w instrukeji. pozar lub uszkodzenie.

/N UWAGA N\ UWAGA
Nie podlaczaj do zaciskow detektora urzadzen o parametrach ® Bezposrednie dziatanie wody na produkt (np. z rvnny)
elektrycznych (prad. napigcie) innych niz zalecane w instrukcji. zwigksza ryzyko jego uszkodzenia. =

2. CHARAKTERYSTYKI OBSZAROW DETEKCIJI
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[Pozycja B]  Pole detekeji - 8 m (widok jedne strony z boku )

Regulacja pol detekcji w pionie i w poziomie
jest niezalezna dla lewej i prawej strony

detektora (patrz sekcja 7).
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w [Pozycja C]  Pole detekeji - 5 m (widok jedne) strony 2 boku )
Czujka wykrywa roznicg temperatur migdzy
ruchomym obiektem a tlem w polu deteke;ji.
Jesli obiekt jest nieruchomy. to nie bedzie

wykryty. Dodatkowo, temperatura obicktu moze : o P P e P
mie¢ wplyw na maksymalny zasieg wykrywania

i Pozycja D
przez czujke. |Pozycja D)

Pole detekeji - 2 m (widok jednej strony z boku )
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3. BUDOWA CZUJKI
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Modul czujki - widok z przodu

. Wiret blokujacy
4. WSKAZOWKI INSTALACYJNE

Ponizej przedstawiono na rysunkach pewne zasady, ktérych nalezy przestrzegac przy instalacji czujki.
Nieprzestrzeganie tych zalecenh moze by¢ przyczyng nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzenia.
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L Zamocuj czujke pionowo, gorne pola detekeji
rownolegle do ziemi. W inngj pozycji zdolnosé Zamocuj czujke tak, aby gorne i dolne pola
Wysokosé instalacii detekeyjna czujki zmniejsza sie. detekeji byty réwnolegle do sciany,
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Nalezy unika¢ kierowania pol detekciji czujki na
obszar z poruszajacymi si¢ obiektami np.
drzewami, krzewami, flagami. Jesh nie mozna Unikaj kierowania pol detekeji czujki na obszar
uniknag¢ takich sytuacji, patrz sekcja z obiektami odbijajacymi promienie sloneczne
"Rozwigzywanie problemow”, p. kaluze, okna, itp.
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