
 
 

Optyczna czujka dymu OSD23 

 

 

 
                              
 
 

IT - Informacja Techniczna 
Aktualizacja 051116 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



IT - Informacja Techniczna:  OPTYCZNA CZUJKA DYMU OSD23  051116 

 
1 - PRZEZNACZENIE WYROBU 
 
Optyczna czujka dymu OSD23 pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji po�arowej i przeznaczona jest do 
wykrywania obecno�ci w powietrzu dymu b�d�cego produktem spalania lub �arzenia typowych materia
ów 
stanowi�cych elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposa�enia wn�trz. 
Czujka OSD23 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych, w których w normalnych warunkach nie 
wyst�puje dym, kurz. 
Czujka OSD23 wspó
pracuje z gniazdami GNW12, GNP18, GN53, GNA42. 
Parametry czujki OSD23 zgodne ze standardami �wiatowymi, umo�liwiaj� jej stosowanie z powodzeniem w 
wi�kszo�ci systemów wykrywania i sygnalizacji po�aru oraz systemów w
amania i napadu dost�pnych na rynku.  
 
Czujka mo�e by� dostarczana w nast�puj�cych, opcjonalnych wykonaniach:  
OSD23 - czujka standardowa, dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmowania. 
OSD23-M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi b
yskami LED�a wyst�puj�cymi co oko
o 3 sekundy,  
                 natomiast stan alarmowania ci�g
ym �wieceniem LED�a. 
OSD23-R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ust�pieniu zadymienia.  
OSD23-MR - po
�czenie dwóch powy�szych opcji. 
 
2 - BUDOWA I ZASADA DZIA	ANIA 
 
Czujka OSD23 sk
ada si� z dwóch zasadniczych cz��ci: 
Cz��� elektroniczna (tzw. korpus). 
Cz��� optyczno-dymowa (tzw. koszyk). 
 
Kszta
t górnej cz��ci korpusu oraz odpowiednie kontakty pozwalaj� na jednoznaczne pod
�czenie czujki do systemu 
p.po�. za po�rednictwem gniazd typu GNW12 lub GNP18 produkcji LEP. Uk
ad elektroniczny czujki zapewnia 
w
a�ciwe funkcjonowanie uk
adu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napi�� w linii dozorowej (od 12V do 
28V) bez zmian parametrów pomiarowych. Proces pomiaru g�sto�ci dymu polega na detekcji �wiat
a odbitego od 
cz�stek dymu, który przedostaje si� do wn�trza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w 
specjalnym labiryncie optycznym, który zarazem uniemo�liwia dostanie si� do wn�trza �wiat
a oraz owadów. Taka 
konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewn�trzne �wiat
o, owady i przypadkowe 
nieistotne smugi dymu np. papierosowego. 
Wn�trze komory jest o�wietlane w odst�pach 3 sekundowych silnymi b
yskami �wiat
a podczerwonego wytworzonego 
przez specjaln� laseruj�c� diod� LED ustawion� pod takim k�tem do osi detektora - diody PIN - aby bezpo�rednio 
�wiat
o z diody nie o�wietla
o odbiornika. Sta
e powtarzaj�ce si� przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej 
powoduje przej�cie uk
adu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Uk
ad logiczny czujki nie wprowadzi 
czujki w stan alarmu je�eli przekroczenie progu zadymienia b�dzie jednorazowe. Wy
�czenie czujki ze stanu 
alarmowania jest mo�liwe po ca
kowitym przedmuchaniu czujki i obni�eniu zasilania poni�ej 2V na minimum 1sec. 
Dobór d
ugo�ci fali wi�zki pomiarowej, geometria wi�zki oraz k�t pomi�dzy osiami elementów optycznych decyduj� o 
szczególnej przydatno�ci czujki do wykrywania cz�stek dymu o du�ych wymiarach, charakterystycznych dla po�arów 
niskoenergetycznych - czyli tlenie si� i �arzenie materia
ów we wst�pnej fazie powstawania po�arów. Typow� cech� 
tego typu konstrukcji czujki rozproszeniowej jest stosunkowo du�a odporno�� na fa
szywe alarmy wywo
ane 
obecno�ci� produktów spalania wysokoenergetycznego np: spaliny samochodowe.  
Czu
o�� ka�dej czujki OSD23 ustawiana jest w komorze dymowej, czujka poddawana jest testom typu wibracje, 
gor�co i zimno. Sumaryczny czas cyklu testów wynosi 7 dni, podczas których czujka jest w
�czona w lini� dozorow�. 
 
3 - DANE TECHNICZNE 
 
Czujka mo�e by� dostarczana w nast�puj�cych dodatkowych, opcjonalnych wykonaniach:  
1. OSD23-M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi b
yskami LED�a wyst�puj�cymi co oko
o 3 sekundy, 

natomiast stan alarmowania ci�g
ym �wieceniem LED�a. 
2. OSD23-R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ust�pieniu zadymienia.  
3. OSD23-MR - po
�czenie dwóch powy�szych opcji. 

Napi�cie dozorowania                               20 V  (12 V ‚ 28 V) 

Pr�d dozorowania (�redni - po ustabilizowaniu)       35 mA  
Pr�d dozorowania (warto�� max. przy starcie  

przez oko
o 60 sec)                                                  110 mA 
Pr�d alarmowania                                                     18 mA przy napi�ciu dozorowania 20 V     
                                                                                        (patrz równie� wykres pr�du alarmowania) 

Zakres temperatur pracy                                         -25°C do +55°C 

Zakres temperatur przechowywania                        -30°C do +60°C 

Wilgotno�� wzgl�dna                                                do 95% przy +40°C 
Masa czujki                                                               ok. 0,14 kg 
Wska�nik optyczny - �PO	AR�                                  czerwony LED - wej�cie w stan alarmu 

Wymiary: - �rednica                                                ˘ 107 mm – 0,5mm 

                    - wysoko��                                            H 63 mm – 0,5mm 
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rys.1  Wykres pr�du alarmowania czujki  OSD23 
 
 

 
4 - RYSUNKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys.2  Wymiary zewn�trzne czujki OSD23 
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5 - KONSERWACJA 
 
5-01 - INFORMACJE WST�PNE 
 
Naturalna obecno�� kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co za tym idzie osadzanie si� go we wn�trzu komory 
pomiarowej, doprowadza do podniesienia poziomu t
a optycznego komory pomiarowej. W konsekwencji daje to wzrost 
czu
o�ci a ostatecznie mo�e doprowadzi� do przypadkowych fa
szywych alarmów. D
ugotrwa
e, stale utrzymuj�ce si� 
zapylenie powoduje jednostajny przyrost czu
o�ci czujki, natomiast chwilowy, jednorazowy wzrost zapylenia (np. prace 
remontowe, generalne sprz�tanie) mo�e trwale wzbudzi� czujk� w stan alarmowania.  
     
Zgodnie z zaleceniami Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpo�arowej stosuje si� nast�puj�ce 
czasookresy konserwacji optycznych rozproszeniowych czujek dymu: 
raz na miesi�c (w pomieszczeniach zapylonych) 
raz na kwarta
 (w pomieszczeniach o �rednim zapyleniu) 
raz na pó
 roku (w pomieszczeniach o znikomym zapyleniu np: pomieszczenia biurowe bez wyk
adzin) 
Stopie� zapylenia pomieszcze� okre�la ka�dorazowo projektant systemu wraz z inwestorem oraz inspektorem 
nadzoru w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej w nadzorowanym obiekcie. 
 
Konserwacje i przegl�dy mog� by� dokonywane jedynie przez uprawnione do tego celu jednostki np: instalator, s
u�ba 
instalacyjna (konserwacyjna), s
u�ba serwisowa, itp. 
 
5-02 - CZYSZCZENIE CZUJKI OSD23 
 
Wykr�ci� czujk� z gniazda. Obróci� czujk� kontaktami do góry. Odchyli� trzy zaczepy widoczne na obwodzie korpusu 
(fragment obudowy z trzema metalowymi kontaktami). Poci�gaj�c za metalowe kontakty wyci�gn�� korpus z koszyka 
(zasadnicza zewn�trzna obudowa czujki) 
Wyj�ty korpus zawiera cz��� elektroniczn� czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych: tzw. piramidki i 
soczewek nale�y przeprowadzi� na sucho mi�kkim p�dzelkiem i odkurzaczem. 
Bia
y koszyk czujki i czarny walcowy znajduj�cy si� wewn�trz element tzw. labirynt nale�y rozbiera� ostro�nie - 
szczególnie delikatna jest zewn�trzna cz��� labiryntu. Wskazane jest, aby elementy te poddane zosta
y k�pieli w 
ogólno dost�pnych �rodkach detergentowych (p
yny do mycia naczy�) a nast�pnie op
ukane w strumieniu czystej 
wody. Zalecane jest ko�cowe przep
ukanie tych elementów w dowolnym p
ynie anty-elektrostatycznym. Elementy 
komory nale�y dok
adnie wysuszy�. Nie zaleca si� suszenia elementów w gor�cym powietrzu. 
Elementy czujki sk
ada� w kolejno�ci odwrotnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzenie plastikowego, 
prze�roczystego elementu stanowi�cego �wiat
owód do otworu w metalowym fragmencie korpusu. 
Nale�y zadba�, aby w miejscu gdzie przeprowadza si� ca
kowity monta� czujki nie by
o nadmiernego zapylenia. 
Szczególnie gro�ne s� podczas sk
adania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do 
plastikowych czarnych elementów komory pomiarowej czujki (mo�liwo�� fa
szywego alarmowania).   
Po z
o�eniu czujk� zamontowa� w gnie�dzie. Po kilku minutach normalnego zasilania nale�y sprawdzi� dzia
anie 
czujki. W tym celu trzeba podda� czujk� kontrolnemu zadymieniu. 
 
Kilkuletnie do�wiadczenie produkcyjne oraz znajomo�� konstrukcji detektora optycznego dymu typu OSD23 wskazuje, 
i� w 99% fa
szywy alarm czujki w pocz�tkowym okresie eksploatacyjnym spowodowany jest przypadkowym 
zanieczyszczeniem wn�trza komory pomiarowej. 
W pomieszczeniach, gdzie intensywnie wzniecany jest kurz (np. pod
o�a z wyk
adzin pod
ogowych, rejony 
przemys
owe, itp.) ju� po 3 miesi�cach mo�e nast�pi� naturalne zakurzenie komory dymowej wymagaj�ce czynno�ci 
konserwacyjnych. 
LEP jako producent czujek OSD23 mo�e wykonywa� te czynno�ci nieodp
atnie, pod warunkiem, �e koszty transportu 
w obie strony poniesie u�ytkownik oraz zastrzega sobie od 7 do 14 dni na wykonanie us
ugi czyszczenia. 
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6 - INSTALOWANIE 
 
Ustalaj�c ilo�� i rozmieszczenie optycznych czujek dymu OSD23 nale�y kierowa� si� geometri� pomieszczenia 
(powierzchnia, kszta
t stropu, wysoko��, itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym 
pomieszczeniu. Nale�y je tak umie�ci�, aby mo�liwe by
o wczesne wykrycie po�aru przy zapewnieniu minimalnej ilo�ci 
fa
szywych alarmów. 
Pomieszczenia zamkni�te, w których czujki mog� by� instalowane powinny by� wolne od dymu, nadmiernej ilo�ci 
py
u, oparów substancji �r�cych i powoduj�cych korozj�. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy 
lub szadzi na powierzchniach czujki. Nadzorowane budynki powinny mie� instalacj� odgromow�. 
Ilo�� czujek OSD23 nale�y tak dobra� aby nie zosta
a przekroczona dla ka�dej czujki maksymalna powierzchnia 
dozorowania oraz maksymalny poziomy odst�p mi�dzy najbardziej oddalonym punktem na stropie we wszystkich 
zabezpieczanych pomieszczeniach  (tabela I). 
A - maksymalna powierzchnia dozorowania, 
D - maksymalny poziomy odst�p mi�dzy najbardziej odleg
ym punktem na stropie 
      a czujk�. 
 
Tabela I 

 
Nachylenie stropu 

 
do 15

o
 15

o
 - 30

o
 powy�ej 30

o
 

Powierzchnia 
nadzorowanego 
pomieszczenia 

Wysoko�� 
pomieszczenia 

A D A D A D 

do 80 m
2
 do12 m 80 m

2
 6,7 m 80 m

2
 7,2 m 80 m

2
 8,0 m 

do 6 m 60 m
2
 5,8 m 80 m

2
 7,2 m 100 m

2
 9,0 m 

pow. 80 m
2
 

6 - 12 m 80 m
2
 6,7 m 100 m

2
 8,0 m 120 m

2
 9,9 m 

 
    Niezb�dne odst�py detektora czujki od stropu lub dachu wynikaj� z jego ukszta
towania oraz wysoko�ci 
pomieszczenia (Tabela II) 
  
Tabela II 

 Nachylenie stropu 
Wysoko�� do 15

o
 15

o
 - 30

o
 powy�ej 30

o
 

pomieszczenia Odst�p detektora czujki od stropu lub dachu 

 min max min max min max 

do 6 m 30 mm 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm 

6 - 8 m 70 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 600 mm 

8 - 10 m 100 mm 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 700 mm 

10 - 12 m 150 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm 

 
Nale�y zauwa�y�, i� odst�py czujek od �cian nie mog� by� mniejsze ni� 0,5 m.  
W zale�no�ci od wysoko�ci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nale�y uwzgl�dnia� podci�gi oraz inne belki 
stropowe. Je�eli w pomieszczeniu wyst�puj� podci�gi, belki, lub przebiegaj�ce pod stropem kana
y wentylacyjne w 
odleg
o�ci mniejszej ni� 15 cm od stropu to odleg
o�� czujek od tych elementów równie� nie powinna by� mniejsza ni� 
0,5 m. Poziomy i pionowy odst�p czujek od urz�dze� lub materia
ów sk
adowanych nie mo�e by� mniejszy ni� 0,5 m. 
Nie mo�na umieszcza� czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyci�gowej. 
Stropy perforowane, przez które doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny by� zakryte w promieniu 
1m. W przypadku korytarzy, kana
ów i podobnych cz��ci budynków o szeroko�ci poni�ej 1 m czujki nale�y umie�ci� 
na �rodku stropu. W pomieszczeniach o szeroko�ci poni�ej 3 m (korytarze), odleg
o�ci pomi�dzy czujkami nie 
powinny przekracza� 15 m, oraz od �cian 7,5 m. Czujki nale�y umieszcza� na zakr�tach i skrzy�owaniach korytarzy. 
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7 - URZ�DZENIA WSPÓ	PRACUJ�CE 
 
7-01 - GNIAZDO GNW12, GNW12AR, GNW12-24 - s
u�y do pod
�czenia czujki OSD23 do typowego systemu 
alarmowego pracuj�cego przy napi�ciu zasilaj�cym w linii dozorowej 12V (typ GNW12-24 w linii 24V). Oprócz 
w
a�ciwego zasilania czujki gniazdo GNW12 umo�liwia pod
�czenie izolowanej galwanicznie linii alarmowej, linii 
sabota�owej, oraz pozwala na 
atwe od
�czenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych - czyszczenie. 
Kotwica przeka�nika alarmowego zmienia pozycj� na czas sygnalizacji czujki OSD23 o obecno�ci dymu a dla modelu 
GNW12AR na ok. 1s co 6 sekund. Po ust�pieniu zadymienia kotwica wraca do pozycji dozorowania. 
 
Dane techniczne 
- napi�cie zasilania:  
   typ GNW12 i GNW12AR   12V DC  
   typ GNW12-24  24V DC 
- pr�d dozorowania:   
   typ GNW12 i GNW12AR gniazdo NC - 12mA, gniazdo NC z czujk� OSD23  -  12mA 
                                     gniazdo NO - 0mA,    gniazdo NO z czujk� OSD23  -  0,1mA 
   typ GNW12-24   gniazdo NC - 12mA, gniazdo NC z czujk� OSD23  -  21,3mA 
                                     gniazdo NO - 0mA,    gniazdo NO z czujk� OSD23  -  0,1mA 
- pr�d alarmowania:  
   typ GNW12 i GNW12AR gniazdo NC - 0,8mA,     gniazdo NC z czujk� OSD23  -  11mA 
                                     gniazdo NO - 9mA,     gniazdo NO z czujk� OSD23  -  22,4mA 
   typ GNW12-24   gniazdo NC - 1,5mA,     gniazdo NC z czujk� OSD23  -  24,6mA 
                                     gniazdo NO - 9mA,     gniazdo NO z czujk� OSD23  -  45,5mA  
- wytrzyma
o�� pr�dowa styków przeka�nika: 
   typ GNW12 i GNW12AR  1000mA przy 12V,  
   typ GNW12-24    500mA przy 12V 

- temperatura pracy:  -25°C ‚ +55°C 
- wymiary:    �rednica - 102mm, wysoko�� - 21mm        
- waga:    67g 
 
Widok gniazda od strony kontaktów                  Pod
�czenie  

+, -  - linia zasilaj�ca 
ALARM - trzy styki przeka�nika, rysunek na laminacie gniazda 
pokazuje stan styków przeka�nika przy braku zasilania cewki 
przeka�nika (kotwica zwolniona).  
Od strony lutowniczej obwodu elektronicznego gniazda jest dost�pny 
prze
�cznik NC-NO, zrealizowany za pomoc� kropli cyny. Do 
prze
�czenia potrzebna jest lutownica. 
Cynowa zworka w pozycji NC - kotwica przeka�nika przyci�gni�ta przy 
zasilaniu i braku alarmu (stan dozorowania) - zwarte styki 3 i 4.  
W stanie alarmowania kotwica jest zwalniana - zwarte styki 4 i 5.   
Cynowa zworka w pozycji NO - kotwica przeka�nika zwolniona przy 
zasilaniu i braku alarmu (stan dozorowania) - zwarte styki 4 i 5. W 
stanie alarmowania kotwica jest przyci�gana - zwarte styki 3 i 4. 
SAB - izolowane styki mikro wy
�cznika sabota�owego - normalnie 
zwarte NC (przy zamontowanej czujce). 

 
  
Instalowanie 
Gniazdo GNW12 najcz��ciej instalowane 

jest za pomoc� 2szt. wkr�tów ˘4 
zaopatrzonych w ko
ki    
rozporowe. Otwory nale�y wierci� w 
rozstawie 90 mm. 
 
UWAGA!!! 
Przed wkr�ceniem czujki OSD23 do gniazda GNW12 nale�y zwróci� uwag� na istniej�c� blokad� zabezpieczaj�c� 
przed niepowo
anym wykr�ceniem czujki z gniazda. W celu usuni�cia blokady nale�y wy
ama� wypust (zaczep) w 
plastikowej obudowie gniazda (patrz rysunek gniazda powy�ej). Wykr�cenie czujki zabezpieczonej blokad� w 
gnie�dzie wymaga u�ycia klucza i polega na wsuni�ciu klucza do specjalnego otworu na obwodzie czujki i uchwyceniu 
czujki d
oni� w taki sposób aby dociskaj�c d
o� do czujki powodowa� wsuni�cie klucza do oporu (do powierzchni 
dolnej czujki) po czym obracaj�c czujk� wyci�gn�� z gniazda. 
 

1 2 3 4 5 6 7

AL SAB

ZACZEP 
BLOKADY
CZUJKI

LISTWA ZACISKOWA
LINII DOZOROWEJ

otw
ory m

onta�owe 90m
m

3 33 34 44 45 55 5

AL ALAL AL

NC NCNC NC

NO NONO NO

Gniazdo NC
ALARM

Gniazdo NO
ALARM

Gniazdo NC Gniazdo NO
DOZOROWANIE DOZOROWANIE
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7-02 - GNIAZDO GNP18 - s
u�y do pod
�czenia czujki OSD23 do typowego systemu przeciwpo�arowego. Oprócz 
w
a�ciwego zasilania czujki gniazdo GNP18 umo�liwia pod
�czenie zewn�trznego wska�nika zadzia
ania, oraz 
pozwala na 
atwe od
�czenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych - czyszczenie. 
 
Budowa 
Gniazdo GNP18 zbudowane jest jako element z tworzywa sztucznego wyposa�ony w z
�cza umo�liwiaj�ce 
pod
�czenie czujki OSD23, przystosowany do monta�u na suficie za pomoc� np. ko
ków rozporowych w rozstawie 
90mm.  

Obudowa posiada (zrealizowan� w postaci plastikowego zatrzasku) 
mechaniczn� blokad� uniemo�liwiaj�c� wymontowanie czujki OSD23 z gniazda 
bez u�ycia klucza. Rezygnacja z blokady polega na wy
amaniu plastikowego 
zatrzasku przed wkr�ceniem czujki. 
Budow� gniazda ilustruje rysunek: 
 
 
 
Pod
�czenie 
Odpowiednie przewody linii dozorowej nale�y wprowadzi� pod podk
adki tylnych 
�rubek kontaktów. Funkcje kontaktów s� opisane na rysunku. Przewody nale�y 
przeprowadzi� przez otwory znajduj�ce si� za ka�dym kontaktem. 
 
Instalowanie 

Gniazdo GNP18 najcz��ciej instalowane jest wkr�tami ˘4 zaopatrzonymi w 
ko
ki rozporowe. Otwory pod ko
ki nale�y wierci� w rozstawie 90 mm. 

UWAGA!!! 
Przed wkr�ceniem czujki OSD23 do gniazda GNP18 nale�y zwróci� uwag� na istniej�c� blokad� zabezpieczaj�c� 
przed niepowo
anym wykr�ceniem czujki z gniazda. W celu usuni�cia blokady nale�y wy
ama� wypust (zaczep) w 
plastikowej obudowie gniazda (patrz rysunek gniazda powy�ej).  
Wykr�cenie czujki zabezpieczonej blokad� w gnie�dzie wymaga u�ycia klucza i polega na wsuni�ciu klucza do 
specjalnego otworu na obwodzie czujki, uchwyceniu czujki d
oni� w taki sposób aby dociskaj�c d
o� do czujki 
powodowa� wsuni�cie klucza do oporu (do powierzchni dolnej czujki) po czym obracaj�c czujk� wyci�gn�� z gniazda. 
 
 
 
 
 
7-03 - STEROWNIK ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania (poprzez bez-potencja
owe styki przeka�nika) 
urz�dze� wykonawczych b�d�cych elementami systemu ppo�. takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe. 
Urz�dzenia wykonawcze s� w
�czane poprzez modu
 po wykryciu dymu przez czujki OSD23. Wy
�czenie urz�dzenia 
nast�puje po up
ywie oko
o 30s od momentu gdy czujka przestanie sygnalizowa� obecno�� dymu. 
 
 
 
 
 
7-04 - STEROWNIK SBP46 przeznaczony jest do sterowania zaczepem elektromagnetycznym bramy 
przeciwogniowej. Pod wp
ywem sygna
u o obecno�ci dymu, wykrytego przez czujki OSD23 zainstalowane w 
gniazdach GNP18 i pod
�czone do odpowiednich zacisków modu
u SBP46, sterownik odcina dop
yw pr�du do 
zaczepu elektromagnetycznego, w wyniku czego brama przeciwogniowa zostaje zamkni�ta. 
Sterownik SBP46 mo�e by� przeznaczony tak�e do sterowania innymi urz�dzeniami systemu ppo�. tj. sygnalizatory, 
klapy dymowe, wentylatory itp. 
 
 
 
 
 
7-05 - KLP47 KONWERTER LINII systemów wykrywania i sygnalizacji po�aru do linii systemów sygnalizacji w
amania 
i napadu umo�liwia pod
�czenie konwencjonalnej, dwuprzewodowej linii z detektorami po�arowymi do 
sze�cioprzewodowej linii po�arowej centralki w
amaniowej. 
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