Ponizsza lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporzadzenia (UE)
2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona uzytkownikéw przed potencjalnymi zagrozeniami wynikajacymi z
nieodpowiedniego uzytkowania. Informacje przedstawione sg w prosty sposéb by byty zrozumiate i przejrzyste dla wszystkich
uzytkownikdw, w tym réwniez dla 0séb starszych oraz oséb z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania produktu Oprawka bezpiecznika
szklanego 20mm z kablem

1. Bezpieczenstwo uzytkowania

o

Bezpieczniki oraz oprawki nalezy stosowa¢ wytgcznie zgodnie z parametrami prgdowymi,
napieciowymi i typem zabezpieczanego obwodu.

Nie uzywac elementéw z uszkodzong obudowa, nadpaleniami, Sladami korozji lub zdeformowanymi
stykami.

Stosowanie niewfasciwych bezpiecznikéw moze prowadzi¢ do przegrzania instalacji, uszkodzenia
urzadzen lub ryzyka pozaru.

Nie zastepowac bezpiecznikdw elementami prowizorycznymi ani produktami o innych parametrach
niz wymagane.

Regularnie kontrolowac temperature pracy oprawek i stan potagczen w celu wykrycia oznak
przegrzewania.

Nie przecigzac¢ zabezpieczanych obwodéw ponad dopuszczalne wartosci pradu.

Bezpieczniki nalezy wymienia¢ wytacznie na modele o identycznych parametrach znamionowych i
charakterystyce dziatania.

W przypadku czestego przepalania bezpiecznika nalezy sprawdzi¢ instalacje oraz podtgczone
urzgdzenia przed ponownym uruchomieniem obwodu.

Nie dotyka¢ elementéw instalacji elektrycznej mokrymi rekami.

2. Bezpieczenstwo elektryczne

o

[¢]

o

[¢]

[¢]

Montaz i wymiane bezpiecznikdw wykonywac wytgcznie po odtgczeniu zasilania obwodu.

Podtgczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami instalacyjnymi.

Przed instalacjg sprawdzi¢ stan przewododw, izolacji oraz poprawnos¢ potaczen elektrycznych.

Nie dopuszcza¢ do poluzowania przewoddw w oprawkach, poniewaz moze to powodowac iskrzenie i
przegrzewanie stykéw.

W przypadku instalacji o wiekszym obcigzeniu zaleca sie montaz przez wykwalifikowanego elektryka.

3. Srodowisko pracy

o

o

o

Produkty nalezy uzytkowa¢ w Srodowisku zgodnym z ich przeznaczeniem, z dala od nadmiernej
wilgoci, pytu oraz zrédet ciepta.

Chroni¢ oprawki i bezpieczniki przed dziataniem substancji chemicznych oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje wokét elementdw instalacji elektrycznej narazonych na
nagrzewanie.



o Po przeniesieniu produktéw z chtodnego do cieptego pomieszczenia odczekad przed podtgczeniem
do instalacji elektryczne;j.

4. Konserwacja i kontrola techniczna
o Okresowo sprawdzac stan stykéw, przewodéw oraz mocowan oprawek bezpiecznikowych.
o Zanieczyszczone lub utlenione styki nalezy czysci¢ wytgcznie przy odtagczonym zasilaniu.
o Nie modyfikowac¢ konstrukcji bezpiecznikéw ani oprawek.

o Uszkodzone elementy instalacji powinny by¢ wymieniane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

5. Bezpieczenstwo dzieci

o Bezpieczniki, oprawki oraz drobne elementy montazowe nalezy przechowywa¢ poza zasiegiem
dzieci.

o Mate czesci moga stwarzac ryzyko potkniecia lub zadtawienia.

o Podczas prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem o0séb postronnych.

6. Prawidlowe usuwanie zuzytego urzadzenia

o Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania sie do ostrzezen

o Zastosowanie sie do przedstawionych tu ostrzezen minimalizuje ryzyko uszkodzen ciata, awarii
urzadzenia oraz strat materialnych wynikajacych z nieumiejetnego obchodzenia sie produktem.



