
Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE)
2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z
nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich
użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PSY1504000 - Zbiorczy
zasilacz impulsowy

Dane GPSR
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktów

Grupa produktów: Zasilacz RC0653-1504000D 15V DC / 4A

Zakres produktów: Zasilacz centralny do monitorów Laskomex

Producent:

PPUH Laskomex
Polska 93-231 Łódź
Dąbrowskiego 249

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zasilacz impulsowy 15V/4A stosowany jest do centralnego zasilania monitorów Laskomex, w systemach1.
wideo CD-2502 / CD-3100 i CD4000. Przed montażem zasilacza należy zapoznać się z instrukcją
instalacji i uruchomienia systemu domofonowego. Instrukcje dołączone są do opakowania produktu oraz
są do pobrania na stronie internetowej firmy Laskomex.
Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarciem. Nie posiada bezpieczników2.
topikowych, które mogłyby być wymienione przez instalatora. Demontaż obudowy zasilacza i próby
samodzielnych napraw mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W przypadku
uszkodzenia, awarii lub nieprawidłowej pracy, zasilacz należy wysłać do serwisu Laskomex.
Zasilacz należy zamontować w dedykowanych rozdzielniach i szafkach, wyłącznie w miejscach suchych,3.
dobrze wentylowanych oraz z dala od źródeł ciepła i wibracji. Kontakt zasilacza z wodą może
spowodować zwarcie i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy zasilacza należy natychmiast zaprzestać jego4.
używania, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Podczas prac montażowych należy koniecznie sprawdzać stan przewodów zasilacza – nie podłączać do5.
urządzeń przewodów z uszkodzoną izolacją.
Do czyszczenia zasilacza nie należy używać rozpuszczalników, płynów zawierających alkohol lub6.
amoniak ani łatwopalnych substancji. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
Niedopełnienie środków bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym7.
lub uszkodzenia zasilacza.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji
obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść.
Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.


