Ponizsza lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporzadzenia (UE)
2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona uzytkownikéw przed potencjalnymi zagrozeniami wynikajacymi z
nieodpowiedniego uzytkowania. Informacje przedstawione sg w prosty sposéb by byty zrozumiate i przejrzyste dla wszystkich
uzytkownikdw, w tym réwniez dla 0séb starszych oraz oséb z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania produktu SLIM-PIR-PRO BUS -
magistralowa czujka ruchu z funkcja antymaskingu

1. Ogdlne zasady bezpieczenstwa

o Przed obstugg urzadzenia nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi produktu dostarczong przez
producenta i informacjami dotyczacymi bezpieczehstwa w niej zawartymi.

o Uzywaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w instrukcji obstugi.

o To urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie przez osoby o wystarczajacej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej i intelektualnej oraz posiadajacej odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Inne osoby
mogg korzystac z urzadzenia wytacznie pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za ich
bezpieczenstwo.

o Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie sg jeszcze w stanie oceni¢ istniejgcych zagrozen.

o Przechowywac¢ elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasiegiem
dzieci i zwierzat.

2. Bezpieczenstwo montazu urzadzen magistralowych

o Montaz uzgdzenia nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
systemu alarmowego lub automatyki budynkowej.

o Instalacje przewoddw i podtgczenie do magistrali komunikacyjnej powinien wykonywacé
wykwalifikowany instalator posiadajacy wiedze z zakresu systemoéw niskonapieciowych.

o Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ zasilanie centrali oraz wszystkich urzadzen
wspotpracujacych.

o Urzgdzenie nalezy montowac stabilnie, z wykorzystaniem odpowiednich elementéw mocujacych
dostosowanych do rodzaju podtoza.

o Podczas wiercenia otworéw montazowych nalezy zachowad ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
przewoddw elektrycznych, instalacji gazowej lub wodnej znajdujgcych sie w Scianie lub suficie.

o Nie instalowad urzadzeh w miejscach narazonych na silne drgania, uderzenia mechaniczne lub
niestabilne podtoze.

3. Bezpieczenstwo elektryczne i magistrali komunikacyjnej

o Przed podtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ parametréw zasilania i komunikacji z
wymaganiami producenta systemu.

[¢]

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych dtugosci przewoddw ani obcigzenh magistrali.

[¢]

Przewody sygnatowe i zasilajace nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed przetarciem,
zgnieceniem lub przecieciem izolacji.

[¢]

Nie nalezy ciagna¢ urzadzenia za przewody ani dopuszcza¢ do naprezania zaciskdw potgczeniowych.

[¢]

W przypadku zauwazenia uszkodzenia izolacji, nadmiernego nagrzewania lub niestabilnej pracy



o

systemu nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

Do zabezpieczenia instalacji nalezy stosowac wyfacznie elementy ochronne o parametrach zgodnych
Zz wymaganiami producenta.

4. Bezpieczenstwo uzytkowania czujnikéw ruchu i Srodowiskowych

o

o

Urzadzenie nalezy stosowa¢ wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia nie nalezy zastania¢ meblami, dekoracjami ani innymi elementami ograniczajacymi pole
detekcji.

Nie kierowac¢ czujnikdéw bezposrednio na Zrddta ciepta, klimatyzatory, nawiewy, grzejniki ani
intensywnie nastonecznione powierzchnie, poniewaz moze to powodowac btedne dziatanie.

Nie patrze¢ bezposrednio z bliskiej odlegtosci w intensywne Zrédta swiatta LED podczas testéw
dziatania urzadzenia.

Nie uzywac urzadzen uszkodzonych mechanicznie, z peknieta obudowg lub Sladami zalania.

Nie modyfikowac¢ konstrukcji urzadzen ani ich oprogramowania poza funkcjami przewidzianymi przez
producenta.

5. Bezpieczenstwo srodowiska pracy urzadzenia

(e}

Urzadzenia nalezy uzytkowa¢ wytacznie w warunkach srodowiskowych zgodnych ze specyfikacja
techniczna.

Produkty przeznaczone do uzytku wewnetrznego nie powinny by¢ instalowane na zewnatrz ani w
pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Nalezy chroni¢ urzadzenia przed skraplaniem pary wodnej, kurzem przewodzacym, substancjami
chemicznymi oraz nadmiernym zapyleniem.

Po przeniesieniu urzadzenia z chtodnego do cieptego pomieszczenia nalezy odczeka¢ do catkowitego
odparowania wilgoci przed uruchomieniem.

Nie dopuszczac do zalania urzagdzenia ani kontaktu elementéw elektrycznych z cieczami.

6. Bezpieczenstwo konserwacji i serwisowania

o

[¢]

[¢]

o

[¢]

Przed czyszczeniem lub konserwacjg nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania systemowego.

Do czyszczenia obudowy stosowac wytgcznie miekka, suchg bez uzycia srodkéw chemicznych.
Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan mocowan, przewoddw oraz poprawnos$¢ dziatania czujnikéw.
Nie otwiera¢ obudowy urzadzenia poza zakresem czynnosci przewidzianych przez producenta.

Wszelkie naprawy, wymiany elementéw elektronicznych lub diagnostyke wewnetrzng powinien
wykonywac wytacznie wykwalifikowany serwis.

7. Prawidlowe usuwanie zuzytego urzadzenia

o

Produkt nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami
elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania sie do ostrzezen

(e}

Zastosowanie sie do przedstawionych tu ostrzezeh minimalizuje ryzyko uszkodzen ciata, awarii
urzadzenia oraz strat materialnych wynikajacych z nieumiejetnego obchodzenia sie produktem.



Na kazdym etapie uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzegac zasad i informacji bezpieczenstwa zawartych w instrukcji
obstugi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcje obstugi abys maégt sie w kazdej chwili do niej odniesc.
Urzadzenie nalezy przekazywac osobom trzecim wytgcznie wraz z instrukcjg uzytkowania.



