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BUDOWA
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INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE

* Praca urzadzenia oraz jego magazynowanie powinno odbywac
sie w warunkach zgodnych ze specyfikacjg urzadzenia.

* Przy krétkotrwatym zwarciu duzym pradem nalezy sprawdzic¢ stan techniczny
przewodow wtykow i gniazd zasilania oraz stan samego urzadzenia.

* Urzgdzenie musi by¢ podtgczone do gniazda troj-przewodowego
(dwa bieguny i uziemienie) — podtaczenie do gniazda innego rodzaju
grozi porazeniem.

* Urzadzenie zasilane jest poprzez przewdd z wtyczkg posiadajacy przewod

uziemiajacy, ktory odprowadza prad uptywowy do odbiornikéw
(np. sprzet komputerowy).

*  Wszelkie czynnosci naprawcze dokonywa przez uzytkownika sg zabronione.

* Urzadzenie jest wyposazone w wewnetrzne zrédto energii (akumulatory)
i chociaz nie jest ono podtaczone do sieci na wyjsciu moze znajdowacé
sie napiecie.

* Zalecana temperatura pracy urzgadzenia, to od 0°C do +25°C. Maksymalna
temperatura pracy to 40°C.

* Przed przystgpieniem do czyszczenia, urzgdzenie nalezy wytaczyc z sieci.
Nie wolno uzywac¢ srodkow czyszczacych w ptynie i aerozolu.

UWAGA! Zasilacz awaryjny UPS1000SLCD nie jest przeznaczony

do pracy z urzadzeniami medycznymi, a w szczegdlnosci z
systemami podtrzymujgcymi zdrowie i/lub zycie oraz urzadzeniami
indukcyjnymi.

UWAGA! Otwarcie obudowy urzadzenia grozi porazeniem

@ pradem.

nastepuje dopiero po wyjeciu wtyczki przewodu zasilajgcego z

@ UWAGA! Catkowite odtgczenie zasilacza od sieci zasilania
ghiazda.

WWW.EASTUPS.PL




INSTALACJA

nalezy zapoznac¢ sie z informacjami o bezpieczenstwie

UWAGA! Przed dokonaniem instalacji zasilacza, bezwzglednie
@ zawartymi w poprzednim rozdziale.

ROZPAKOWANIE

Przy odbiorze zasilacza nalezy dokona¢ jego ogledzin. Pomimo, ze produkt jest solidnie
opakowany, sprzet mogt ulec uszkodzeniu na skutek wstrzagséw podczas transportu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nalezy powiadomic¢ przewoznika lub sprzedawce.

UWAGA! Urzadzenie jest dostarczone z podtgczonym
akumulatorem.

Nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania. W opakowaniu powinny znajdowac sie:
* zasilacz

* kabel zasilajacy

MONTAZ ZASILACZA

Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ono uszkodzone.

W przypadku wystgpienia uszkodzen, nalezy zwroéci¢ urzgdzenie w oryginalnym
opakowaniu do sprzedawcy. Przy wyborze miejsca instalacji, nalezy zwréci¢ uwage
na mase urzadzenia. Zasilacz powinien by¢ uzywany tylko w pomieszczeniach,

w ktorych zapylenie, temperatura i wilgotnosc¢ sg zgodne z jego specyfikacja.

Dla prawidtowej pracy zasilacza muszg by¢ zapewnione odpowiednie warunki chtodzenia.
Z tego powodu odlegtosc¢ miedzy zasilaczem, a innymi obiektami

nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm. Gniazdo sieciowe, do ktérego podtgczamy zasilacz,
powinno znajdowac sie blisko zasilacza (max. 70cm) i powinno by¢ tatwo dostepne
dla uzytkownika.

UWAGA! Urzadzenia nie wolno instalowa¢ w poblizu

@ materiatow tatwopalnych.
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Z uwagi na typ i sposéb umiejscowienia bezpiecznikdéw zastosowanych w zasilaczu,
jako jeden ze stopni ochrony wykorzystywane sg uktady zabezpieczajgce w instalacji
budynku. Jest to niezbedne dla zapewniania ochrony przeciwzwarciowej zasilacza.
Zasilacz moze by¢ podtgczony tylko do gniazda zasilajgcego 230V wyposazonego
w bolec uziemiajacy.

UWAGA! Po rozpakowaniu urzgdzenia nalezy ustawic je w miejscu pracy, jednak

bez podtgczonego obcigzenia (komputer, monitor itp.). podtagczy¢ do sieci zasilajgcej
i wtgczyc zasilacz przyciskiem na panelu przednim w celu natadowania akumulatoréw.
Po uptywie 24h zasilacz ma juz natadowane akumulatory i mozna przystapic

do wykonania pozostatych czynnosci instalacyjnych urzadzenia.

Nastepnie nalezy podtgczy¢ do UPS'a komputer lub inne urzagdzenie peryferyjne

do jednego z gniazd na obudowie UPS'a. Maksymalnie mozna podtaczyc¢ urzadzenie
o tacznej mocy 80% mocy maksymalnej zasilacza. Nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda
sieciowego i sprawdzi¢ funkcjonowanie uktadu.
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CHARAKTERYSTYKA PRACY ZASILACZA

Uruchomienie zasilacza bez podtgczonej sieci jest mozliwe w trybie pracy bateryjnej
(zasilanie podtaczonych urzadzen do czasu pojawienia sie napiecia wejsciowego
lub do wyczerpania sie energii z akumulatoréw), tzw. ,zimny start”.

Zasilacz zasygnalizuje stan gotowosci swieceniem diod i sygnatem dzwiekowym,
a nastepnie wtaczy sie w trybie pracy bateryjnej uruchomiajgc tym samym podtaczone
do wyjscia urzagdzenia.

UWAGA! Poniewaz monitory ekranowe posiadajg zroznicowany pobér pragdu podczas
wtaczania mogg wystgpi¢ problemy z uruchomieniem zasilacza oraz podtgczonych
urzadzen. W takim przypadku nalezy ponowi¢ préobe uruchomienia zasilacza korzystajgc
z funkcji ,zimnego startu”.

Gtéwnym zadaniem zasilacza jest dostarczenie energii elektrycznej do podtgczonych
do wyjscia urzagdzen. Energia jest dostarczana z akumulatoréw w przypadku,

gdy poziom napiecia wejsciowego przekroczy gorny lub dolny prog lub zostanie
wykryty jego brak. Czas dostarczania energii elektrycznej z wtasnego zrédta zalezy
od pojemnosci wewnetrznego akumulatora oraz mocy aktualnie przytgczonych

do wyjscia urzadzen (obcigzenia). Jezeli parametry napiecia sieciowego, dostarczonego
do wejscia zasilacza sg prawidtowe, to zasilacz bedzie znajdowat sie w stanie
okreslanym jako praca sieciowa.

[ —————— Bypass - — — — — — — —
! |
| AVR &
MAINS | -
Transformer Filter "
INVERTER
CHARGER

— BATTERY

W stanie pracy sieciowej napiecie wejsciowe zasilacza jest przekazywane na jego
wyjscie poprzez uktad zabezpieczenia przeciwprzepieciowego i uktad AVR.
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Stan w jakim zasilacz dostarcza energie z wewnetrznych baterii okreslany jest jako praca
bateryjna. W tym stanie aktywne sg specjalne uktady stuzagce wykrywaniu ekstremalnych
i niedopuszczalnych warunkdéw pracy, tj. stanu przecigzenia oraz zwarcia na wyjsciu.
Koncowa faza roztadowania akumulatora w stanie pracy bateryjnej sygnalizowana

jest optycznie oraz alarmem dzwiekowym.

————————_——— Bypassbm-——— — — — -
| I
—_ —l— - AVR - — ‘
MAINS Load
Transformer | | Filter
INVERTER
CHARGER
— BATTERY
UWAGA! W sytuacji, gdy akumulator jest bliski roztadowania,
UPS ma prawo wytaczy¢ sie bez ostrzezenia przy zwiekszonym
obcigzeniu.
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ZABEZPIECZENIA

PRZECIAZENIOWE

Dla pracy sieciowej przy obcigzeniu powyzej 110% mocy znamionowej zasilacz wskazuje
stan przecigzenia sygnatem dzwiekowym. Jezeli taki stan utrzyma sie dtuzej, nastgpi
automatyczne wytgczenie zasilacza. IM wieksze przecigzenie, tym szybciej nastapi
wytaczenie sie zasilacza.

PRZECIWZWARCIOWE

Zabezpieczenie zwarciowe od strony wejscia stanowi bezpiecznik topikowy.
Dodatkowo dla pracy bateryjnej istnieje elektroniczne zabezpieczenie wyjscia zasilacza,
ktorego zadziatanie sygnalizowane jest przez diody oraz sygnat dzwickowy.

Jezeli stan zwarcia wyjscia zasilacza w trybie pracy bateryjnej bedzie trwat dtuzej

niz Q5 sekundy to nastgpi odtgczenie napiecia z gniazd wyjsciowych.

Wtaczenie zasilacza nastgpi dopiero po ingerencji uzytkownika.

PRZECIWPRZEPIECIOWE

Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na wejsciu, ktore chroni
obwody odbiornikéw i obwody wewnetrzne zasilacza przed wysokimi skokami napiec
o duzych energiach, spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi oraz zaktdceniami
W sieci energetycznej.
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EKSPLOATACJA

UWAGA! W warunkach domowych mogg wystepowac zaktocenia
radiowe i uzytkownik moze by¢ zmuszony do zastosowania
dodatkowych srodkow zapobiegawczych.

UWAGA! Wewnatrz zasilacza nie ma zadnych elementéow
@ serwisowych przeznaczonych dla uzytkownika koricowego.

BEZPIECZNIK

Zasilacz posiada bezpiecznik topikowy. Podczas normalnej pracy zasilacza
bezpiecznik powinien by¢ nie przerwany. Zadziatanie bezpiecznika powoduje
przerwanie dostarczania energii elektryczne;.

Wadliwy bezpiecznik nalezy wymieni¢ na identyczny, wymiana na inny grozi
uszczerbkiem na zdrowiu oraz utratg gwarancji.

W przypadku wymiany bezpiecznika na identyczny, powtorzy sie sytuacja,

w ktodrej bezpiecznik zostaje przepalony po raz kolejny, nalezy odtgczy¢ wszystkie
podtgczone urzadzenia, a nastepnie zatozy¢ nowy bezpiecznik. Kolejnym krokiem

jest sprawdzenie czy urzadzenie dziata bez obcigzenia, jesli tak to nalezy stopniowo
podtaczac urzadzenia do zasilacza. Gdy nastgpi ponowne wybicie bezpiecznika oznacza
to, iz podtgczone urzadzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W innym przypadku
nalezy skontaktowac sie z dziatem serwisu.

WSPOLPRACA Z AGREGATAMI PRADOTWORCZYMI

Z zatozenia, zasilacz toleruje zmiany napieciowe w zakresie 230V +/-25% oraz zmiany
czestotliwosci w zakresie +/- 10% w odniesieniu do czestotliwos$ci wzorcowej 50Hz.
Agregaty pradotwdrcze charakteryzujg sie zmienng czestotliwoscig napiecia
wyjsciowego, ktdra jest uzalezniona od zmian wartosci obcigzenia. Jesli zmiany
czestotliwosci napiecia wyjsciowego wykroczg poza granice zatozonej tolerancji,

to zasilacz uzna parametry napiecia wejsciowego za niewtasciwe i przetgczy

sie na prace bateryjna.
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PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA | TRANSPORT

Zasilacz nalezy przechowywac w chtodnym i suchym miejscu, ustawiony w pozycji
roboczej, z catkowicie natadowanymi akumulatorami:

* w temperaturze od 0°C do +25°C, akumulator nalezy tadowac co 6 miesiecy;
* w temperaturze od +25°C do +40°C, akumulator nalezy tadowac co 3 miesigce;

* w celu utrzymania sprawnosci akumulatorow nalezy co 3 miesigce odtgczyc
zasilanie w celu roztadowania akumulatoréw (z podtgczonym obcigzeniem)
i ponownie natadowac.

UTYLIZACJA

Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwencji wynikajgcych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtas-
ciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Ust. Z dn. 29.07.2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym Art 22.1 pkt
1.2.

Przekreslony symbol pojemnika na $Smieci oznacza, ze na terenie
Unii Europejskiej po zakonczeniu uzytkowania produktu nalezy

sie pozby¢ w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym
punkcie. Dotyczy to zarédwno samego urzadzenia, jak i akcesoriow
oznaczonych tym symbolem. Nie nalezy wyrzucac¢ tych produktéw
razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Sposéb bezpiecznego usuniecia akumulatora z urzadzenia:

Akumulator powinien by¢ usuniety z urzgdzenia przez autoryzowany serwis lub osobe
uprawiona.
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