INSTRUKCJA INSTALACJI

BINGO

MIKROPROCESOROWY
PASYWNY DETEKTOR
PODCZERWIENI
DO PRACY W OBIEKTACH ZE
ZWIERZETAMI DO 25KG

€

CECHY OGOLNE

CHARAKTERYSTYKA STREF DETEKCJI

Detektor BINGO zbudowany jest w oparciu o specjalnie
zaprojektowang soczewke i poczwdrny (QUAD) element
PIR. Specjalistyczny dedykowany uktad elektroniczny
(ASIC) minimalizuje do  minimum  mozliwosé
powstawania fatszywych alarméw powodowanych przez
zwierzeta. Detektor oferuje wyjatkowa odpormnosé na
widzialne $wiatio.

BINGO standardowo wyposazony jest w soczewki
dalekiego zasiegu przystosowane do pracy w obiektach
ze zwierzetami.

» Technologia “Quad”

+ Dedykowany uklad elektroniczny (ASIC)

+ Odpornosc na zwierzeta do 25kg (55 funtow)

* Szerokokatne soczewki dalekiego zasiegu 18m
+ Kompensacja temperatury

» Mato widoczna obudowa

* Regulowana szerokos¢ impulsow

» Regulowana czulosc

+ Odpornosé na zakldcenia

+ Dowolna wysokos¢ instalowania (1.8~2.4m)

* Wigczanie/wytaczanie sygnalizacji — DIODA LED

o Wyboér ilosci impulsow (1, 2 lub 3)

» Wybér wagi zwierzecia (15kg lub 25)
+ Dodatkowe zigcze EOL

« Tamper

» Regulacja czutosci

Rys. 1 - Soczewka szerokokatna

Te 18m

Rys. 2 - Soczewka kurtynowa dalekiego zasiggu -
OPCJA
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WYBOR MIEJSCA INSTALACJI

ODPORNOSC NA ZWIERZETA

INSTALOWANIE DETEKTORA

Wybierz miejsce najczesciej uczeszczane przez intruza.
Sprawdz charakterystyke detektora Rys. 1/ Rys. 2.

Detektor BINGO wykazuje najlepsze wiasciwosci
wykrywania w stabilnym Srodowisku.

Majwigksza czutos¢ poczwornego elementu PIR
wystepuje dla ruchu przecinajacego wiazke, czulosé jest
nieznacznie mniejsza przy ruchu w kierunku detektora.

Soczewka kurtynowa dalekiego zasiggu - OPCJA

Nie nalezy stosowaé soczewek kurtynowych dalekiego
zasiggu, gdy wymagana jest odpornosé na zwierzeta.
Odpormnosc na zwierz¢ta moze byé uzyskana tylko z
soczewkami szerokokatnymi.

UNIKAJ MONTAZU W MIEJSCACH:
O Prostopadle do promieni stonecznych

[0 W miejscach o duzych gradientach
temperatury

[0 W miejscach o duzym wydatku powietrza
O W miejscach o przestonigtym polu detekcji
O Nazewnatrz

Najskuteczniejsza odpornosc na zwierzeta o gabarytach:
Gryzonie = 5 do 12cm wysokosci

Koty = 5 do 35cm wysokosdci przy temperaturze
pokojowej

Psy (malej i éredniej wielkosci) = 10 do 45¢cm wysokosci
przy temperaturze pokojowej.

Poruszajacy si¢ intensywnie (skaczacy) pies moze
zostad wykryty przez detektor BINGO. Nalezy pamigtac
o odpowiednim doborze chronionego obszaru!

Instaluj detektor na wysokosci od 2.1 do 2.4m. Dla
lepszej odpornosci na zwierzeta (szczegalnie w
przypadku sredniej wielkoéci psaw), instaluj mozliwie
wysoko.

Nie kieruj detektora w kierunku ziemi. Uzywaj uchwytu
katowego. Instaluj plasko na écianie lub w rogu.

Dla najlepszej odpornosci na zwierzeta ogranicz pole
widzenia detektora do 10~12m w kazdym kierunku.
llosé impulsiw, 2 lub 3, nie jest wymagana w
aplikacjach z odpornoscia na zwierzeta.

Uiywaj 2 lub 3 impulsow tylko dla trudnych warunkow
pracy detektora.

Gryzonie: odpornosé na gryzonie bedzie zmniejszona,
jesli w zakresie 4.5 m pola detekciji beda znajdowad si¢
meble (palki, itp.) od 0.5~1m ponizej wysokosci
zamontowania detektora.

Koty: odpornosic na koty bedzie zmniejszona, jesli polu
detekcji beda znajdowac sie meble (polki, itp.).

Detektor moze by¢ instalowany na Scianie i w rogu
Sciany. Jesli wymagany jest montaz sufitowy lub inny,
uzyj specjalnej podstawy (opcja). (Zobacz Rys. 8)

1. Odkrec¢ $rube i unies delikatnie przednig pokrywe
(Rys. 3).

2. Ostroznie odkre¢ Srube trzymajaca plytke detektora
(Rys. 7).

3. Wylam odpowiednie zaslepki otworéw montazowych
(Rys. 4).

4. Okragte i prostokatne wcigcia znajdujace sig na tyle
obudowy to otwory montazowe do prowadzenia
przewodow. Mozesz réwniez wykorzystac inne
nieuzywane otwory montazowe (Rys. 4).

5. Montaz w uchwycie — poprowadz przewody przez
uchwyt.

6. Zainstaluj podstawe detektora na $cianie, w rogu lub
pod sufitem. (Specjalne podstawy zobacz Rys. 8).

7. Dokrec $rube trzymajaca plytke detektora. Podiacz
przewody do zaciskow.

8. Zatoz przednig pokrywe i przykrec srube trzymajaca
pokrywe.
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Zacisk 1 - Oznaczony - (GND)
Podtacz do masy centrali alarmowej.

Zacisk 2 - Oznaczony + (+12V)

Podtacz do wyjscia zasilania 8.2 ~ 16Vdc (np: z centrali
alarmowej).

Zaciski 386 - Oznaczone EOL

Koniec linii.

Zaciski 4 & 5 - Oznaczone TAMPER

Podtacz do 24godz. linii (NC) w centrali alarmowej.
Otwarcie przedniej pokrywy detektora powoduje
natychmiastowe wystanie sygnatu alarmowego do
centrali alarmowej.

Zaciski 7 & 8 - Oznaczone RELAY

Wyjscie alarmowe detektora. Podlacz do wejsé
alarmowych w centrali alarmowe;.




