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Zalety domofonu:
Dla instalatora

-W domofonie wykorzystywany jest jeden typ kasety elektroniki o definiowanym przeznaczeniu
(obstuga wejscia glownego/podrzednego).

-Panele zewnetrzne powinny by¢ zasilane z lokalnych zasilaczy, co pozwala wyeliminowac
grube i drogie przewody do zasilania paneli i sterowania elektrozaczepem.

-Do jednej kasetf/ elektroniki mozna podtgczy¢ od jednego do czterech paneli zewnetrznych.
-Domofon zostat wyposazony w procedury utatwiajgce uruchomienie catego systemu

Dla inwestora

-Panel zewnetrzny wykonany zostat z materiatow odpornych na korozje i aktywandalizmu.
-Panel zostat zabezpieczony przed kradziezg przy pomocy kodu PIN

-Domofon skutecznie zabezpiecza budynek przed dostepem niepowotanych oséb, minimalizujgc
ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia wewnetrznej infrastruktury. Jednoczes$nie zapewnia
mieszkancom tatwy i wygodny dostep do budynku.

-Niski koszt urzgdzenia w przeliczeniu na jednego mieszkanca.

-Elektroniczny klucz dotykowy. Administratorzy nieruchomosci oraz stuzby techniczne
mogqg uzywac jednego klucza do wejscia na teren wszystkich podlegtych im obiektow.

Dla uzytkownika

-Domofony cyfrowe wyposazone sg w funkcje zamka szyfroweé;o. Dla kazdego lokalu
zdefiniowanE/)jest czterocyfrowy kod, ktérego podanie powoduje odblokowanie wejscia.
-Domofon CD-3100 umozliwia korzystanie z dotykowych kluczy elektronicznych.

-Wybér jednego z 9 predefiniowanych sygnatow wywotania z mozliwoscig ich indywidualnego
ustawienia w kazdym lokalu.

-Wideomonitor pozwala na podtgczenie dodatkowej kamery, np. przed wejsciem.

UWAGA!

Domofon CD-3100 dostepny jest w dwdch wersjach: audio i wideo. Obie wersje wykorzystujg
ta samag kasete elektroniki EC-3100 i zasilacze, w obu wersjach ustawienie parametréw
pracy domofonu odbywa sie w ten sam sposéb. Wersje roznig sie gtdwnie typem zastosowanych
paneli, dodatkowymi elementami w wersji wideo (panele w wersji wideo, przetagczniki,
rozdzielacze i monitory) oraz sposobem wykonania instalacji elektrycznej. W instrukcji obstugi
opisane sg obie wersje. Dla instalacji w wersji audio nalezy poming¢ zalecenia doglcz ce
wersji wideo. W domofonie CD-3100 stosowany jest jeden typ kasety elektroniki- EC-3100
Przeznaczenie urzgdzenia (obstuga wejscia gtownego lub podrzednego) definiowana jest
programowo. W opisie uzywane s% Skrélt-Y - centrala skonfigurowana do obstugi wejscia
gtbwnego oznaczana jest 6ako EC-3100/H, a centrala skonfigurowana do obstugi wej$cia
podrzednego jako EC-3100/U. Domysinie centrale konfigurowane sg jako EC-3100/U.

Bezpieczenstwo i warunki eksploatacji

-Przed przystgpieniem do instalacji i korzystania z systemu wideodomofonowego nalezy zapoznac
sie z instrukcjg obstugi.

-Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-IEC-60364-1 przez osob
legitymujaca sie odpowiednimi uprawnieniami. Instalacja nie powinna by¢ narazona na bezposrednie
wytadowania atmosferyczne.

-Monitor nalezy zamontowac w tatwo dostepnym dla domownikow mieﬂ'scu, na wysokosci co
naJ;[mniej 1,om w taki sposéb, aby nie stwarzat dia nich zagrozenia i nie byt narazony na przypadkowe
potracenia.

-Zabronione jest podigczanie elementéw domofonu do innych instalacji, z wyjatkiem zastosowan
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wskazanych przez producenta.

-Monitor, unifon i kaseta elektroniki nie powinny by¢ narazone na dziatanie wysokie{' temperatury
oraz wilgoci. Nie nalezy montowac wymienionych elementéw w fazienkach ani w poblizu grzejnikow.
-Nie nalezy zakrywac otworédw w monitorze i unifonie, poniewaz moze to spowodowac jego
niewtasciwe dziatanie.

-Nie nalezy wktadac¢ zadnych metalowych przedmiotow w otwory znajdujgce sie w unifonach lub
monitorach, poniewaz moze to doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru.

-Do zaciskéw unifonu nie nalezy podigczac zasilania z zewnetrznych zrodel, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub pozaru.

MONTAZ PANELU ZEWNETRZNEGO

-Podtaczenie panelu nalezy wykonywaé przy wylaczonym zasilaniu!

-Na ile to mozliwe panel zewnetrzny nalezy montowac¢ w wiatrotapach lub innych miejscach
nienarazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych - jest on wtedy lepiej chroniony
przed ich szkodliwym wptywem.

-Obiektyw znajdujacej sie w panelu kamery nie moze by¢ skierowany bezposrednio w strone
silnego zrédfa swiatta (stonca, silnie Swiecacej latarni), poniewaz znacznie utrudni to lub
uniemozliwi obserwacje twarzy rozmowcow.

-Panel powinien by¢ zamontowany na wysokosci zapewniajgcej wygodne korzystanie

Z urzadzenia wszystkim uzytkownikom. Zalecana wysokos$c¢ to ok. 150cm. W celu
umozliwienia korzystania z panela przez osoby niepetnosprawne lub inwalidéw zaleca

sie zainstalowanie urzgdzenia na mniejszej wysokosci.

-Przy montazu paneli nalezy zapewnié¢ wtasciwg wentylacje znajdujgcych sie w nim
podzespotéw. Z tego powodu nie jest zalecane jakiekolwiek uszczelnianie (silikonem,
piankg itp.) przestrzeni miedzy obudowg a panelem.

-Przy montazu panela z listg lokatorow nalezy pamietac o tym, aby przed zanitowaniem
urzgdzenia umiesci¢ w nim opis.

Montaz podtynkowy. W Scianie wykonac otwér o takich wymiarach, aby ramka panela
zewnetrznego swobodnie do niego wchodzita, a brzegi otworu byty zakryte. Wywierci¢ 4
otwory $rednicy 10 pod kotki rozporowe. Site dokrecania (wazne gdy wykuty otwér jest gtebszy
niz grubosc¢ kasety) dopasowujemy tak, aby nie wystgpito pokrzywienie ramki. Wykonac
podtgczenia elektryczne i przymocowac do ramki panel z klawiaturg przy pomocy dwoch
wkretow M4 i dwoch nitdw zrywalnych (znajdujgcych sie w komplecie).

Montaz natynkowy. Wywierci¢ otwory do zamocowania obudowy natynkowej, umiescic
w obudowie ramke (lub ramki) podtynkowgq i obydwa elementy przykreci¢ kotkami rozporowymi.
Podtgczy¢ przewody, zamocowac panel z klawiaturg przy pomocy Srub i nitow.

UWAGA!!!

W przypadku instalowania systemu domofonowego z opcjg wideo nalezy zastosowac przewody
typu skretka UTP, kabli telefonicznych (np.YTKSY) o impedanc;ji falowej 100 . Przy montazu
wszystkich paneli nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje znajdujgcych sie w nfim podzespotow.
Z tego powodu nie jest zalecane jakiekolwiek uszczelnianie (silikonem, piankg itp. ) przestrzeni
miedzy ramkg a panelem. W miare mozliwosci nalezy montowac panel zewnetrzny w
wiatrotapach, jest on wtedy lepiej chroniony przed wptywem pogody. Zabrudzenie klawiatury
(Snieg, btoto) moze powodowac jej wadliwe dziatanie w takim przypadku nalezy bezzwtocznie
usungc¢ zabrudzenia.

Montaz panelu z lista lokatoréw Panel z listg lokatoréw CP-3100N nie moze by¢ wyposazony
w kamere, stad nie jest uzywany w domofonach w wersji wideo. Przy montazu panela z listg
lokatorow nalezy pamigtac o tym, aby przed zanitowaniem urzgdzenia umiesci¢ w nim opis.
Opis nalezy wykonac¢ na kartce papieru o wymiarach 51 x 90 mm. Najwygodniej jest wykonac
nadruk na kartce A4, a nastepnie docig¢ jg na wymagany wymiar. Przy wykonywaniu nadruku
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nalezy pamietacC o pozostawieniu 4 mm marginesu przy kazdej krawedzi kartki. Do wykonania
projektu nadruku mozna wykorzysta¢ dowolny program graficzny, np. Corel Draw lub
Photoshop. Wideo panele z listg lokatoréw nie sg dostepne.

Poluzowac Sruby mocujgce Usung¢ ramke podnoszac Wymontowac ptytki
i przesung¢ ramke w kierunku  jg lekko do gory, a nastepnie  plexi

zewnetrznej krawedzi panela  przesuwajgc w kierunku

zewnetrznej krawedzi

panela

Miedzy ptytki witozy¢ kartke Weciecia z lewej strony ramki Przesung¢ ramke
z opisem, cato$¢ ponownie wsung¢ w otwory w obudowie = w sposob pokazany
umiesci¢ w panelu pamietajgc, panela. Ramke docisng¢ tak, na rysunku i dokreci¢
ze cienka ptytka powinna aby $&ruby znalazty sie
znajdowa¢ sie od strony w otworach na wkrety.

spodu panela ] ® ] ©

i

[T]
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Rysunek 1: Wymiana kartki z listg lokatorow:
w panelu CP-3100N,

Regulacja domofonu CD-3100
Elementy systemu domofonowego sg wstepnie wyregulowane i bez potrzeby nie nalezy
zmieniac potozen znajdujgcych sie w nich potencjometrow.

a) b) C)

©

E LASKOMEX" Kaseta elektroniki
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Rysunek 2: Elementy regulacyjne domofonu

Domofon CD-3100 posiada nastepujgce elementy regulacyjne (patrz rys. 2):
a) Panel zewnetrzny:
-P1 — regulacja gtosnosci w gtosniku panelu zewnetrznego
-P2 — regulacja gtosnosci w gtosniku unifonu (wzmocnienie mikrofonu panela)
b) Kaseta elektroniki:
-P3 — balans linii odpowiedzialny za brak sprzezen akustycznych.
Potencjometr P3 znajduje sie w kasecie elektroniki a P1 i P2 w panelu zewnetrznym.
c): -P1 umieszczony na ptytce unifonu(na ptytce unifonu znajduje sie jeden potencjometr)
— wzmocnienie toru mikrofonowego w unifonie (w gtosniku panelu zewnetrznego)
W przypadku, kiedy do jednej kasety elektroniki podtgczonych jest kilka paneli regulacje
balansu wykonuje sie jednorazowo wykorzystujgc do tego celu jeden z paneli, natomiast w pozostatych
dokonuje sie w razie potrzeby regulacji gtosnika i wzmocnienia mikrofonu (P1 i P2). Regulacje takg
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nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdej podrzednej kasety elektroniki. W przypadku systemu
z wejsciem gtéwnym w pierwszej kolejnosci nalezy dokonac regulacji we wszystkich kasetach
podrzednych systemu. Nastepnie podigczy¢ nadrzedng kasete elektroniki i dokonac regulacji postepujac
w taki sam sposob jak w przypadku regulacji balansu dla linii unifonéw (traktujgc podrzedne kasety
elektroniki jak unifony).

Kolejnosé¢ operacji przy regulacji balansu linii jest nastepujaca:

-Nawigzac¢ potgczenie z dowolnym lokalem

-Ustawi¢ potencjometry P1 i P2 w pozycjach zapewniajacych optymalng styszalnos¢ w panelu
-Regulujgc potencjometrem P1 lub P2 (w opisie przyjeto zatozenie, ze regulacja odbywa sie przy
pomocy P1) doprowadzi¢ do pojawienia sie niewielkiego sprzezenia akustycznego. Uktad powinien
by¢ wyregulowany w taki sposéb aby pozostawat na granicy pojawienia sie sprzezenia akustycznego
pozwoli to precyzyjnie wyregulowac balans potencjometrem P3.

-Regulujgc potencjometrem balansu P3 w kasecie elektroniki w jedng strone, znalez¢ punkt, w ktorym
nastepuje wzbudzenie kasety - nastepnie znalez¢ drugi taki punkt przy regulacji w strone przeciwna.
Jesli punkty te lezg daleko od siebie nalezy dokona¢ ponownej regulacji potencjometrem P1.
-Ustawi¢ potencjometr balansu P3 w potozeniu srodkowym, pomiedzy znalezionymi punktami wzbudzenia.
-Potencjometr P1 ustawi¢ w potozeniu zapewniajgcym optymalne warunki akustyczne.

-Zalecane jest sprawdzenie wszystkich zainstalowanych unifonéw. W przypadku, kiedy w ktorymkolwiek
z nich pojawi sie sprzezenie akustyczne nalezy je usung¢ regulujgc potencjometrem wzmocnienia
mikrofonu w unifonie. W przypadku, kiedy unifonow tych jest wiecej mozna dokonac korekty potozenia
potencjometrow

P1iP2.

Ptytka symetryzatora
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l%l www.laskomex.com.pl @
JP1: Korekcja pasma +2dB na 4MHz

J1 do J4: Ustawianie numeru panelu
J5: Test RFID
5 6 J6: Podprogram testowy

+12v
-12v
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Rysunek 3: Panel zewnetrzny-ustawienie numeru
fizycznego i elementy regulacyjne

}Jﬂ

wo 06}
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Rysunek 4: Panel zewnetrzny - sposob Rysunek 5: Zalecana wysoko$¢ montazu
regulacji ustawienia kamery w panelu w wersji panelu zewnetrznego z kamers.
wideo - nie dotyczy paneli CP-31xx
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Zgodnos¢ z poprzednimi wersjami

Domofon CD-3100 moze wspotpracowa¢ z domofonem CD-2502, np. do trzech wejsc
gtdbwnych mozna uzy¢ CD-3100, za$ do wejs¢ podrzednych domofon CD-2502. Elementy
domofonu CD-3100 nie mogg by¢ stosowane w miejsce elementédw innych domofonow
cyfrowych firmy Laskomex. Domofon CD-3100 nie bedzie tez poprawnie dziatat z elementami
systeméw CD-2000/CD-2500/CD-3000.

UWAGA!
Poprawne dziatanie funkcji RFID w panelach CP-3100R zapewnia wspotpraca
wytgcznie z kasetami elektroniki EC-3100R!

Komunikaty o uszkodzeniach

Domofon CD-3100 moze sygnalizowac nastepujgce uszkodzenia:

- |F : Oznacza, ze uszkodzone lub zastoniete sg dwie lub wiecej wigzek podczerwieni
- | E-C|: Oznacza zwarcie linii unifonoéw. Nalezy sprawdzi¢ instalacje, usung¢ zwarcie lub
wymieni¢ uszkodzone unifony. Przez pomiar prgdu pobieranego przez linie unifondbw mozna
sprecyzowac rodzaj uszkodzenia.

- |EErr|: Oznacza biad zapisu lub odczytu pamieci nastaw systemu lub kodéw zamka.

P-0 Wprowadzanie kodu PIN panelu zewnetrznego

Panele w domofonie CD-31XX zabezpieczone sg przed kradziezg za pomoca kodow
PIN. Aby moc korzysta¢ z panela nalezy jednorazowo wprowadzi¢ kod PIN dostarczony z
kazdym panelem przez firme Laskomex. Operacje tg nalezy wykonac¢ po kazdej wymianie
kasety elektroniki lub po zmianie numeru fizycznego w panelach zewnetrznych.

- Uruchomic¢ procedure P-0. Na wyswietlaczu pojawi sie na chwile napis CP-x gdzie x- jest
numerem fizycznym uzywanego panela a nastepnie CP-

- Poda¢ numer fizyczny panela, dla ktérego nalezy wprowadzi¢ kod PIN. Na wy$wietlaczu
pojawi sie czterocyfrowy numer seryjny panela.

- Odszukacé ulotke dotgczong do panelu, z numerem seryjnym odpowiadajgcym numerowi
odczytanemu z panela. Odczytac¢ kod PIN

- Wcisngc¢ klawisz C . Na wysSwietlaczu pojawi sie czterocyfrowa liczba (aktualny kod PIN).
Skasowac stary kod klawiszem C i wprowadzi¢ kod PIN odczytany z kartki i potwierdzi¢
klawiszem KLUCZ

- Powtorzyc operacje dla pozostatych paneli. zakohczy¢ wprowadzanie kodéw PIN klawiszem
KLUCZ.

Dane techniczne

Stopien ochrony:

panel zewnetrzny CP-31XX: IP44

Temperatura otoczenia: (-25 + +55)°C

Zasilanie: (zaciski GZ i VZ) - maksymalnie 13,5V DC/1A

Opis zaciskow

XZ elektrozaczep (wyjscie) GD zasilanie panela (masa)
GZ wejscie napiecia zasilajgcego zaczep (masa) SG masa gtosnika
VZ wejscie napiecia zasilajacego zaczep (+13V DC)  C+ sygnat wideo (symetryczny)
PR przycisk drzwi C- sygnat wideo (symetryczny)
T transmisja cyfrowa12vvvvvv MC mikrofon
VS zasilanie panela MG masa mikrofonu

SP gtosnik
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Schematy potgczen

I najbardziej
E - oddalony

monitor

potaczenie identyczne
jak w EC-3100/H

~' 12 Panel 1 /

7 s,  Panel2
7 3, Panel 3
7

I
|
I 9
| 2 Odlegtosé CVR-M
c g
I e ﬂ>¢ Zaciski <30m
O L+,L-,C+,C- 0,5mm
| P VC,GVIGC 0,5mm
I -8 YTKSY,UTP
| CVR-1 6 _ |MON1_
| me M | -
I o Ksel K| I
| 5|8l8| ! I
| 9|9 | mv-easx _ | 1svie
I — Odlegtosé CVR-M
| CVR-2 Zaciski <15m | <30m
ry 64 L+,L-,C+,C 0,5mm
| 1 Odleglos¢ U-E Odleglosé| 7 +15V,GND | 0,5mm |2x0,5mm
| Zaciskil_<S0m_{ <150m ] Y4 Zaciski <i5m | ¥ YTKSY,UTP
L+,L-, 0,5mm |2x0,5mm 15V, GND e ||
| C+,C- 0,5mm donoiny = = I
I YTKSY,UTP,LAN T11,XzTKMXpw I 8 /// i8
| 15V DCLI—— IIION2| MVC-6x50 |
-6x
I
Odlegtosé CVR-M
| Zaciski <30m A4 I : ] I
I L+,L-,C+,C- 0,5mm MON1 | I:/// i8 I 135V bC
| YTKSY,UTP | ‘MVC-6x50 I 5
I ——————
| i Bttt e
I
I I zasilacz
| kasety
| _do nastepnego Slave'a | elektroniki
I w budynku i
| |
I
I
I

Budynek 1

Dobér przewoddw dla domofonu CD-3100 w wersji wideo - czeS¢ 1.
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Odlegtos¢ H-U ,
Zaciski | <15m [ <50m | <150m ] <250m |4 4
L+,L-, 0,5mm 2x0,5mm|3x0,5mm
C4+,C4 0,5mm

YTKSY,UTPLAN T11,XzZTKMXpw

wszystkie potaczenia wewnatrz
szafy instalacyjnej wykonac¢
przewodem 0,5mm YTKSY lub UTP
chyba, ze zaznaczono inaczej

_— ) —_———-——- e (e (- (. —Y——————————= ]
Budynek 2 r SZAFA INSTALACYJNA H |
Budynek3 1+ | o _ -
Budynek 4 | | OPCJAI I
I CVR-2 | Akumulator | |
I | 12V/6Ah I zl?silacz
i , N asety
| %:'6 /6 | 42(B+B)-2x05mm__ I elektroniki
| +15V(V+), 5 (CS,V+(VS), m | 4
GND(G)) G(GS).L+L-) EC-3100/H |
| i _ 8 (MC,GA,SPT,GS,VS, Gdlegiost
| — KZ(VZA),GZ(GZA)) | [zacisk <15m
I I AC1,AC2, 1mm?
AC3,AC4
I |l I dowolny
Panel 1 1} ,§ Panel 4
Zaciski Odlegtosé Panel 2 8, § Panel 3
cP MRL-1 | <15m | <50m ’ 7
SG,SP |GAx,SPx Zaciski Odlegtosé
MG,MC | GAx,MCx 0,5mm CcP MRL-1 <100m | <200m
GDT | GsxTx SG.SP | GAx,SPx
C+,C- | Cx+,Cx- 0,5mm MG,MC | GAx,MCx]| 0,5mm | 2x0,5mm
GD,VS |GSx,VSx | 0,5mm | 2x0,5mm GD,T GSx,Tx 0,5mm
VZ,GZ | KZx-GZx C+.C- | Cx+.Cx- 0,5mm
YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw YTKSY,UTRLAN T11,XzTKMXpw
Przycisk otwarcia 2 (GD’PR)
drzwi I} 2
CP-31xx ||_ f CP-31xx || E 7 13,5V DC/I1A
: Odlegtosé
Odlegiose Zaciski <15n;
<«—— [zaciski <5m | ————» 2 GZvz Amm
GZXZ Tmm? dowelny
dowolny

Elektrozaczep

Strona
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Dob6r przewodow dla domofonu CD-3100 w wersji wideo - cze$¢ 2.
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w budynku

I najbardziej

E - oddalony
| unifon ]
I | )
I :
I
| H 2(B1,B2)
I ————~———{0| Przycisk dzwonka
R e ) T 16V DC/1A
I VS.GS| __05mm | _2x05mm 12 ,2’ 1
| YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw J LG-8d
| — Odlegtosé

Zaciski <15m
I J GS,VS 1mm?
Odlegto$é¢ U-E | unifon dowolny
I Zaciski] <50m <150m > b
| L+L-, | 0,5mm [2x0,5mm 12
| YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw DT ———F———————
SZAFA I zasilacz
| | INSTALACYJNA | kasely
| | .............. . 2 | elektroniki
iOPCJA 1| EC-3100/U -2
I [ IR ’ I
| . : 15V DC/4A: polgczenie identyczne
| do nastepnego Slave'a : -------------- : ,8/ {MRL-1 I jak w EC-3100/H |
]

I
I

E s
' Budynek 1 P2

Odlegtosc H-U
A2 Zaciski <50m | <150m | <250m
Budynek 2 2, EC/H| EC/U
Budynek3 7 2/ L+,L- |LM,L-] 0,5mm |2x0,5mm|3x0,5mm
Budynek 4 72, YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw
I |
| SZAFA INSTALACYJNA |
I
I wszystkie potaczenia I
wewnatrz szafy instalacyjnej |
| wykonac¢ przewodem 0,5mm |
_______ - YTKSY lub UTP chyba, :
| i_opc JA | Ze zaznaczono inaczej | ZI?:S":&Z
| elektroniki
2 4
| Ao ray |1 G300 : A—1
I I 2x0,5mm Odlegtos$é
- < MC.GASPTGS.V | [zaciew 15m
| b 8 (MC,GA,SP,T,GS,VS,
1 Kz(VzZA),GZ(GZA)) | [ACTACZ [ Tmm
| |— AC3,AC4
I MRL-1 I dowolny
___________ H- - - - - — — — 4
] 9, Panel 4
Panel 1 19 6, Panel3
7
Zaciski Odlegtos¢
cP_ | MRLA | <i5m | <50m Panel 2
SG,SP |GAX,SPx Zaciski Odlegtosé
MG,MC | GAx,MCx 0,5mm CcP MRL-1 | <100m | <200m
GD.T | GSx.Tx 6y [SG.sP [GAxsPx
GD,VS |GSx,VSx | 0,5mm | 2x0,5mm MG,MC | GAx,MCx| 0,5mm | 2x0,5mm
VZ,GZ | KZx-GZx GD,T | GSx,Tx 0,5mm
YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw YTKSY,UTPLAN T11,XzTKMXpw
Przycisk otwarcia, 2 (GD'PR)
drwi | D——F—— , 135VDC/A
CP-31xx || CP-31xx || - i |——+— 1
- : Odlegtos¢
Odleglost Zaciski <15m
2 «— |Zzaciski <15m —» 2/ Gzvz 1mm?
GZXZ Tmm? dowolny
dowolny
Elektrozaczep [ﬂ Elektrozaczep [ﬂ

Dobér przewodéw dla domofonu CD-3100 w wersji audio.
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a4 ]
Unifon
44 )
Unifon
12V AC 14,5V AC
1A 08A
[T o |
olo] i) @l@ g
U | Na sch - A zkasilatcz
'waga! Na schemacie zostasa © © ase
02mieniona kolejnos¢ zaciskow! [ 230 VAC % «% > g elektr0r¥iki
815 8|5
O l< << < [ N [
EleLlsla]-sleB 3] SRl BRI
| EC-3100 /U
o
el delulas) 3
L
pa
ra) UWAGA!!
T3 Wszystkie panele
N zewnetrzne CP-31XX
o nalezy podtgczyé
(m) wedtug tego schematu
o
o @
{72)
a Podtgczenie panelu CP-31XX
; 12V AC 14,5V AC
1A 08A
ole o [
- zasilacz
leagla! Na sc_hemame_zostala & b 5B 2 kasety
! z A
OZmlenlona kolejnos¢ zaciskow! | 230 VAC 3 3 elektroniki
& E B
T 0|0 EJNEJ
5 S —
alu[2{sla -8l 5|5 SRlelel  EEI 1

EC-3100/H

ra

L1
olslal. [alelvls) (255325
|§|o|m»-o?§o =1651012 186

| CP-31xx

4

W
Z
=
O
N
o
!
&
@
a2
w
=

System domofonowy CD-3100 w wersji audio z wejSciem gtownym.
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* Sygnat z wideo z wejscia glbwnego moze pochodzi¢
z trzech roznych zrédet:

- Wyj$¢ X+, X- przetgcznika CVP-2

- wyjs¢ Y+, Y- przetgcznika CVP-2

- wyj$¢ MON 1...MON4 z rozdzielacza CVR-x

- sygnat wideo z wejécia gtéwnego nalezy poda¢ na

wejscia C4+, C4- przetgcznika CVP-2 I

Strona 13
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IDo nastepnych
| rozdzielaczy

okalne zasilanie]
monitorow

=

L
L

Ll

____].____
I
1
1

entralne zasilani€
monitorow

-
L

—IL-

L

12VAC 145VAC
1A ,

0,8

=51 18l2l82lsle .- [8[2[S ]

I
I
I S
| zielony
zielono-biaty
| brazowy
b :
I
I
I + + | O[> N =
| SJlbjop o Own] ==
Monitor 2
5 . | 3 +] ]
.2 |
585
get |
s 8 1Ll
8 a 2 (SO o
I
I I
+ + + +
BRI [BLlkskl] FBRI

PANEL 3

lals - [sl2]of3|S]I3)E

Potgczenie z wejsciem gtownym

|

o
NS
X

(o

=
<
(@)
o
X

13
o

[

zasilacz
monitora

P

zasilacz
kasety
elektroniki

EC-3100 /U

Elektrozaczep

13,5V DC/MA

Elektrozaczep

System domofonowy CD-3100 wejscie podrzedne w wersji wideo.
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Wariant z CVR-2

Wariant z CVR-1

8
<
]
i~
]
Rl
a
K}
c
[t}

1 pomaranczowy

2 pomarancz.-biaty
4 niebieski
7 brazowo- biaty

1 pomaranczowy

2 pomarancz.-biaty|

4 niebieski

7 brazowo- biaty
5 niebiesko-biaty

1 pomaranczowy

4 niebieski
7 brgzowo- biaty
5 niebiesko-biaty

g% g 230
BE g Y
oM [sa) e}

- | < < (¢ N [
LRI B B
Lls[sle82ls s -lal2SI3) 28] L

PANEL 1

.Opis wtyku i gniazd RJ-45

W ANEBREE
' |§|<D|u>|—o> |03

u

Ik
[ORRI%! =

|a
O

[~ =
Sk
>|X|0 o

. WTYK RJ 45
I 8 @
1
' 1 8 brazowy Rozdzielacz CVR-1
' 8 7__brazowo-biaty
' a 6 zielony
. '5 5 niebiesko-biaty
' 4 _niebieski
\ 3 zielono-biaty
2 pomaranczowy (NC)
' 1__pomaranczowo-biaty (NC)
UWAGA!!

- W kazdym monitorze podtagczonym do

1 rozdzielacza CVR-1 ustawi¢ zwore Z1 w
pozycje UTP+TERM !

- W rozdzielaczu na koncu linii C+, C- ustawi¢
' terminator (zwora JP1) na jedna z trzech

. mozliwych wartosci. Wartos¢ tg nalezy dobra¢
eksperymentalnie, tak aby na ekranie
monytoréw uzyskac jak najlepszy obraz.

+ *Dla MV-64XX -15V DC/0.8A

dla MVC-6X5X - 13.5V DC/1A

[©] >+ |,
>Lgooo_:E]

MV-6450, MV-6451"

b
'
'
'

PANEL 2

' NN ey o
M Ol |a | |U)
|.>| <r Slo

)
ISR IS
O 10

DC13,5V
1A $3OV

zasilacz
kasety
elektroniki

)

EC-3100/H

[ ]

Modut MRL-1

?

©

+e
a

MC

[$X[0]
==

eel

MG
SG
SP

C+

C
GZ

74
VS

Elektrozaczep

System domofonowy CD-3100 w wersji wideo - wejscie gléwne z rozdzielaczem
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jako rozgateznikiem sygnatow.




Notatki:
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WSKAZOWKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Produkt zostat oznaczony symbolem przekre$Slonego kosza, zgodnie
z europejskg dyrektywag 2002/96/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
Po jego zuzyciu lub zakonczeniu uzytkowania nie moze by¢ umieszczony wraz
z innymi, zwyktymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstw domowych. Uzytkownik
produktu jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiorki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadéow.

Lista punktow zbierania zuzytego sprzetu firmy LASKOMEX dostepna jest
na www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym +48 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Pamietaj!

Selektywne przekazywanie do utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
znacznie przyczynia sie do ochrony zdrowia i zycia ludzi oraz ochrony srodowiska naturalnego.
Zwrot materiatéw opakowaniowych do obiegu materiatowego oszczedza surowce i zmniejsza
powstawanie odpadow.




