‘ Ekspander
przejsc

MCX4D

MCX4D jest ekspanderem we/wy dedykowanym do
obstugi 4 przej$¢ w systemie RACS 5. Oprécz funkji eks-
pandera, modut petni role dystrybutora zasilania i ko-
munikacji, oraz obstuguje rezerwowy akumulator. Dla
kazdego z obstugiwanych przejs¢ ekspander oferuje: 2
wejscia, 2 wyjscia, interfejs komunikacyjny do czytnikow
oraz dwa wyjscia zasilajgce. Obwody elektryczne dedy-
kowane do obstugi kazdego z przejs¢ sg miedzy sobg
separowane elektrycznie, co powoduje, ze wystgpienie
awarii lub sabotazu na jednym z przejs¢ nie ma wptywu
na dziafanie pozostatych przejs¢. Ekspander MCX4D jest

zasilany z zewnetrznego zasilacza 13,8VDC, ktory jest jed-
noczesnie zrédtem zasilania zamkow, czytnikdw i innych
elementéw przejscia. Na kazde z obstugiwanych przejs¢
przewidziano prad zasilania na poziomie 1,2A. Ekspan-
der wspétpracuje z akumulatorem rezerwowym, ktéry w
zaleznosci od potrzeb moze by¢ tadowany regulowanym
pradem w zakresie 0,3-0,9A. Potaczenia elektryczne z
modutem s3 realizowane za posrednictwem wyjmowa-
nych zaciskéw Srubowych, ktére utatwiaja wykonanie po-
tgczen elektrycznych w czasie instalacji jak i w przypadku
koniecznosci wymiany modutu.



Karta katalogowa

MCX4D
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0gdina koncepcja wykorzystania ekspandera MCX4D

Dostepne wersje i oznaczenia

Indeks Opis

MCX4D Ekspander 4 przejé¢; dystrybucja zasilania;
obstuga akumulatora; zasilanie 13,8VDC

Zastrzeienia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter pogladowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w
charakterystyce produktu bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentuja mozliwosci funkcjonalne urzadzenia,
ktdrych dostepnos¢ jest uzalezniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposazenia.
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