
Cechy

Wymiary

Przetwornik: 1/2.8” 2MP Sony Exmor Star�v�i�s� �I�M�X�2�9�0� �C�M�O�S

Rozdzielczość: �1�0�8�0�p� �(�A�H�D�,� �C�V�I�,� �T�V�I�)�;� �9�6�0�H� �(�C�V�B�S�)

�P�r���d�k�o�[���:� �P�A�L�:� �1�0�8�0�p� �@� �2�5�k�l�/�s� �/� �N�T�S�C�:� �1�0�8�0�p� �@� �3�0�k�l�/�s

Ilość pikseli: 2Mpx

�O�b�s�B�u�g�a� obiektyw�ó�w: �C�/�C�S

Czułość� 0.�1lux

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Funkcje: A�G�C�,� �A�E�S�,� �H�S�B�L�C�,� �W�D�R� �1�28�d�B�,� �D�N�R�,� �D�e�f�o�g

Systemy: detekcja  ruchu, strefy prywatności

Złącza: w�i�d�e�o ( �B�N�C), zasilanie� (z�B���c�z�e)

Zasilanie: DC 12V / 1�40�m�A

   AGC

WDR� � Dzień/Noc

Strefy 
prywatności

BLC 

Detekcja
Ruchu                      

Specy�kacja

PX-BH2000WS
Karta katalogowa

www.ipox.pl

Przetwornik
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