Ponizsza lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporzadzenia (UE)
2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona uzytkownikéw przed potencjalnymi zagrozeniami wynikajacymi z
nieodpowiedniego uzytkowania. Informacje przedstawione sg w prosty sposéb by byty zrozumiate i przejrzyste dla wszystkich
uzytkownikdw, w tym réwniez dla 0séb starszych oraz oséb z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania produktu CD2503TP / CD2503R -
cyfrowy system domofonowy

Dane GPSR
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania produktéw

Nazwa produktu: System domofonowy CD2502

Elementy systemu CD2502: kaseta elektroniki Ec2502, panele serii CP25xx-xx-xx, panel numerowy NP-
xxX, transformator ZS-k25/03, zasilacz AC/DC R122-1501200, zasilacz AC/DC RC065

Producent:

PPUH Laskomex
Polska 93-231 t6dz
Dabrowskiego 249

SRODKI BEZPIECZENSTWA

1. Urzadzenie przeznaczone jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podtaczenia urzadzenia do sieci energetycznej ~230 V.

2. Instalacja elektryczna systemu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-IEC-60364-1 przez osobe
legitymujaca sie odpowiednimi uprawnieniami. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania panel w
miejscu zainstalowania nalezy podtgczy¢ do uziemienia. W tym celu nalezy potgczy¢ zacisk
Luziemienie” panelu z odpowiednia instalacjg ochronng (PE).

3. Zabronione jest podtaczanie domofonu do innych instalacji, z wyjatkiem zastosowan wskazanych w
instrukc;ji.

4. Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcja instalacji systemu domofonowego oraz
dedykowanych kart technicznych wszystkich urzadzen systemu domofonowego.

5. Podczas prac instalacyjnych nalezy koniecznie sprawdzac stan przewoddw zasilajgcych - nie uzywac
przewoddw z uszkodzong izolacja.

6. Centrala domofonu EC-2502 wyposazona jest w zaciski umozliwiajgce podtagczenie akumulatora
12V/7Ah. Nalezy stosowac akumulator tylko o zalecanych w instrukcji pojemnosci. Zastosowany
akumulator powinien spetnia¢ odpowiednie normy serii IEC dotyczace stacjonarnych ogniw kwasowo-
ofowiowych.

7. Akumulator stanowi zagrozenie o wysokim poziomie energii. Przy podtagczaniu akumulatora, nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodnos¢ zaciskdw (biegunéw akumulatora) z opisem zaciskéw na ztaczu
kasety elektroniki.

8. Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji.

9. Podczas wykonywania prac montazowych i serwisowych nalezy odtgczy¢ urzadzenia od pradu.

10. Jezeli identyfikujemy $lady uszkodzenia obudowy lub detali - to urzadzenh systemu nie wolno podtaczac

do pradu.
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W systemie domofonowym nalezy stosowac tylko zalecane w instrukcji zasilacze i moduty rozszerzen.
Zasilacze systemu nie moga by¢ przykryte dla unikniecia przegrzania.

Montaz panelu zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w instrukcji. Zasilacz, kasete elektroniki
i moduty rozbudowy nalezy montowac w dedykowanych szafkach, w miejscach suchych, dobrze
wentylowanych, z dala od zrédet ciepta i wibracji. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dla
0séb nieuprawnionych.

Po uruchomieniu systemu nalezy upewnic sie, ze wszystkie zaciski, ztgcza s poprawnie skrecone,
izolowane i nie grozg zwarciem.

Urzadzenia systemu nalezy instalowac na nie palnych powierzchniach.

Samodzielna naprawa elementéw domofonu jest zabroniona, poniewaz moze by¢ niebezpieczna dla
zdrowia i zycia.

Panela zewnetrznego nie nalezy uszczelnia¢ (np. silikonem). Pogarsza to wentylacje i prowadzi do
korozji.

Na kazdym etapie uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzegac zasad i informacji bezpieczenstwa zawartych w instrukcji
obstugi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcje obstugi abys mdgt sie w kazdej chwili do niej odniesc.
Urzadzenie nalezy przekazywac osobom trzecim wytgcznie wraz z instrukcjg uzytkowania.



