
Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE)
2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z
nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich
użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu CP50 - kabel do
akumulatora

Bezpieczeństwo montażu i instalacji akcesoriów1.

Akcesoria należy montować zgodnie z instrukcjami producenta, używając odpowiednich narzędzi i
elementów mocujących.

Podczas instalacji należy unikać uszkodzenia przewodów i złączy, które mogą prowadzić do
nieprawidłowego działania systemu lub zagrożenia porażeniem prądem.

Nie należy modyfikować ani demontować urządzeń; wszelkie naprawy powinny być wykonywane
przez wykwalifikowany personel.

Przed podłączeniem akcesoriów do zasilania należy upewnić się, że napięcie i polaryzacja są zgodne
z wymaganiami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania oprogramowania VERSA CONTROL2.

Używaj aplikacji VERSA CONTROL wyłącznie na zaufanych urządzeniach, aby zapobiec
nieautoryzowanemu dostępowi do systemu alarmowego.

Zabezpiecz urządzenie hasłem oraz korzystaj z funkcji szyfrowanej łączności dostępnej w aplikacji.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie aplikacji, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i
stabilności działania.

Konfiguruj powiadomienia PUSH indywidualnie, aby otrzymywać tylko istotne informacje i unikać
nadmiernego obciążenia systemu powiadomień.

Bezpieczeństwo zasilania i modułu ZB-23.

Moduł ZB-2 zabezpiecza wyjście zasilacza prądu stałego przed przeciążeniem, co zapobiega
uszkodzeniu urządzeń podłączonych do systemu.

Przed instalacją modułu należy odłączyć zasilanie i upewnić się, że jest on kompatybilny z używanym
zasilaczem.

Nie należy używać uszkodzonych modułów ani przewodów, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub awarii
systemu.

Bezpieczeństwo podczas programowania i aktualizacji4.

Kable RS232-RSTTL oraz konwerter USB-RS należy używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
producenta.

Podczas programowania urządzeń SATEL należy zapewnić stabilne zasilanie i unikać przerw w
komunikacji, które mogą spowodować uszkodzenie oprogramowania.

Nie należy podłączać ani odłączać kabli podczas pracy urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu.

Przechowuj kable i konwertery w suchym i czystym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i
uszkodzeniami mechanicznymi.



Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia5.

Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami
elektronicznymi i niebezpiecznymi.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń6.

Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii
urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.


